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Poste Loi?·.- En 1812 la AJministracion de T elégmfos encargó a M. Loir, inspector 
en Saint-Etienne, estudiar un tipo de poste metálico pani ser empleado en la construc

cion de algunas líneas establecidas en las re.iiones rnon'tar'iosas ciel centro de la Francia i 

part icularmente espuestas a vientos violer.tos. 
Los primeros ti pos se construyeron con hien·os Zores, pré viamente pintados con 

minio i reunidos segun sus platabandas por med io de re maches espaciados de 0.1 25 m ; 

el poste se cubria superiormente por un sombrero de palastro que compl et:\ba su forma 

reprod uciendo su perfil ; la parte inferior se apoyaba sobre una placa de pa las tro a la. cut~l 

se reunia con la ayuda de una cantonera que eu volvia su perfil. Estos soportes no se 

plantaron directamente eu el suelo sino que se encastraban en un macixo de a lbañilería 

o en un bloc de concreto apretado superiormente por un¡¡, birola de hierro . 

Las consolas de los aisladores se te rminaban en un semi-collar de modo que dos 
consolas abrazaban el poste i poclian ligar·se sólidamente por pernos; las espigas era n de 

lonjitud desigual, de manera que cad.n. hilo se encontraba distante de s u vecin o ele 0.1>0 m. 

bien que con relacion a la altura ciel poste, el e!<pR.ciamiento de los collares no era mas 
que de 0.25 m. (fig. 78). · 

Una segunda disposicion propuesta por M. Loir consiste en el empleo cie hierros 

Zores en V : Dos barras pueden remachn.rse por sus platabandas como con los hi erro~ Zores 

ordinario~; pero puede emplearse tambien un solo hierro; las coMolas de los ai::;ladores se 

remachan ahora a las alas como se vé en la fig. 7ü; adema.'>, ma..':l abajo de las coosui<\S ::;e 
remachan a las ah\S a.lgnnas barritas que dan cierta cohesion a l Eoporte a l rni:s111 0 t ientpu 
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l[UC s1rvcu de escalones. L;~ forma de este úl~imo pcrtil se presta, tiualu~eutc, mejor 4uc 

la primera empleada a medios de consolidac ion. 
Un último sistenH\ propuesto por M. Loir consiste en com;truir postes corrientes que 

:;e presten bien n un refuer~o con la ayuda de cantonems. Pam un poste de o m. de largo 
total que soporte 20 hilos, se colocarían paralelamente dos can toneras de íO X iO x ,5 a 

una rlis tancia de unos 150 milímetros una de otra, i ligadas a 1.25 m. del sue lo por dos 

planchas de hie rro plano f<m nando cruz ( fig. 80) en la parte superior la ligazon se obtiene 
por las traviesas de los aisll\dores que van apernadas como se ha dicho H.l tmtarse de lo!> 
postes de hierro l ores orcl i n¡trio. l'am reforzar este sopor Le en el áng ulo de una línea, 

M. Loir propone incl inar la piez1~ colocada al in terior del ángulo i dar al sistema nn apar
tamiento mayor en su parte infe rior. 

Poste LemltSsm~. - Dos postes especiales ,;P. han coloeado en la línea de las fortifica
eiones de París, luí.cia 18i:.!, i coustruidos ;¡egun las indicacioues de Lemasson, j e fe de 

estncion. 
El tillO de estos poste~> ( tigs. · t a ¡.;3) tiene 7 111. d e altura i se compon~ d~ 4 canto

nems paralelas sobre una lonjitud de 1 m. e inclinadas despues segun las aris tas de una 
pirtimide de ;:! m de altura; estas can toneras se reunen en seguida para constituir la parte 
superior q11e recibe lu:s aisladores. Las espigas de las consola¡; van npernadas fl pequeña"' 
plan<: has tomadas entre las cantoneras i remachadas a estas. En la base i a un metro de 

esta base, cuatro cantoneras apernadas a los pares del poste mautieneu e l apartamiento; 
a :l.80 m. de altura, un ci rculo de hierro liga interiorrnen te cuatro barras horizon tale:; 
ape rnadas a las cuatro eantonems; JinalmenLe, ct- rca de l>ll punto de uniou, los pares van 

aun ligados por dos escuadras pertil cantone ra. El peso de este poste u" ele l !:> O kg., no 

está plantado mas t¡ u e a una profundidad de 1 m. en plena tierra i descansa sobre un 
si mple <\Siento lormado por algunas piedras i cemento. Soporta 14 hilos. 

El segundo poste (figs. '4 i 85) está formado por dos can toneras de tíO x 60 x i de 
i m. de lonji t ud, inclinadas la una hácia 1,~ otra, separadas de O.iO m. desde la base 

hast<t 1 m. de altura i que se juntan a 4.50 m del pié ; dos herrajes especiales apernados 
a estos fierros los manti·enen en su punto de union; las dos cantoneras, ende resadas i 

mantenid<\S la una cont ra la otm con la ay uda de collares destinados a recibir a un mismo 

tiempo las consolas de los aisladores, fonnau la parte s nperior d el apoyo. A partir del 

codo inferior de los dos pares hasta su punto de uniou, ellos vau reunidos por nn em·e
jado de hien·o plats de 32 x 45 tormando porciones de hél ices espaciadas de 0.50 m. o re
lllachados n las cams esteriores de las cantoneras i entre sí en sus puntos de cruznmiento: 

e l conju nto afecta así la forma de un cono ele seccion elípt ica. En la ba~e i a un metro 

de la base, los pares van ligarlos po•· travesa•1os ma~ fu er tes que el enrejado i que lonnau 
una especie de collat·; todavía entre estos collarc:-; van diagonales en cruz q ue ligan la:; 

dos cantoneras; finalmente, a cada lado del poste, entre hts arist1ts de la base o p;tralela

mente a elli:lS, van dos fierros pluts remachados a los collares, a los diagonales de la parte 
empotrada i a lf\ primera porcion fuera de tierra, completando de este modo de asegurar 
la el:>tabilidad del sistema. 

El peso de este poste sin los ~>oportes de aisladores, es de 100 kg.; ha sido plantado 

en el vértice de un ángulo en las fortifi caciones de París, eu las mismas condiciones 
:¡uc ol anterior, i soporta tambien 14 hilos. Cuatro postes de la misma nA.turaleza i que 
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pesan 130 kg. cada. uno, se han colocado e n h\ traves ía del Sena en la línea de Saint· 

Germain. 
Po8te Fives-Lille-Lazctre-Weille1•. - El poste, estudiado de comun acuerdo por estos 

inrlustriales, se com pone de cu:üro cantoneras de acero (fig. 86) d ispuestas en los vértices 

de un cuadrado, inclinadas de modo que constituyen las aristas de una pirámide de base 

cuad r·angular, que se reunen en la parte superior ele manera a formar un asta de pe rfi l 

cruciforme a );\ cual se apernan los soportes de los ai~);\dores. Los pares van ligados de 

distancia en distancia por barras o travesaños que reducen la lonjitud libre, i por <'Onsi

guiente h\ flex ion (flambaje) de las barras comprimidas. La lonjitud total puede ser de 

una sola pieza o di vid irse en trozos que se su perponen i se ensamblan entre sí por medio 

de un e mpalme especial; finalmente, el empotramiento puede efect,uarse de diversas ma

neras que han sido estudiadns segu n ht naturaleza del terreno. 

Parece que el principio de este ~oporte sea igual al del poste Lemasson (figs. 81 a 

83). Si la forma no es graciosa, es mui racional i se debe poder constituir por esLe siste

ma postes mui li vianos; los pares forman, en efecto, un triángulo indeformable i, si no se 

toma en cuenta. mas que la resultante de los esfuerzos en el vértice, s in hacer in tervenir 

la accion del viento sobre el soporte mismo, habrá e n estos pares esfuerzos constantes en 
toda la altura, de traccion i de compresion; el enrejado es, pues inút il. 

Poste de R ibctnd- Post Patent Compnny.- La Administracion de Telégmfos ha he

cho ensayar en 18i2, en la línea de París a Orsay, dos postes de cintc~s de hie·1TO de 9 m. 
de lonjitud total, constmidos por M. l\f. Lee i Rogers de ManchestP.r. Este soporte (fig. 

87) lleva una base de fundicion; el poste está formado por hierros plats contomcados en 

hélice i reunidos con la. ayuda de dos fierros que se estie nden sobre toda la a ltura; en 

cada pun to de cruzamiento de las hélices los fierros van remacha.dos e l uno a l otro. Este 

poste, dice M. Mon·is, en los Annctlestélég?·aphiques de 18ifi de l cual hemos tomado un 

gran núme ro de datos para este capítulo de los poste~:> d i versos, es de un aspecto elegante 

i cuesta alrededor de 7.50 fr. el metro corrido ; presenta la ventaja de no ofrecer sino una 

pequel'ía. su perficie al viento; su rijidez i a l mi ~:> mo t iempo su elasticidad, son b~\stante 

grandes. 
Posles ele hie;oros U.- Algunos si~:>temas de postes mas empleados en el estranjero 

que en Francia u tilizan los hierros en U de diversas maneras: 

En los unos dos U con sus alas dirijidas hácia adentro (vis -cl,-vi8) forman e l soporte; 

el apartamiento en la base es variable segun la altura. i la resistencia r¡ue se desea ob

tener; estos pares se inclinan el uno hácia el otro hasta juntarse en el vértice, formando 

así un t riángulo isóceles mui alargado. D e distancia en distancia los dos hien os U man
t ienen su a partamiento con pernos i t rozos de tubos; la parte inferior se encastra en un 

macizo de f\l b;tñilería, i a veces el vértice se prolonga por un asta de madera que se a loja 

en el hueco formado por ln.s dos U i e n el cual vienen n. fi ja rse los n.isladores. 

Otros si;;temas reemplazan los pernos i trozos de tubos por un enrejado en V en el 

p!ano medio de l soporte, i constituido p or un plat único, que se fija a lternati vamente 

sobre el a lma de cada par por medio de pernos o remaches. 

Nos parece, finalmente, que e l perfil en U se emplea aun para formar postes tubu

lares remachados. El hierro U préviamente calentado se coloca sobre un cilindro (nHl.l1· 

drin) i se golpea de manera a cimbrar el al ma segun una semi-circunferencia; las alas se 
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colocan entónces sobre un mismo pl ano dia mett·al i se obtiene as{ una suerte de hierro 

Zores; dos perfiles así constituidos se reu nen i se remachan por las alas para form ar un 
poste tnbulrw hueco, cnyo aspecto recuerda el soporte de M Loir (fig. 78). 

Poste de Lns mina-s de Ticnpampn - H emos est.udiado, p;tra la Compaflia de las 
minas de rricap11.mpa, un tipo de poste met~il ico que no es, puede ser, mui elegante, pero 

c¡ne es liviano i muí resistente en el sentirlo perpendieulat· a la linea, dada su débil a l

tura sobre el suelo (fig. 88). Dos U de acero de 80 x 24 X 4 forman los dos lados de un 
triángulo isóscele de 0.32 de base i 2.35 m. de altura; sus dos piés se ens;tmblan sobre 
una sucl:\ en U de 100 x 18 x 3.5 i se mantienen en toda su altura con la ayuda de per

nos i trozos de tubos. Un asta en T de acero de 80 mfm. i de alas anchas, de :t.40 m. de 
largo, se empotra sobre 0.35 m. en la parte inferi or. La lonji tnd total de este, soporte es 
de 4.50 m. de los cuales 0.80 m. van empotrados; su peso es de :i l kilógramos. 
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