
LUBRICANTES 

( Conrlturion) 

COMPAÑÍA DEL NORTE 

Sobre la Compañía del Norte hemos obtenido los siguientes datos: 
Emplea una mezcla de aceite de nafta i de aceite de colza en sus carros. 

Usa. tambien la g rasa en la parte superior de sus carros. 

La mezcla mencionada se compone de ochenta por ciento de aceite de nafta i veinte 

por ciento de aceite de colza. 
La grasa es constituida por cuarenta por ciento de sebo de buei o de cordero, ocho 

por ciento de aceite de palma i cincuenta idos por cie nto de lejía de soda a diez grados. 
De cada entrega de aceite se hanín ensayos. Por capilaridad el aceite deberá ele

var~e en vein t icuatro homs a una a ltura de seis a diez centímetros para una tempera tu ra 

variable de uno a ve inti tres grados, e n una mocha plana de algodon, suspendida verti
calmente i sume1jida por su parte inferior en el aceite. 

De la mism;\ manera, de Cft<h entrega de sebo se tomarán muestras para someterlas 

a ensayo i se cxij c que el sebo debe tener un título de cuarenta i seis gmdos. 
Como datos directos de la Compa1i ÍH. sólo nos ha s ido posible obtener e l cuadro que 

reproducimos a cont inuacion i q ue conti<lnc alg unos datos sobre los lubricantes que ella 
emplea en sus máquinas i carros ( V. carta anexa). 

Lubricantes Densidad lnflamahilidad Conjdacion Alquit ran 
----- ------

Colza bruto ...... . ........ 0.9 14 a fJ !)1 6 

Oleonafta núm. 2 . . ..... . . .. 0.89~ a 0.897 175 i J ~Oo -:Wo 5 c;ó máximo 

N afta Mazo u t ... . ......... 0.9 1 O a 0.015 150 i 160° Ho 20 % 
Cilindrina .... . . . . ... . . .. .. . 0.880 a 0.800 200 a 220° + 2o 1 0~ 

E l colza bruto debe ser neut ro a l tornasol i no colorearse por la rosanilina, ni enne
grecerse por una corriente de cloro. 

CmtPAÑfA DEL Mrm 

En sus carros emplea una mezcla de tres aceites, así compucst11: :weite de colza, 
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qll ince por c ic;n to; ;we it,e mine m l, sesent,11. por c ien to, i aceite (le resma, ve inticinco por 

cie n to. 

Aceite de colz(t. - Sení clari ficado , de prime ra C<l lidari , pu ro, perfectamen te límpido, 

i no debe cont.cn cr ~omo m1íximo, sino d os d~cimo-; por c ien to en peso d e indicios d e 

de pósito. 

E~te depásito ~e m ide como ~ igue: 

Los toneles de la en t rega. se aji ta n ele modo que se mezclen hien s us di versas capas 

i con un11. sonda se e~trae una muestra medi,t de •1n kilógrnmo. 

E sta m ttf'stra e tiltraní <'11 pape l d e fil t ro a nnn. tem perat ura n. !o mé nos de ve inte 

g rados i las mnLeri a~ restante~ ~obre e l filtro, d c,.pnes de haber las drj ado gr•Leallfl o bas · 

tan te, sení.n pesadas: este peso no d eberá. pasar d e rios g ramos. 

La cantidad tícida libre no riL·bení excede r d e Lrf's por c ien to. La d ens idad del ncci te 

medida cou e l oleómetro L l'febvre, de bcní como mñ.x imo ser de 0,\J 1 (i:'¡ a l 5 grado!:'. 

Aceite mincT~tl. - D ... h PnÍ '<'r ig ual al tipo d e positad o en los almacenes de lrt 

C:ompmi ía. 

Provend ní. esd nsiva nw n te rlc la d es t.ilac ion d e los aceites de nafta d e Rus ia; n o 

con tendní ning 111m im pureza ni mezcl:l de aceites d e esqu isto ni de Bog head, ni acciteR 

vejetales o nnimalcs de ning una e~recie, ni indic ios de ngn,t. 

Mi rado por tra~parc n C'ia (' 11 1111 1r111Lra;r, bln.nco, e l a ce ite (h:ben~ tC'ne r nn color verde 

oscuro. 

S e rá s nfi cienLem <' n le c·h r ifi c·ado para no prc~!' ntar d esp ues d e un reposo d e cuarenta 

i orho hora", ning111m nlalt• ri:t ,.,,', :ida ni grnlll•l~ 1- 11 :'lls¡wn:-iou o l ' ll de poí< it.n. 

No dehení cnukn er 111as d t• 1111 \ ' l'i nt i<'i ntn pnr c: ie n(,o d <' a l•¡n i t ran, en~aynrlo com o 

f! igne: 

En un va~o colocado e n 11 11 l>:o lw-mn rí:t ><(' pond n í.n clLi"cicn tos g ra mos d C' acC' i te q nc 

se llevarát• hasta la LempcraLn m ,¡,, s(!t.enL:t g rados, t' ll ><<'gu ida ~e agr<'gan g oLa a g•>ta, 

veinte gramos de <tcido s ulfúrico p11ro n. ~<e~e nt· :t i' ~ci ~ grnrl os KC'nn•n E', ajit.ando con ti nua 

i viva.mcnLe a fi n rle mezc lar bi••n i se 111:mLcudn\. esta lll <'zcla a setenta g rados duran te 

una horn. Al cabo de este t ic mpo, se la re t.irn.ní d el bafiO· Ill:tJÜ i ~e i<t fh ·janí cle p•>. ita r a 

quince gmrlos duran te doce homs; despues se dcen nL:t ; se lava e l alqui t mn dos o Lre~ 

veces con cser1f:ia d e petróleo, hastn. q ue los líquidos d e l lavado seai1 incoloros; se seca 

e l a lqui Lmn en la estufan. cien grados hast<t que cese la pérdida d e p eso. El r esiriuo 

alqui t ranoso así _ e ncontrad o no d eb ení. ser s u pe ri or a ci ncnc ntn gramos·. 

Aclcmas, e l ace it;e debe ser pe rfectame nte neutro i no d esn:\ t uraliza rse bajo la influ en

c ia de los njcntc,; a tuwsféri cos o de la nji tac ion . 

La dens idad debení e,; t.nr comprenrlidn entr.:: U,8 1 O i 0,9 12 a mas 15 gmdos , Lomada 

con e l d ensímeLro Oay- Lussac. 

No d(•bcn\. rlespreude r V;lpore'l inflanJ<tbles a unn te mperatura infe rior a c ie nto 

vein t~tres grado~, comprobtíndose este punto ri e inflamabilidad con a us ilio d el aparato 

Rlay i Luchai re, sustituyendo un ba ii o de aceite ni baíio-marín . 

f.'i\ fi uidez J ebcrá. ser cincuen ta i ClllCO gmdos como lmÍximo en e l ixóme t ro d e 

Ra rhey a t re in t;\ i cinco g n1rios d il t.e mpf' r:tt.nra. 
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A ceite de ?'esina.- El aceite de resi na empleado por la Compañía del Midi, deberá 

ser rubio, de bren clara, lavada con soda. 

N o deberú. tener ni inrlir.ios dé agua; ~ u densidad estan\ comprencbda en t re 0,960 i 

O,!li4 a l i"¡ grados. 

Su flu ider., 111edida ni ixómetro Ru bey a treinta i cinr.o g rados, no deben\ ser supe

rior a cien to ochen ta grados. 

No dehení contener sino ind icios ele acidez, inferiores a uno por c iento, comprobán

dose como ~ igne: 

En un frasco de nn enarto de litro, n lo ménos, de capacidad, se colocan cincuenta 

gramo~ de ace ite, en seguida cien cent ímetros cúbicos d e alcohol a noven ta i c inco grados 

i t res ~utas de una ~olucion nlcohóli('a de nn t rc in tnvo de ph tale ino de fenol, despues, 

ajitando fu enemcn te, se agrc¡;;~ co 11 un frasco graJuado, una solneion normal de soda, 

conten iendo cuarenta gramos rle hidrato Je soda (N' a O, H O) por li t ro, hasta coloracion 

roja persi teu te de l líq uido. 

Carla cent ímetl-o cúbico dP. soda normal equivale a 0,302 de ácidos resinicos, de 
manera 4 u e pa.ra obtener la coloracion pcr~istente no deberán ser necesarios mas d e un 

metro siete cen tímetros cúbicos de soJa normal para. los cincuenta gramos de aceite. 

COMPAÑÍA PA R IS· ÜRLF.ANS 

l',tm s u,s locomotoras em plea aceité n.meric;tno, i pant s us wagones una m ezcla d e 

novenr.a por ciénlo de mazouL i de die;-: por cient,o de aceite Jc es4nisto. 

Son csLos los únicos rlat.o;. qnf· h0mos pod idn obtener rlirecl,¡tmcn te de la UompaiiÍa 

( cnrta anexa). 

EsTA no B ELC:A 

t\ ntcs del 1.0 de Enero d e ] DU3 se empleaba e l aceite de colza pnro pant los carros 

de pasajeros del se r vicio inLernacioua! , i pam el ser vicio interior se, usaban las mezclas 

siguientes: . 

Carros d e pasajeros: e l eng rasado periódico se ejecu taba con u na mezcla de veinte 

por ciento de aceite m ineral bruto i de ochenta por ciento d e aceite de eolza. 

Eu el camino se lubricaba con aceite mineral bruto. 

Trenes de carga: cincuenta por ciento de aceite d e colza i cinc uen ta por ciento de 

acei te mineral bruto, cada rlos o tres a11os. 

Cuaren ta por cien to de aceite d e colza i sesenta por ciento d e aceite mineral bru to 

para e l e ngrasado periód ico. 

El eng rasado en el cam ino se h:wia con aceite mine ral bru to. 

Desrle e l 1.0 de Enf'ro de 1 ~03 se ensayan los sig uien t.es lubricantes: 

a) T renes de pasajeros: partes ig uales de colza no depurado i de aceite mineral 

bruto para el engrasado periódico. 

Para el camino se e mplea sólo e l aceite mi neral bru to. 
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b) Trenes de carga: veinticinco por ciento de aceite de colza sin depurar, seten ta i 
cinco por ciento de aceite mineml brnto p<w::t e l engra~ado periódico. 

En el camino se crupl ca aceite mineral brnto. 

Precíos. -'l'érmino medio se obtenía por kilógramo: 

Sesenta idos centésimos de franco en l !lü l i cincnent::t i seis centésimos de franco 

en l \JU2 para el colza si n depnmr. 
Once centésimos de franco f'll 1001 i en 101)2 pam el aceite mineral bruto. 
Vcintitr·cs cen tési mos de franco en 100 1 i en 1()02 para el aceite r¡ uc se empl ea por 

segunda vez. 
Condieioncs de rccepcion: 
a) Aceite mineral bruto. Scní conforme a la mue~tra depositada. 
La densidad a quince grados no podrá ser inferior a 0,009. 

Enfriado quince grados h<tjo cero, permanecedt tan flúido como la muestrn t ipo. 
Si se mezclan diez centímetros cúbicos de aceite con igual ,·olumen de naha i con 

t res cenUmctros cúbicos de ácido sulfúrico a sesenta i seis grados Beaumé, ajitando 
vivamente, no podrá obtenerse un volúmen superior a cinco metros siete centímetros 

cúbicos de tícido sulfúrico i materias alquitrano!'la.s reunidas, nna vez efectuada. In. com· 

pleta separacion de lo;; líquidos de diferentes densidades. 
1'ratado con igual volúmcn de lejía de soda cáustica a t reinta g ra.dos Reaumé, ~sta 

deberá separarse clara i netamente sin haber cambiado de volt1men. 

El aceite no deberá desprender vap•1res inflam<\bl es a una temperatura inferior a 

ciento cuarenta grados. 
Con el viscómetro de la admin .. istracion el aceite deberá acusar por l2Ji veces mayor 

viscosidad que el agua. 
b) Aceite vejeta! : provendní de gmnos de colza o de nabo de primera cal idad. 

Su color sení. claro, igual a la mue;;tm depositada; su densidad a quince g rados no 

podrá exceder de 0,9 157. 
La acidez de di er. ccntlmetros cúbicos corresponderá como má.x imo a nn cen tímetro 

cúbico de potasa minormal. 
El aceite no podrR. prod ucir vapores inflamables a una tem peratura inferior a dos

cientos veinte g rados. 
Una gota de úcido sulfúrico aplicada sobre una delgada capa de aceite sin purificar,' 

frío o calentado a noventa g rados, deberá dar la misma reaccion que la muestra ti po. 

Si se·ajitan durante dos minutos dos cen tímetros cúbicos de aceite no depurarlo con 

una sol ucion diluida de permanganato de potasio (ocho milígramos de permanganato en 
ciento veinticinco ccnt!mctros de agua i un centímetro cúbico de ácido su lfúrico a sesen ta 

i seis grados), 1 <~ coloracion rojn. debe persisti r sin cambio notable al cabo de nna hora de 

r eposo. 

MAN UF:L 'J'nucco, 
In jentero civil. 


