
INFORME SOBRE LUBRICANTES PARA LOS FE
RROCARRlLES DEL ESTADO 

RE~t!TIDO OESDE ESTADOS U:-IWOS POR El, INJENIEitO DO~ WE~CES!.AO S1EKRA 

Honorable Consejo: 

En el mes de Marzo del añ,., próximo pasado, el H onorable Consejo de los Ferroca

rriles del E::~tndo tuvo a bien comisionrmne psun qne hiciera un estudio en los Fet·rocn.

rriles de E~ta.dos Unidos, acerc11 tle los lubricantes en uso i l1l manera cómo la Empresa 

de Chile podria adquirirlos directam ente de una industrin mnnufRctnrera de este pais. 

P>~.so a dar cuenta del resultado de esta comision: 

Nattwal'3za del lubricante. - Desde luego, no h1li cuestion sobre la natumleza del 

!u bricante en uso; los ferrocarriles americanos no emplean si no lo!'! 1\Ceites minerales. 

p.,rque el hecho de poner en las cn:j,ts gmsems de las t·ued1\S motrices de las locomoto

ras alguno::~ trozos de grn!'la, no con,titnye un sistema de lubricacion, sino un elemento 

ansiliar f)Ue entm en juego en determinadas circun::~tancias. Así, pues, haremoscasoomi· 

so de h\ grnsn como lubricante. 
Ru- pccto de lo:~ aceites, el que se obtiene como re:;ultaute de los productos minera

les es el •'111i ;o que se usa en Norte América, ya sea porque se le puede obtener en gran · 
del'! cantidades i a un precio razonable, o porque se conduzcn mejor que los aceites veje

tales en ltL lubricMion d-!1 equipo. 
LR. compo~icion de lus aceites min~ra.les para ser usados en los cilindros, máquinas 

i carrro!S del materi>Ll rodante es sencillr.., i está claramente inoicnda para caria caso en 
un anexo IL e::~te estudio. Pero ~i los elemento;,; que lo constituyen se mez .•lan en difcren · 

tes proporcioneH o si son de clase;; inferiores a los que se indican, o aun si se omite al

guno de ellos, los productos resultantes cambinn complet.unent e en sus propiedildes. 

A~í lie podria dcci_r <¡ue tod1lS lR.s fábricas que elaboran ucei tes lubricantes son capaces 

de procJ u cirios igua lmente buenos. 
Desgraci1\damente, no ocut-re eso en la pr.i.ctica., i las mnnuf,Lctum .. c:;, faltas a veces 

de los mejores elementos constitutivos, los reemplazan por otros de inferior calidacl, o 

deseando cla.bomr t\Ceit.es bat·atos, no tienen escrúpulos en omitir los mas escnciale~ 

elementos, i de este mono las grandes entregas de aceites difieren notablemente ele las 

muestras prescmadns .en las licitncione", trayendo como consecuencia inmediata un ma· 
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yor consumo de lubricante, ele bronces, e rnpaq uetaduras, incendiándose n veces 1 os carros 

i lo que es mas grave, ocasionando accidentes de considemcion, i en tod., caso, un ma· 

yor consumo de carbon, que previene del aumento de friccion en los e jes. 

Tmtar de adquirir ·e l lubricnnte pam los fe rrocarriles de Chile, rlir·ectamcnte de 

una manul:tctnn\ de Estados Unidos, que inspire completa confianzfl., enviando siempre 

los tuismos productos i a precios ec¡ nitatims e invariables, seni. la ha:;e principal sobre 

que dcsc:\nse la mejora de un ser vicio tan importan te como e l de lubricar <:1 equipo 

chil eno en bncn:\s cond iciones. 
La fábrictt q tt·~ elu.bO?'tJ, to.~ ?nf!jore.~ ncr-ite.'l. - N;\da ha i mas "en cili o que det(•rmi· 

nar clml ace iLe es el mrjor en los Est>tdos Uuido,.:. 

Prácticamcnt.e ha i !'olo un1~ comp>\fiÍ a en este. pais que provee de lnhrican t<>:.; ato
dos los ferroc;uri les de Norte .\mérica, ( :anadá i a mas de la mi tad del mundo ent.ero. 

Es ltt «Galena Signa l Oil Company». Sus prodactos ~ou de excelente calidad. 
El hech•> que se use e;,tc aceite en casi' t,odos los fe rrocarri les de este pais, con e~

clusion ca::;i absolu ta de l o~ d e otms c!a:;<•s , que haya conservado inalterables !W s precios 

durante mas de veinte años i que hayn. estendido sus ventas hasta lubricar mas de ill 
mitad del kilometraje de ferrocarriles del mundo, habla mas alto en sn fa\'Or que cual. 

q uiern opinion, por i ln&trada que sea. 
Podría obl:>c n·ar~e que el precio de venta no es el mn.s b•l.io; pero, parece natural

como en todo órden de cosas- pag¡u· nn p\lco mas por el arLícu lo de mejor calidad. En 

cambio, el mayor kilon•etrnje quP. puede hacer· e l l'q nipo con nua cant idad dada de acei
te Oa.lcna, compensará su precio ruus elev¡tdo, circuustancia sola que lo haría preferi· 

ble, si no existieran muchas otras. 
Pam evitar confusiones diremos que e l «Standard Oil Company» i la «Galena 

Signu.l Oi l Compnny» son una misma. Sociedad , ubi()l).da.s R.mbas eu Franklin. estado 

de Pensilv<mia. Muchas otras clases ·de aceites que aparecen en Chile con otra:.; de

nominaciones, per·tencccn 1\ la misma Sociedad de Galena, sólo que esas manufacturas 

están ubicad1ls en distintos puntos; pero los mejores productos ::;on los de Franklin. 

Pa ra llega r a decidirme sobre este aceite, he adquirido opiniones directas d el per· 

son al especia l en los di versos ferro.::anilcs de N orte América i de l Canadá, i tuda. clase 

de informaciones en lo~ r!'lejores labomtorios de ~ns~tyes de los pt·oducto~S de petróleo, i 
todos están contestes en designar este aceite como el mej or producto lubricante. 

Testigo oculnr de sus in.stnlaciones dé Frnnld io, habiéndome impuesto de sus 
transacciones en la Union i las q ue efectúa a l tmvcs de todo e l globo, no procedería con 

justicia si no presentara sus prorluctos como lo mas j e nuino i acabado que la Empresa 

ele Uhi le podri11 adtluirir en este pai s. 

Si las cMa:,; importadoras de l artículo en Chile . tuviesen siem pre nbundnnte exis· 

t encia de aceite:.; i d e buena cla~e. nada mas n•ttuml que compmt· l\ll tí. en libre compe

tencia, haciéndose cath vez los ensayes de prueba en el laboratorio de la Empresa. Pe

ro no será eso lo que ocurrirá en la práctica, i a menudo habrá que aceptar aceites que 
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no están del todo en conformirlad con las especificac iones. Por otr:l p·u·te, los import;\ · 

dores compr·an sus aceites en 1 as grandes mnnu titc turns de l articulo, i d ebiendo ha~er· su 

negocio - como e;; natuml- t ienen que vender a un precio mas subido c¡n e e l c¡11e pide 

la fábrictt. en venta direc ta, por una misma cla;;e de 1uticn lo. 

El je fe de l L abomtor·io del fe r·t·ocat-ril t>ensilvani;l, qnímico de gran reputacion i 

mucha. espe ricnc ia, me e~ presa su opini on respecto a los aceites, como signe: «Si su Go

bierno adquie re aceites que estén en confr>rmiJu.d con las especificaciones Je nues t-ro La 

boratorio, i que usted co~oce, no tendrá dificu ltades en h lnbticac ion del equ ipo pre

viniéndole que si adquie re los aceites Galena, tendr:á nn rcs ult;~do un poco mas satis-

factorio». · 

Si el Honomble Consejo de los Ferrocarril es de C hi le d eseara otm clase de infor

maci ones, que am pliaran en algun sentido este est.ndio. me l'eria m11i sa tisfact,orio aten

der sus órdenes. 

Saluda al H onorable Consejo. 
WENCF.sr.Ao Sn:u !' t 

N nev;l York, ~1 ayo de 190-t 

ANEXO 

ESPECI FICACIONES DE ACEITES LUHIUC.!NTES PARA LOS FERROCARIULES DE ClllL ~ 

Los aceites lubricantes para los ferrocarri les de Chi le rlebeu ser de t res clases: 

1.0 Aceite pam cilindros de locomotoras; 

~ ." Aceite parn coches i carrof; ; 

:3." Aceite para nuí.quinas. 

A ceite 2)Ct?·a cilind1·os ele locornotr,ras 

El aceite para cilindro-s de locomotoras d ebe consistir de dos partes d el llamado 

aceite pe tróleo de f>OO gri\do~ F.~hrenhe i t, es decir que arde a es'l temperatura cuando 

se le calienta en los e:.sayos de l Laboratorio, i de una parte d el llamado aceite líquido 

lo que es conocido como l i\ mej or gmsa. de vncA. o l,L mej or g rasa de chancho. El aceite 

para cilind ros cuando es analiz,,do en confo rmid1Ld a la circular que se acom·pafía «Método 

para. determinar el tícido libre en los aceites i g rasas», no debe contener mas ácido libre 

que el neutralizado por 1,!) centímetros cúbicos del ti.lcali p•·escri to en dicho método. N o 

debe principiar a adet', ni a m a inter v,d o; corto.; ( fh -> hing) a m~nos de 500 grados 

Fahrenheit (26() g rados centígrados), cuando se le ensaye en conformidad a la circular 

que se acompaña «Método parn. de te rminar· los puntos en que principian. arde r i en que 

arden los combustibles líq uidos). Tarnbien debe determinarse e l porcentaj e de l aceite 

de grasa en las compra!', el cual será e fectuarlo de tiempo en tiempo, i esa c lase de 
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aceite debe .ser satisfactorio al «Ensaye de precipitll.cion:&, como sigue: El ensaye de pre· 

cipitncion cscluye el alqnitmn o materi1ts en snspension. Se hace poniendo 95 cm 1 

<le ga..;olin 1. (no b m "!i n·\ ni 4'•enHin,\) rle .':)) gt'•l•il)s Jh;nune, lo~ cuales no deben 

m \l'C\r nrM temper·atum mas altn de 8() gt·ados Fahrenheit, en un tubo graduarlo 

de LOO cm'1 de C;l.p \cicl~ l, so! le ait dun 5 cm" JoJla-::eite pot· en5ayM i se le s ;tcnde fuer· 

t~ .ueute. E 1 se6 tirl \ s t.! 1~ m mticn ~ en rep HO p 1r diez mir111 toi. u,, aceite :;atisfacto· 

•·io no rl ebJ pr¿.;,.Jilt>l.r m üeriale~ precipitados o sep tr.1.rlos que pued 111 vcl'sc n. la si m· 

pie vista. 

A ce1.tco'l ?Jctra coches i ccu·ros 

El aceite pnm coches será. del conocirlo en Estados Unidos con el nombre de 

«"ceite rle verano para carros), manufactumdo por la (Üa.lenl\ Sig11al Oil Compnny), 

Fmnklin, l'en~ilvanin, o 1111 equivalente n e~tc aceite. Si Ütllenfl Cars Oillo pro\·ee, rlebe 

contener nfl tn~nn:; de 80U gmmos por galon J e <Íxido combiuaJo con aceite rle b,dlerrn, 

i debe, a.demas, cumplir ln.s siguientes condiciones de ensaye: seiíales de lhma. a no mé

nos de 320 F. (1 flO C.); gmveciad, de ;¿~a :!il grados BeR.umé; punto de cvujclacion, ctne 

no !lea sobre 18 grndos F . ( 1 O C ). 

Si se arlquiere un producto de petróleo equivalente al aceite O dena para coches, 

debe conformarse a los ~iguicntes ensayes : 

Dar se ludes de llama n no méoos de 338 grados F. ( 160 C.) Ora vedad, de ;¿-¿ a 26 
grados Be a u mé. 

Pun~o ele conjelacion , qne no sea !iobre 32 gra.dos F. (U. gm<io C.) 

Ambos, aceite Galena pt\ra coches i el equivalente producto de petróleo, deben 

ademas, cumplir con el siguiente «ensaye de precipitncion)J. 

El ensaye de precipita.cioo es para escluir el alquitran i las materias en suspension 

i se ejel!uta como lo hemos descriw. 

A ceite para 1náquinas 

El aceite para máquinas erá del conociJo con el nombre de «Actoi te de venmo para 

máquinas), mauufactumdo por la Galena Sign1d Oil Compnny, de Franklin, Pa., o uu' 

aceite equivalente a ese. Si se provee del aceite Galena para máquina~. no debe conLe

ne•· ménos que iOO gramos por galon de óxido combinado con a.ceite de ballena. Ade

ma.s, debe cumplir con las condiciones siguientes: 

Dar sei\ales de llamA. a una te mpemtum no inferior a 320 g rnclos F. (150 ('). 

GmvedaJ, de 22 a ;¿6 grados Beaumé. 

Punto de conjelacion, no sobre 18 grados F . (-IU grados C). 

Si un prod ucto de pett·óleo eyuivalente ni aceite Galcn1\ para m'í.quinas se adquiere 

debe cumplir con las siguieutP.s condiciones de ensaye: 

J);u seí'lales de llama tt. una tempc mtnra no inferior a 338 F . (l liU C). 

Gravedad, de 27 a 32 gmdo Beanmé. 

Punto de conjelacion, no sohre 3:l F. (O gmdo C). 
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Ambas cla~cs d e aceite para márJitinas deben cumplir :<•ltisfuc toriamente con e l en-

51\ye de precipitacion ya indicado. 

El método p•Lra determinar el punto de conjelacion, !'e puede ver e n' otm par te de 

este estudio, titulada « Método para rlet erminar los puntos tle sefi;LI' de conjelttc ion i C·lll· 

jelacion ele aceites i otros líquido;;.) ' 
Mnest.ms d e los aceites t¡uc se crnbarqu"n en los E<tados Unirlos con rlestirw n 

Ubile, rleben erh•IJ:lr.<e IÍ.ntes d el e mb 1n¡rre i cnvi:Lrla-; con lo< resultarlos obtenirlos. En 

Chile se harán t :Lm bien lo< mi -;rn.,s en•••ye:-1, t•nn ·1n• lo la~ mncstr:ts di rcctr\men te rl<! cual

quier barril. 

Si el e nsaye e~ hecho en E <t 11,, U rt i• ln• i n•l cttmple con la~ condiciones, no d ebe 

enviarse la partid;\ . Si e l en.;;:~y<! r¡u <J :se h ·L~' en Chile d ·!rnuestm t¡ne e l acei te no cum

ple con¡ ,,~ condicinnc< requerid:L~ . no se •1•lrn itirá e n la Entpre"'' i qued•mÍ. n. la ónlen de 

los que· lo envíen. 

Precw de lo.~ aceites ptte<~los n bo,·,lu IJ rt Nttw n y,JI'!.·, rl~ la Galena Signnl Oil Company 

Por litr·o 

Aceir.e perfeccionado) p:tm ní l vnla~ ...... cts. 13,20 i) oro amer. 

Aceite para mR.qniuas .. .. .. ...... ... .. )) -; ,O:!ñ 1 )) » 
Aceite pa.n cnrro~ .. . . .. . ............. )) !>,283-l » » 
Aceite pam señales ....... . ... ...... .. . » 10,83007 )) » 

Pncio d,e los aceites a b01·~o en Talccduutno, Valparctiso o Coquirnbo 

Aceite perfeccionado para válvulas .. . ... cts. 14/>82 1 oro amer·. 

Aceite para IIHÍ<fllinas .. •••• • •• o •• o •• o. )) !) ,t98784 ~ ~ 

Acci te paru. carros ... • o •• • o ••• • • • • ••• )) 6,U;; 7084 )) )) 

Acei te pa ra sei1ales ... .... . . ....... . ... )) 1:.! '1 09ñ;)~8 )) )) 

Precios de lo.~ aceites pueslo.9 en t ie?•;·a, pagltcloslos derechos de aduana, en Valpamis() 
Tcdcahuu?W o Cuquimbo 

Aceite perfeccionarlo pam válvulas .....• Ct>;, 16.8038 oro arn~r. 

Aceite para máquinas ........ . . . . . . .. . )) l i ,US ~il i )) » 
Aceite para carros . . .... . .. ..... . ... , ) 8,3-l';'ii y, )) 

Ace ite para seiiales ..... . ...... . . ..... . » 1 4,822il78i )) )) 

FERROCARRH, DE PE~SILVANIA 

Ctllnpañía Fi ladelfia, Wilmigton i Balt¡more. 

» Northcrn Central. 

)) . West J ersey. 

) Camden i Atlantic. 
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Especificaciones pant nceite de Chancho 

Dos grados de nceite de chnncho se conocen en el comerc io, i son: el (Extra) i el 

cEx tra N.n 1». El primero es usado princi palmente par11. quemarlo (iluminacion) i el se. 

gundo como lubricante. 

E l material deseado bajo estas especificaciones es aceite de chancho alimentado de 

granos, n•1 mezclado con otro>~ aceites, i conteniendo lo mP.no<s posible de ácido libre. 

Tambien desd e Octubre 1.0 a M>\yo t.• ( invierno en E. U.) mostrará un ensayo de con· 
j ehtcion no ma.yor que 40? Fahrenheit. 

E l aceite de chancho alimentado en destilerh\S, no da buenos resultados en el ser· 

vicio i nunct\ debe ser aceptado. Tambien debe tenerse cuidado en preferir el aceite de 

chanchos jóvenes, el aceite de chanchos viejos no arde bien i tambicn se conduce mnl 
~omo lubrican.tc. 

El uso del llamado €Aceite de Patas», ya sea solo o en mezcla para hacer e l deseado 

cExtru N.• 1), no se recomienda. E l .Aceite de Pat>\S es usado pot· In Compañín cuando 

el precio e;¡ mni b~jo, pero se pt·eficre tenerlo sin mezcla alguna. 

L o\S entregas deben hncersP. tan pronto como sea posible, despues d e recibir In 
órden Tod t~ entrega recibidA. de~pues del t.• de Octnbt·c (principiado e l otoño en E. U.) 
debe someterse R la pruebt\ de conjelucion i rechn?.arlo si no cumple, a lo ménos que se 

pruebe f1Ue "1 viaj e ha sido.d e mas de una semana de largo. 

Las cntregl\s del l{rado «Extra», no se acepta rán si: 

1.° Contienen mezclt\s de cualquiem otro aceite; 

2.0 Si contienen mas ácido libre 'lue el neut ralizado pot· 4 cm' de álcali, como se 

hR descrito en el método correspondiente; 

3.0 Si se conjela. con una temperaturn su perior a 4!)o Fabrenheit, desde Octubre J.• 
n Mnyo J. o (época de frío a E. U.); i 

4.0 Muestm conje lacion cuando se ensaya con nitrato de plata, como se describe 

mas sbajo. 

Las en tregt~ del grado «Extra N." 1 », no se aceptarán si: 

1.0 S i contienen mezcln de cualquie t-a otro aceite; 

3.• Arde por deb~jo de 1 :)1 ~ Fahrenheit; 

4.0 Es tu rbio o los barriles de la entrego. se encon t raron turbio!l 1\l recibirlos, por la 

presenci>L de goma o materias en suspeosion; i 
i'>.0 Llega a ponerse opRco o aparece t u1·bio cuando la muestra hR sido mantenida 

por 10 minutos a la temperatura de 0° Fahrenheit. 

(Gonti-nua?·á) 




