
SANEAMIENTO DE LA CIUDAD IJ)E TALCA 

POR 

GUILLERMO ILLANES B. 

(Concl-usion) 

Los cuadros anteriores manifiestan las alturas piezomJtricas con cpte se contará pam 

los casos de incendio .• 
Vemos que en el caso qu e se consuma IOU litros por segundo, con lo>~ grifos sólo se 

obtendrá alturas piezométricas que varían entre 8,60 m i I 8,i0; i cuando el consumo sea 
de 200 litros por segundo las alturas piezométricas disminuyen hasta un mínimum de 
4,00 m, lo que se verificará en la esquina de la calle i Norte con la de 5 Oriente. 

H~ti que tener en cuenta que en los casos de incendios se dispone de los servicios de 
bombas para aumentar las alturas, pues los pistones aunados directamente a los grifos 
para atacar· siniestros en edificios altos no asegurarían la presion i altura que se necesi
tan. Ademas las bombas aspirando el agua de las cañerías acelera In. velocidad i aumen
ta de consiguiente el volúmen de agua calculado por segundo. 

CAÑERÍAS SECUNDARIA S 

Estas cañerías unen entre sí a la8 primarias i se estienden de Norte a Sur. 
Cada cañerla secundaria satisfará por lo ménos al consumo de 100 litros por seg~n: . 

do. Esto es que cada cañería secundaria será suficiente para el servi')io de incendios que 
no tengan magnitudes mui considerable!', i que corresponde n.l número de bombas que 
actualmente posee la ciudad. 

Como cada cañería secundaria estará alimentada por sus dos estremos por las pri .. 
marias que unen, basta pues considerar 50 litros por segundo para los cálculos. El diá· 
metro de esas cañerías haciendo uso de las tablas de Flamant, resulta ser de 0,25 m. 

Los cuadros que siguen nos espresan las alturas piP.zométricas en las t res zonas. 
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1 
LONJITUDES 

Ca U es 
De :!5 a 451 Dc Gó a 45 

Total 
) ' l" 

- -
m m m 

90 403,65 109,15 127,15 

70 387,60 268,70 118,00 
(hasta 55) 

1 

50 530,67 262,42 268,25 

30 5 12,65 257,80 254,85 -
lO 498 202,80 245,20 

18 .28 611.701 37~,45 239,~.> 

CA~ERIAS SECUNIJARIAS 

ZONA SUR (de 65 a 25) 

D iá?ne t ro = O,B5 ?n 

-

PÉ RD. DE CAHGA COTAS ROJAS 

)I Í NIMAS :\OIO I ALt:S 

h' h" --
Por 25 1 P or 65 Por :?5 1 P or 65 

m 111 (En 35) (E n 4fi) ( En 3fi) ~En 4fi) 
0,58 O,G7 110,07 110,72 1 14/>U 1 14,oo 

En .!5 
--

1,43 0,631 108,24 109,661 11 3,4:)1 114,34 

. 
0,92 0,!)4, 107,82 107,S9 11 J,o~ 113,59 

1,37 1,35 106,43 106,51 1J·¿,o5 112,89 

1,34 1,30 105,56 1 05,6:) 11~.7 1 112,67 

1,301 0,84 104,701 105,67 ~-11 2,47 1 1 12,06 

ALTURAS PIEZO>tEnUCJ 
Cotas 

del terreno 

Po,, Po<1 
45 (En 35) 

1 05/> 1 10,16 9,09 

102,82 10 ,63 ,¡,j ,b2 

12,75 Primaria! 100,8~ 1~,84 

99,371 13,58 13 ,52 

98,091 l 4,G2 14,!18 

96,501 15,97 16,46 

N or A.- Las cañerías de 50 i 18 28, t iene n el carácter de cafierías i?rima rias con d iá metro de 0,35 m. 
Las cotas roj as IIA.madas «mínimas», corresponden al caso mas desfavorable posible, su poniendo que se consuman totalmen te 

los 200 lit ros por seg undo, caso que en In prá ctica quizas no se presente nunca. 
Las cotas «normales» corresponden a l caso mas cor rien te en la p r:áctica, de que en caso de incendio, se dej en e n servicio solo 

dos primarias, que encierren el inc(!ndio i gast ando 50 litros por cada una , lo necesario pam ali menta r c uatro bomba!'. 
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CA NER IAS SECUNDARIAS 

ZONA CENTRAL (de 25 a Alameda) 

Q=lOO lts. D =0,135 1n 

l.ONJ IT UOES PÉH O. DE CAHGA COT AS ROJAS 
1 

- COTAS TERRE N. 

Calles 
A lamed. ~I Í :-I !M AS X OIDI A I, ES 

25 a 1 N 
T otal a. 2 N h' h" 

1' 
1" 

¡.. 2N J N 
1 

2:N I N 2 N l N 

-------- - - --
m m m m m m m . 

100 679 275 247 1,46 l ,31 108,44 1 ~0,0 1 113,50 113,901 08,68 101,92 

\lO 666 26 1 24f> 1,38 1,30 107,38 100,35 11 3,39. ll 3,7f> 97,40 100,56 

70 761 371 248 1,97 ) ,3 1 106,17 108,36 112,55 l13,4fl 97,29 98,08 

50 667 263 244 0,02 0,80 l 06,27 107,89 113,32 1] 3,63 96,14 96,28 

6671 30 262 25 1¡ 1,39 1,33¡ 104,93 106,47 112/)9 11 2,871 95,23 96,3 1 

l O 663 262 250 1,391 1,:331 · 104,02 105,57 112,321 112,60 94,2fi 96,05 

28 662 262 253 0,02 0,89 l 07,5fl 105,11 112/>6 112,76 1!3,69 94,48. 

11 38-48 
771 2fi5 373 1,35 1,98 102,221 103,56 111,82 111,52 94,51 92,98 

( 48) 

-
NoTA.- Las cañerías 50 i 28 t ienen el carácter de secundarias, con diámetrb de 0,35 m. 

I =0,0053 

1 

ALTURA PIEZOMÉT HICA 

2 N IN 

-
14,82 11,98 

15,09 ] 3, 19 

15,;¿6 15,37 

17, 18 l 7,35 P rimaria 

17,36 16,56 

18,07,16,55 
11 

18,87 18,28 

17,31 18,54 

1 



--
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LONJ ITUDE'i 

Calles 

C AÑ ERlAS SECUNDARIAS . 
ZONA NO RTE (d e Alame d a. a 7 N) 

Diárnet1·o =O ,fd5 m -1 = O ,0053 

PÉRDI DAS DI'; CAHG AI COTAS HOJAS 

' 
Cotas 

De 7 N De Atam. ) I ÍNDIAS :s'CJ !DIALES del terreno 
Total a5 N a5X b' h" 

1 

1- 1' 1" Por Alam. Por í X Por .ila:n. Por 7 N 

-
m m m Por 7 N Por Aiam. 

00 479,05 265,í:lf :¿ 13,20 1,4 1 1,13 1U7,82 107,05 113,11 112,8!¿ 100,:34 

70 470.,!101 262,25 208,25 1,39 1,10[ 109,04 106,22 112,89 112,581 98,28 

50 482,35 27 J,ool 2 11 ,35 ' 0,951 
0,74 106,56 105,60 11 3,081 11 2,63 Hll.ll 

30 48 1,90 271 ,80 210,10 1,44 1 '11 105,21 104,36 112,34 111 ,99 101,57 

10 483,00 273,20 209,80 1,45 1,11 104,301 103,45 112,07 111,71 99,80 

18-28 710,00 273,00 • - 337,00 . 1,:30 1,18 103,36 103,:13 111 ,79 11 1 ,7{) 98,93 

, (En 18) 
' 1 

- ---
NOTA.-L as caiierias ñO i 18 -20, son primarias con 0,35 de diámetro. 

ALTUHAS 
PI EZOi\1 tTtH CAS 

Por Alam. Por 7 N 

1:¿,77 12,48 

14,61 14,30 

11 ,97 11 ,52 

10,771 10,42 

12,18 11 ,82 

12,961 12,96 

1 

L ::1.s cotas r~jas «mínimas» a pun tadas para f> N suponiendo b alimentacion por 7 N a.un en el Cfl.SO mas desfavorable no lle
g,m í n a l mínimum apuntado en la columna «Por 7 N» porque para e~o seria preciso q ue se realizaran s imnltáneamente las cotas 
rojas correspond ien tes a la primem h i pótesi~, tanto en Alameda como en 7 N. 

Las cotfl.s normales corresponden a l caso de q ue haya escnrri miento de 50 litros por cad;~ una de l~ts prim ~trias «Ainmeda» i 
«7 N» i se supr ima todo otro gasto. 
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452 GBILLEHMO I LLANES B. 

Cañe?·ías tei'ciM· ic~s.- Estas cañei'Ías unen á las secundarias entre sí, facili tan la 

colocacion de mayor número de g rifos en la ciudad. 
Segun la distribucion de cañerías que se indican en los planos, se observa que las 

cañerías terciarins están mas ngrupadas en la zona central, que es la parte mas poblada 

i comercial de la ciudad. 

En cuanto al gasto que debe ~:~.segurar una caííería terciaria es de 50 litros por se· 
gunrlo, o sea la cantidad de agua necesaria para atender a l servicio de dos bombas. 

Como la alimentacion se hace por los dos estremos, el gasto en que debe basllrse 

para el cálculo d el diámetro de las caf'terías terciarias es de 25 lit ros por segundo. Usan. 

d o las tablas de Flamant se tiene que e l diámetro debe ser de 0.20 m. 
En cuan to a las alturas piezo01étricM difieren en pocos decímetros de la correspon

d iente á la cañería secund,~ri a. ma.s próxima. No tiene, pues, importancia formar· cuadro. 

c<;peciales, pues basta referirse a los cuadros antP.riores para conocer, con nproximacion, 

las altums pier.ométricas en un punto cualquiera. 
Accesm·ios.- De "las cañerías parti rán ramales para atender n los grifos de incend io 

i de riego E .;tos grifos tenclnl.n de diárnetro n:W m i 0.1 f> m los de incendio, i d~ 
U. JO m los tt ne e;;tán des ti nndos esci u si va m en te para el aseo. 

Los grifos de incendio de 0.20 m de diámetr•> se colocarán en la pnrte alta de la 

poblacion hasta la calle f'> Oriente i en la par te restan te se instalarán los de 15 m de 
diámetro. 

DESVIACION DEL ESTERO BAE ZA 

Hemos justificado In necesidad de dcsvin r este estero, a~í qtie no volveremos a tm 
tnr de este punto. 

El estero nombrado tiene su oríjen a unos dos ki lómetros al oriente de l~~o cindlld 
en la. mism<l hoya i a unos 60 m de la galería de San Luis que surte de ag ua potable a 

la poblacion; se estiende de oriente a ponien te, recoj l:l los derrames de los riegos de los 
terrenos de su hoya; ntmviesa ft la ciudad en la parte mas poblada. en d onde 

recibe l<tS acequia~, i desemboca en el límite J:'oniente de la poblacion, en el estero 

Piduco, a flu en te del río Claro. 

El punto desde el cua l se hará la desviacion de d icho est,ero está entre las calle~ 3 
i 4 Norte prolongadas hácin el oriente i a HO m al criente de In línea férTE>a del Est:ado; 

el nuevo canal se dirijiní há.c ia. el Nf)roe~te atrnvesando esa línea frente a la Alamed,,; 

s ig ue por los te rrenos del fundo « Prosperidad » en e l lími te con el cnmino de Ci ntura 
hasta e l camino de Lircni, desde aquí se desviará hácia el Norte pasando por e l lado 
Nor te d l:l lai c,tHS de ese fnn·Jo i sig ue p)l' un pe.,ue li>. talw~g h t~ta un z,tnj on que de· 

semboca en el !'io Cla ro. E~te canal tendrá 2 6 5 m de lonji tud i se construirá en ten·e
no de tosen. semi blanda. 

Las obras de arte que erá necesario ej ecutar sobre ese canal son las sig uien tes: un 
p•tente de fi er;.ro en la lín e.~ de los ftJrTocarriles del Estarlo, do3 puentes CMreteros d e 

madera uno en el cami no de Lircai i el otro pnra el servicio in terior del fundo «Pros-
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peridad», tres puentes canales de fierro i obra;; de mampostería. parA. el revestimiento 
del canal en el punto en que desemboca el estero del Chorro i en la desembocadura. en 
el Zanjon. 

En los planos se ve en detalle todo lo que se refiere a. esta. parte del proyecto. 

BASES DE CÁLCULO 

Teniendo en cu~nta que el esuero Baeza se for·ma por fi ltraciones i por las ~~.guas 
que se escurren en sn hoya. hidrográfica; para proceder al aforo de su mayor caudal , se 
estimó mas conveniente hacerlo por secciones máximas mojadas sucesivas en dos par·tes 
de la cindad. Se encontró c¡ne el m11.yor caudal alcanzado por el estero asciende a 
19 m 3 por segu nd~. 

Aceptando una seccion de 10m de oncho en la. base por· 1.50 m de altura con pa
redes i'nclinadas de l / '2. i pendiente de un mm por m; se obtiene que esa seccion puede 
escurrit· 21 m 3 , 7ti con una. velocidad de 1.35 m por segundo. 

"' * * 

Establecida la red de alcantarillado de TaJea el cambio de los desaglies de las habi
taciones se hará con lentitud relativa, pues no es posible exijir qne se t rasforme com
pletamente el servicio en un corto plazo. 

Instalado el nuevo servicio se procederá al cegamiento de las acequias i del cauce 
que actualmente ocupa el astero B~~.eza. E~ta operacion es delicada: es preciso estr i\M la 
costra car·gadn. de materias orgánicas que cubre el lecho de esas acequias i cauce ; usar 
desinfectantes par·a evitar contamina.cion en la ciudad, i el relleno debe ejecutarse con 
materiales escojidos i con prolijidad. 

Las condiciones en que se debe ejecutar este t r·abaj o i por su natural eza no es con 
veniente darlo en co ntrato, sino qne se verifique por admiuistracion pot· las n.u torid>ldes 
i con las disposiciones que estime del caso dictar respecto a. las obl igaciones de los veci
nos interesados. 

Para el cegamiento del cauce del estero Baeza se uecesital·á 42 200 m 3 de tierm, i 
para las acequias cerca de la mitad de ese vol úmen. 
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