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(Conclusion) 

Murchu de lo.s trabajo.3. '""" Qreemo3 que bastan dos años para la ej ecucion de los t ra

bajos de primera instalacion . 
Pam determinar la ma.r·cha d~ lo . ., t rabajos de la red de desagües h tl mos aúmitid o 

como b t~c que e~os trabajos ser'tÍn e.i ~cut ~dos por secciones independientes; q ue de cada 

seccion, un;\ v.¡z terrnin·\•bt, p=> !ri11. p:m ers9 en esplotacion L~ p trte cvrre~pamlien te i se 

rellenarían l11.s aceq uias en la par te correspondiente a la red en ser vieio. 

La entrega de la red n la esplotacion por ~eccioneil, ofr.!ee la ventaja de di vid ir 

iguul m~nte por cuarteles h ej acucion sub;igniente del est:\blecimien to de lo~ ser vicios 

particula r·~s. i pod<.lt' principiar cu,~nto án tes, con la colocacion d l la red privada, sin te

ner g'te e~per';\r h t~t ·L 1:\ conclu <ion C·) mplet:t de la red ele desagües, ejecutándola corre

lativamente i a medida q ue He concluyen la.s s~ccione~ de la red j eneral. 

Admit ida esta ba.~e, el órde n j eneral de la marcha de los trabajos que se impone, 

será el siguiente: 

1.0 Oonstrnccion del ram\l de deri vacion del E-< tero B1leza. 

2." Rel leno del cauce actual de dicho E~t.ero. 

3.0 Ejecucion del Ernisario jeneral colector A. 

4.0 Ejecucion de los colectores O. i D. 

5.0 Ejecucion de las· canalizaciones de la red secu ndaria. 

6.0 E;jecllcÍon de ll\s obras necesarias de la red i qne permitan la esplotacion. 

7." Ejecu.cion de la red ·de lavado automático correspond iente, par!\ ·nls canalizacio-
nes de desngües i que aseguren su aseo. . .. r 

8.o Conj untamente con l11.s ejecuciones de las galerítl.S i de la~ 'Úiiáfít aéíones de 
MARW 8 
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cualq uier ó rden ~e colccauin los an onques de lns ca flu ías de la red privada, en la pa r te 

con•prt-~. dida Ent Je la 1cd jeneta l i el umbral ele l a~ puer tas de ca ll e de '!as casas, etc. 

9." Con,iun tammte con los trnb~jos ue la~ cloacas i cannlizacion e~. se procederá a 

ceg>1 m ien to de lAs ac( quiu~, ta n to En ~u~ tJ nve~í,, s en lns call<'~, C( mo r n el in terior de las 

propiedade~, t11 n luego co mo los inmuebles servidos por una m is ma ace(j nia q ueden co

municados con la red j eneral. 

10. A m edid:t q ue se concl uyan los t rabajos i se rellenen las zanj a!; que se han 

abier to pam s u ejec uciou, se procedeni a re poner los pavim entos de las ca lzadas de las 

ca lles, para dejou·los en su estado p rimitivo, en todas las par te" donde hnyttn sido des

truido~. 

L os p lanos ntÍmero~ .. .. . mu esLran ht importancia de lof.l trabajo¡¡ r¡ ne ha i fJ il e eje

cutar cada a ño. 

Cegarniento de las acequias.-Como acabamo~ d e decirlo, los t rab11j os ele esta cate· 

g oría d4:! ben e m p renderse a med ida q ue los i nmueb les ¡;ervidos por nna aceqn i~1 q ueden 

com unicados c<·n la red j eneml. 

P um activa r el relleno de e~•.os Cll na les:, i como medida hij iénica, el:>tos t.rab>ljos de

ben q uedar com prendido~ eutre los qne los empre>'ar ios tengan (jlle ejecuLar tanLo en la 

par te en q ue las a cequ ias a truv ie~an las vias públicas, como en las que ntrav ie~;an lns pro
piedades p 11.rti cu la res. 

E •tos trab!ljos com prendenin, ademus d('l re lleno de las acequ ia~, ~u hnado prévio i 

su desin feccion. 

Galerías de descarga.- Los culector,e,; et<t1i n calcu lados para recoj er las lluvi>IS 

c ·l n t inuns de O.ll l 6 de ag ua por hom; pam a tender a los ch ubascos i lluvias esce pcio na · 

les, no conviene e x.\jemr las d imens iones de la red j eneral. Aprovechando cnt<lnces 

lo.> Jesni ve les q ne hai l-uir. ia e l E ,ttlro de P idnco, se ha u colocado dos galerías de de8-
cargr:r qne recoj an el excede n te de la.s ll uvi;l;¡ d e ch ubascos de o.o:¿o o o.uz.¡ por hum 

que puedan C>ler. 

U na de es:\s gale rías ~igue pa rale la mente i a l co~tado del colector A. (V é \st~ pl>lllOS) 

p or IR ca ll e 2 N orte, para vaciarse d i recta tnent~:: en el Pid uco en ]; ~ proloug;~cion d~ 

d ichn calle. 

L>~. otra, corre tambien de O rie n te a Po uien te por la cal le 1 S ur para vacia rse tum 

bi en d irecta me nte a l Piduco, e n la p rolongo1.cion rl e e~a calle . 

Pe ro e xi:lte una d iferencia esencial e u la culocacion de e~tas dos galerías, la primera, 

que sig ue al costado del colec~o r A. e n la parL<} altA, est.an l. ligado con dic ho colector por 

t ubos colocados en las e~q uina.s i en l11 mi tad de las c uad ras; de modo (¡ ue, cuando el co· 

lebtor A. p;n· e l excede n te de llu via s t. ienda a t rabaj a r con pr!:'siún , de~borrlc ~oln~::la gale

r Í>l de desca rga, la que t iene una seccion sufic ien te pam no trab;~jar bajo pre~ion en 

rti ng un euso. 

E~ decir, e l colector A. vncinrá s:u exceden te a · la galería de d escarga, por t nber ías 

que ha rá n el pa pe l d e ver tederos en s u parte s uperior. 

L A. gale rín de descarga de la ca lle 1 Sut·, como no corre p:unlela mente a n ing un co-
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lector ni cañería mne~tta, tendrá que dirijir~e de cámam de visita a cámara de visita de 

las cañerías, i o. uno. altum tal, que no r ecoja las aguas sino cuando las !In vi as teng>lD una 

intensidad mayor de 0.016 mm p or boro.. 

La colocacion de estas galerías no es m:jentc desde el primer momento, por cuanto, 

como al principio no se vaciarar: las ¡;guas de lluvias de toda la c nen,!a en el colector A. 

por no estar pav imentadas todas sus calles, t l colector tendrá secciones s uficientes para 

todos los casos, por eso, hemos colocado la construccion de estas galerías como obras de la 

segunda pMte del proyecto, es decir no dEJ ejecucion inmediata. 

La llust.rc Municipnliditrl de 'l'alcn puede calcular que quizás ante!\ de veinte años, 

no necesita la galerí>\ de de~carga de la C<tlle del Comercio, i segun eso, ver :si por no 

volver 11 tocar la pavimentacion de esa caiiP de aquí a vein te aflos quiere em preuder la 

con5t.rnecion de eso galería c:lc,de las prio1ern~ instalaeiones. 

No~otros no lo ¡tconsejamos porque vemos en ello un peligrv: nl hacer es~t grdería 

desde el pr·imer momento no e~perando Pl e nsanche m\l.ural de los trabajos a medirla qne 

se llll"jore la pavi 1~1en tacion de las CHiles, re> u ltnrá qne esa galería no vu o, f¡¿?¡cÚma?', 

porque en el primer momento, como hemos dicho, no hai excedente de agua en el 

colector. 
La galería. qnrdaria sin uso dnrnn te mucho t iempo, sin mas escnnimiento, que el 

agua de h;vado q ne se le puede poner en sns est,ren•os. 

Por otra parte, desde q nc la pavimentacion de la ciudad de Talen, no es de caráeter 

tl\n definitivo, qne puede mnntenerse veinte l'iíos s in exijir rep~tmciones 1·adicales, he

mos creido mns oportuno d ejarla para el ~egurrdo período, o pam cuando, por la necesi

dad de repone?· ln pavim.entacion de esa8 calles, se tengan que remove1· s·us calzad(~8. 

E,·identementt: q1re durante el primer periodo, d ebe favorecerse el c~cnrrimiento de 

las ngua~ máximas del colcct<>r A. con la cnlocaciun de un ve rtt•dero en s11 e~trt rno po· 

nien te de la calle 2 Nortt> EJ I que por 11m> g,tJprÍa e~pecia l, 'lile despiJes se unirá. con la 

d~ desca rg>t, mcie las agn;\S de lluvia mlíx irn<l, directamente al Pid uco, pue~tn gue con 

es!\ medid ' • se C<lll'egniní. dismir111ir J,\s sccc Í • Hie~ dél Eu;isario. 

Buses del cálculo. - U na ohm d e sanea111ÍPnLo ha de reve~tir ca ract.ércs de g ran dn. 

racion desde que no ~ól • 1 se trata d e at enJer la situ •,ciun actnal , sino t•\mbicn e l porvenir, 

as[ hemos tHlmitiJoen nue,.t ros cálculos, 'JIIe la cÍ<Jdad se e neucutm enteral!lente habi

tada, dentro dtJ los límite:> de t.r·az,tdn actual de sus C>\ll e,:, ¡· que lns calzada:; d e estas se 

encuen~ren regular iz11das i revestidas C<o ll u n p<wim.-nto bien conscrvud u; que In C<lu ti

dad de agua b<jo presion snmiuistraJ,, a la pob!aciou sea de 21J0 litros por d i;\ i por h<\· 

bitante; que Ull<l parte J e esta Jotaciou de •\gua potable se>~. < les tinad>~. 1\ l servici•1 público, 

pllora riego de calle~ i lav>tdos de lns cunetas de las mi sma~; i que las ag11as ft.rvi~tles sean 

·vaciadas en la red subterránea por medio de s umide.-,ls c<.>loc~tdo8 e n lo:~ p1111L•1:; bajos de 

cada cuadra. 

Son las consid.,rHcioneg llntNiores las que han servido de b~t~e pam los cá!cnlos de 
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la.s secciones de las cloacas, i tuberhs Je h red del Sllneamicnt:> rle la ciudad de T alca 

E videntemente si se considera la situacion act..ual de TaJe;\ nue~ t ras pre\"isioneg son 

mui ámplias; pero no dej:Hemos d e repetirlo , un proyecto de S•lneMnien to, cuyas ramas 

se ligan íntimamente entre bÍ i en las cua les la modificacion de un:\ d e ellas, puede obli· 

gar a efectuar cambios considerables, exije que se estudie bien su r.onj unto i sus detalles, 

de modo l)tte mas tarde, en un momento dado, se pueda emprender la prolongacion de 

una artería, porque ya está completamente preparada, i sin que u.c.~rree , en lo más mí

nimo, la a iÍ;emcion de lo existente. 

Ya lo hemos indicado an tes, para no hacer gmvos;1 1a primera instalacion del snnca

miento, no se exijo por 11hora, la instalacion complet:\ de toda l•• red c•\lculada, s~ria ino

ficioso, dado el estado actual de la cinrlad. 

Pero, como por su propia sit.nacion i por la vecind1~d del pllerto de Constitucion, 

Talca está llamado a estenderse en un pedod o no mni remoto qne prudenciálmente lo 

hemos calc.ulado en treinta años, la red de cloacas tendrá. qne proyectar~e de tal manera, 

que a medida que sea nece~ario se completen las obras sin al/.en1,1'la8 ya ejecutada..Q, 
Por eso hemos divid ido nuestro proyecto en des partes: La p1·im era que comprende 

el conjunto de los trabajos que han de comprender el 8istema de sanea mient.o ele la ciu

dad futu?·a; i la sognnf!,t, la pA-rte dé ejec-uúon inmedinta,, que será la única que lleve 

presupuesto estimativo, puesto que seria impropio ir a v11lorizar ahora, el resto del pro

yecto, qne sólo ~e ejecutará de aquí a treinta mios. Pero los trabajos que ttpunLamos, co

mo de inmediata ejecucion, estamos seguros que van a sati~f,~eer ámplillmente todas las 

e.ll:ijencias del saneamiento de las condiciones nctuales de T1tlca. 

Elementos del cdlculo. - Dt!spues de lu espue~to a nte rionner. te, hemo~ tomado co

mo elementos para nuestros cálculos los signiente8: 

Siendc 4~ l•OO almn;; la p ·>blacion acLual de TaJea, para los cálculos se h<t admitido 

la cifra de 80 oo.J habi tante3 par<t 111. p•>bla.cion fntu ra. 

Aunque la densidad de la publacion, por lo que vimos i los datos qne se nos sum i· 

nistmron, es muí variable, segun lo~ barrio~. hemos supue~to, para los cálculos, la rcpnr

ticion un iforme, por dos mzones: 

a) Porque el error que puede corneterse con est>~ snpo~ic ion es nnlo desde qne las 

cloaca.'ll!e calculan tomando en consideracion q~,~e d eben recibir la.~ agu•~ fluvi>t les i que 

la cantidad de estas últimas·¡ la superficie de l;\ ciud••d ~on los dos únicos fa<'tores que 

in tervienen en·el volúmen pluvial t11n domin:inte !~obre el de agu11.s servidas. 

b) Porque !os bl\rrios mas pobres son mas pobl ,•dos con conventillo,., C>\sas de obre' 

ros, cuarterlas, etc.; en Cll.tnbio, en los ot ros b>1rrios, aunque ménos poblados , el ga~to de 

aguns servidas de cadn. habit>J.nte será mayor, tomando en cuenta ~u s hábito¡; i comod~

dades: por consig uiente, aun tornando .en cuenta ),\S agn>tS servidas, se puede d e..:i r que 

el gasto ser!Í. mas o ménos uniforme. 

La s uperficie de la cind11d de Talca, compt·endida. entre :>us límites actua..les, es de 
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4!)0 hectáreas en números redondos i uunqne no está actualmente habitada toda esta 

superficie, la s n pondremo~ a>Í , para considerar la ciudad de l porvenir con 8U 000 habitan

tes: luego te ndremc.s: 

es decir, 178 habitan tes por hectárea. 

80.000 = 178 
4fl0 

Ag¡u¿ potable.- Yn he mos visto que mej omndo In 1ed de 11gna potnb!e, se con~egu i

rá. di~tribuir diariamente ~00 li tros de agua, por habitante. 

Pero e~ta dotacion de agua bajo presinn está. des tinada, no sólo al uso domé~tico, 

sino en parte al uso público. 

Ahoui 80 000 x 2UO = 16 000 000 de litros diariftmenle ~e1á el volúmen de agua 

que se repartirá en Tale¡¡; de el los b~stl!rá de~tinar 1 312 000 para los servicios públicos 

de riegos ele calles i lavados de cuneta~, fu ente;; pilones i públicos, el re~to o sean 

14 68& COO litros diarios ~ervirán csclusivarnente para el uso privado. 

Ar¡ua de {o.~ este'f·os pa1·a el lavado de la red.- Esta agua, como lo hemos visto, será 

tomada del Piduco i del Baeza, de las derivaciones actuale~, llamadas canales de la citt · 

dad, en el E~tero del Chorro i en el canal J enkins. 
Se establecerán (8n) o('henta i cinco tomas pam surti r lasc~tn.dizaciones, de las cua· 

les (80) ochenta q uedarán servidas por 11guas de los esteros, para surtir las canali:r.acio · 

nes con (1\) cinco litros por segundo cada un a, lo que dará S<() x 5 = 400 litros por segun· 

do, que en las 24 horas equivalen a 86 4.00 x 400= a 34 MO 000, o sea n 35 000 000 de 

litros en números redondos. 

Agua~ pluviales.- No nos ha sido posib!e conocer la importancia de las lluvias que 

tienen lugar frecuentemente en 'r>~.lca, referidas a altura de agua caida; pero esta altura 

es conocida en Santiago i ( loncepcion. 

Las 11 u vias mAs fuerte~ observadAs en Santiago han dad9 0.01 m. de al tura de agua 

por hora; i 0.:116 en C<mcepcion ; para colocarnos bajo un punto de vista mas desfavora· 

ble, i a falta de otros datos, admitimos para 'ralca.l-a misma cifra que para Concepcion, es 

decir0.1J I6m deaguapor bora. 

Esta altura de agua repart.ida sobre toda la supedicie de ~a ciudad, cuyas aguns irán 

a vaciarse en la red subterránea de cloaca da un vol úmen de 434 x 0,0 16=69 440 000 li

tro~ : o sea en números redondos iO 000 OUO litros por h ora : J.o que da por sPgundo 
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o l'<ea por hectárea i por segundo 

2~~~0 ·=46 litro~ 

Pero, cotno e~ta al tu r.t de ag ua de U.O 16 m. por hora cr¡rre~pon ole a los aguaceros 

_qu e duran aigu nlLS horas i puede ser superado con mucho, en los fuertes ch ubascos de 

corta onmcion, i como es prudente consnltar las obms d e alcantari llado para que plledan 

vaciar rápidamente e~ta aH nencia e~cepeiotr :tl de agua c¡lle oca~ionan los fot ertes chubas

co~; hemos creído que A. f,tlta de otro>s dat<>s nos prevenía mos contra toclos los e ventos de 

las aguas de ll uvia, admitiendo p.tm lo; c'tsos escepcionales y:t·m-encionados, liOfL c:tnti1bd 

de 7U l iLro~ por segundo i por hectiÍ.re<t. 

P<mt hi\cer el cálculo dt:! la c;tnLidad (le ngn·ts q ne tienen que vn~i ar l>ls cloacas, tene

mos que tomar en cuen ta dos fac tores: 

1.0 El mínimum de aguati p,am determinar la velocidad mínima de las corrientes en 

la red i por consiguiente las pendientes de las c .. ñ.erlas, etc., cp1e correspondan a la ve

lockhd mínima f!.dm iLi(h; i 

2 ° E l 1ná-ccimum de ngun, pam dc~enninar las secciones de la red, i determi nar 

tambien el máximum de la velocidad que tomaran _las agotas e n la red para evitar ctue 

est;~s velocidades má.xi mas, !'ean excesivas para .ev it1\r los fuertes desgastes de los mate

riales d e los revestimientos de las albañilerías. 

La v~lor.idad r¡tínima pf\ ra asegurar un buen ser vicio en la red oe Ta.lca, que tiene 

c¡ne recibir los b>trros, a renas, etc., del barrido de las ;alzad;\S de las calles, i aprovechan

d o la ven~>~ja c¡ttc tod:~s IM t uberías de la red tienen un lavado permanente i autom11.ti· 

co, puede ser ele 0, 80 m. por segu ndo, con est A. velocidad queda asegurado el arrastre de 

las materias pel'a(la;;, arenas, etc., sin neceslcl:vl. de que se reuna a las limpias manuales. 

La velocidad máxima. -Creemos que deben evitarse siem pre que ee pueda las ve· 

locidadt>s maynre5 de 4,:) metros por segundo: s in embargo, en la parte que el colector· 

se convierte en emi~•Hio, admiti remos como límite m-áximo un11. velocidad mayor para 

reducir la seccion de IA.s obras i no encf\recer indebid,tmcnte el proyecto. 

P¡¡.ra proceder así hemos tenido· mui presente·esb:ls··velocidades máximas calculndas, 

sólo "e r!'alizaníu muí esce pcionalmente i dnrante tiem pos rnui cortos, por consiguiente, 

que nada habria j ·Jstificado e l e ncarecimiento de la~ ,<)b r·as, por ·no A.dmi~ir en e l em isa

rio velocidades un poco superioreH 4,:) m. por segn udo en los C>~sos de agno. máxima, es 

deci1·, dnmnte los fuertes chub:~scos que pueden c1~e r en 1'alca. 

L!\S C•\nalizaciones de la red de cloaca~ qne fo rmen el alcantaril lado de Talca debe

rán Lener en Lónr.e:> Recciones tales que puedan escu rri r librement e o sea sin pre~ion to-
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daR las aguas que provengan del servicio pt·i vado i del servicio público, incluyendo las 

lluviati fuertes c¡ue dan 0,016 m. de agua por hora. 

1 para los casos escepciona.les de lluvias nus i n~en~as, como son las de los fuerte s 

chubascos, el ex:cedente hasta tener iO li tros pot· segundo i por hecM.rea, SE>rá n evacua

das por gal er(;~~ especi;l.le:> q ne llamam•>s gaterÍa!! inte·rceptorr.t.9. 
Tiempo seco. - Para determinar la cantidad de agua e¡ u e llevaní.n las dift::rentes ea

ñerías de la red i los colectores, hemos heccho los cálculos ~:>iguiente:s: 

u) Se~~vicio público de la 1·ed de agua en pre~tion.- Ya vimos, qnc de la red de· 

agua potable, que tiene una dotacion de 200 litt-os pot· habitA.nte i por dia, destinábA-mos 

1 312 000 litros por día para los servicios públi<NS d e riego de calles, lavaci<> de cunetas, 

pilones, eLe. 

Repartiendo el:\t;l. cantid,,d por segu ndo, se descompone como sigue: 

l . o Riego ele las cctlzadas. - Cvrno el riego dé las c.dz·1d:ls sólo se efectÚ>t en verano, 

el agua e ropleada a mzon de 2 litros por metro cuadmrlo, o sen. e n número!\ redondos 

800 000 litros. parfl. t oda la ciud,ul , será a\">sorbida por el snclo, o evaporada por el calor 

de las caiz,vt1s, por consiguiente, no h >li para qué to)mfll'lo en cuentA. en el cálculo de la 

dotaciou mínima de a,gu,a c¡ ue caerá fl las cloacas p;u·a fijar la peudiente con reiA.cion a 
lá velocid,,d mín ima admitida. Si por el estado de h\ calzada, q ne se rieg;l, no se reali 

za.~e la hipótesis de q ne toda el agua de riego fue~e abwrbida o ev,lporada. el excedente 

que se escurriria háci>\ ln.s cuneta~ ·¡ de ahí fl las tuberbs, e tc .• no haria mi\S que aumen

tar la dotncion i se tcndri•\ nn caso rn A.S f;tvomblP q •te el qne he mo>S supuesto. 

2 o Lavculo de lrts cunetas.- 230 grjf,•s de lavado será n los que se necesitan en 

T>llca; a raz·m de un litro l:J<>r segnndo, dejándolos todos ubierto'l durante !) minu tos, 1l.m 

'iO !lOO li tros. Como siempre se perderá un;\ parte de esta. agua por evaporacion i fil tra

cion, tendremos que, acept>mdo el coeficiente d e *· caerá a hs cloacas nn caudal de 

52 ·:soo lit~os. 
Segu n las esperiencias, se puede admitir que este volúrnen total no llega. a las cloa

cas simultáneamen te, sino q ne, por el cont rario, cae sucesivamente; i qne el gn.st o máxi 
mo que II P.ga a un sumidero de cloacas, e n estos c~so~. correH ponde a la. reparticion d e 

gasto total en 3 hora.s, ~iempre que se abran los g rifos de lavado, por l~ mañana, duran . 

te dos horas 

De est<t ma nera tendremos: 

!i2 f\00 
2 X 3 X 3 60U 

2,43fi li t ro!', r l)r segn udo. 

3.° Fuentespública.q. -Aclmitiendo 10 fuentes públic>ts, snmiuistrancio un li tro por 

segundo i funcionando 12 hot·as, repre~en t:tn un c ubo diariv de : 

10 x 1 x 12 x 3 600=432 000 lit.ros. 
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Este caudal de agua llevaría a :as cloacas un gasto de: 

43:¿ 000 . 
l:.t x :3 600 = 10,000 htros por segundo. 

4.0 E'stc~nques de golpe. - Ya hemos Yisto q ue en los puntos donde no fué posible 

alimentar el ltwado de l1\ red con la cañeríá de agua sin presion que usa l11s aguas de los 

esteros Baeza i Piduco, hemos previsto estanques de golpe de nOO l i tro~, alimentados con 

.la cañería de agn11 en presion. 
Siendo 1 fl el número de estos aparatos, nos dan un cubo d iMio de agua de 

15 X 500 = i 500, o sean 1 O 000 li t ros. ' 
Como la di:lt ribucion de este caudal se hará uniformemente en lM 24 honls, nos da · 

rá por segundo. 

10 ouo . 
~ 

400 
= O,ll !i htros. 

5.0 A gua de los esteros.- Hemos visto por lo que precede, q ue la cantidad de o.gna 
que se vnciará diariamente será de 3:) 000 000 de litros. Como la distribucion debe ha· 

cerse uniformemente en las 24 horas, habrá por este motivo, un gasto por segundo de: 

3!) 000 000 . 
86 40

()""'=400 l~tros. 

6.0 Bervicio prÍ1•aclo de agua potable. - Y~ hemos visto que este senicío tendrá 

una dotaeion de 14 688 000 litros, como debemos admitir la reduccion ele este volúmen 

en t por las pérdidas diversas de estos servicios, se repartirá uniformeme nte ~umnte las 

d oce horas, lo que nos dará nn ga.•to por segtindo de: 

14 688 000 X 3 . 
4320:.Jx 4 =25 ,500 h t ros. 

R esun' iendo, tenemos corno caudal d e agua poi' segundo que caerá a las cloacas en 

tiempo seco. 

a) Servicio público de a.gua potable. 
1. Riego de las calles ...... .... . .. ..... ..... ... ................... .. 

2 . Lavado de las cunetas ..... .......... .. .. ..... ....... .. .. ...... . 

3. Fuentes públicas ... .. ... .... .. ... . .. .. ... ..... .... ..... ........ . 

4. Estanques de golpe ... ......... ................ .... .. ........ . . . 

e) Servicio privado de ag ua potable ........ .... .... ........ ... .. ... . 

0,000 

2,435 

] 0,000 

0,1 15 
255,000 

TOTAL...... ... .. . ...... ... . .. ... .... ... .. . . . .. . . .. .. 267.5!)0 
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o sea un total por segundo, para toda la ciudad de 267,!)50 litros, lo que representa un 

gasto de: 

267,MO . , 
450 

=0/>95 htros por hectarea. 

Pam tener entónces la dotacion de aguas mínimctS que recibirá cada cloaca o 

tubería de saneamiento, se tendrá que multiplicar la cifra anterior 0.59:1 por el número · 

de hectl\reas que ~irva la tuberíll. que se P~tudie, i ~gregarle lo¡:; cinco litros iniciales del 

agua de lavado oncada de los esteros. 

Il. Cau<lul de agua en tie?nJ?O ele lltn·ia.- Durnnte !olí dias de lluvia la cant.idad 

de »guA. que llega a la red del alcantari llado es la siguiente: 

J. Del ri e~o de las calles, 0,00. 

II. Del Lavado de las cnnetns, 0,000. 

li l. Fuentes públicas. La misma dotacion anterior, 10,000. 

1 V. Estanque~ de gol pe la mi~ m a contidad anterior, 0,1 15. 

V. Senicio privado de ¡¡gua potable, el mismo ante¡ ior, 255,000. 

VI. Aguas de lluvia, 450 x 0,01&>= 72 000 000 lit ro~, re~tando k por las di1•ersns 

ptlrdidn~ queda por hora 

i2 000 000 X 7 63 OO ) Ql) 1. --8 ----= . ( U Ltros. 

Pero como el agua de llu via no lleg>t a la red del alcan~arillado en el mismo mo

mento que cae, i admitiendo que las calles estén con buena.~ calzadns, debe considerarse 

que demorarán en llegar i de tiempo m11s que el de la lluvia, tenemos que el g~tsto por 

segundo que ll eg~trá a los desngües ~erá: 

63 OIJO 000 = 14 OOO 
3 6UU X 3011 

14 000 

Total litros ..... ......... ..... .. .. .. . 14 261) 11 5 

o sea un totlll de H 265 115 litros por segundo: lo qne da por hectárea i por segundo 

14 26!> 1l f> _
31 

_
01 1 

.. 
4f>U - , J 1tt os 

A cuya cifra tenemos que agregar en cada tnberf¡¡, el agua de los esteros que se usa 

pR.ra el lavado i que es de 5 litros por segundo, por cada perfil. 

Pero los gastos calculados, como lo hemos dicho, serán los que se realizarán en el 
porvenir, cuando toda.<; las calles de Tal ca e&tén pavimen tadlls i puedan . vaciar sus 

aguas de lluvia a la r ed de cloacas i la poblacion tenga 80 000 almas. En el primer tiem-
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pode In instalacion de la red los volúmenes máximos i mínimos que caerán a la red se

rán menores, porque miéntras no se nivelen i pavimenten las C1l.lles, no se rá po:;ible co

locar los sumideros para los deSflgües en todas las cuadras i en las pru·tes donde aun 

no se pueda poner el sumidero, las aguas de lluvia i de law.tdo rle c·uneta.~, no pueden 
adnviti1·se en l.a.~ tuberías, súw si?nplemente en los colectores. 

Lo~ demas factores del gnsto, como son casi constantes i proporcionales a la super· 

ficie servida por cada elemento de In red, pe rmanecerán mas o ménos los mismos. 

Por Pstas circunstancias para calcul ~tr las pendientes de las tubci"Ías, hemos admití· 

do como velocidad mínima (0.80) ochenta. centímetros por segundo, en el orijen de lo!:! 

perfi les. 

~¡ ccntempiRmos 1\hora. el e.~tado actual de lr~ oit~dad, para determinar el míni
'tnum de caudal q•te ir}\. pot· la red, recien se in;tale, podemos fij~tr este ga-sto como sigue: 

I. Tiempo seco. 

a) Servicio Jiúblico de agua potaT1le. 

l. Riego df> !11.~ c11.l les, nada .. ." ..... ................ .... ..... . .................... ... . 

2. La\·ado de la~ Ctt neta,;. A• lrn i~ienrlu (\(¡ grifo~ la~~~do simultáneamente con 

300 litros c/u nosd>tnín 6ox:3()CJ= l 80UO l i tro~ diarios; pero como e l 

ga~to se efectuarA, .so1poniendo carf,, grifo abierto a lo mas tres horas du · 

rant.e el rlia i que ;;e pierde i por evaporacion, tendremos como gasto por 

bC'g 11ndo: 

18 000 X 3 , • 
4 X 2 X ;:¡ X ;:¡ tiUU = 0•62" 

3. Fuentes pública.~ - 60 Fuentes con un li t ro por segundo en 12 h oras, dan 

") oou .. ... ... . .............................................. ... . 
b) E~tauqnes de lavado 4 de ;)00 li tros c/u .. . .... . .. . .. . .. . ..... . .... . 

4 X fl(l0 

tH14UU 

b) Servicie) pr-ivado de agtw ])Otable. - La pobb1cion actual de Talca es de 

42 000 h•1bitantes; pero debe rnos t <:! ne r presente en este ca~o, que noto · 

do~ serán ser vidos por la red subterránea, i q11e, por consiguiente, no lle · 

g>mí a las alcantaril las todo e l producto de las aguas sen·idas. 1'omare· 

mos los .¡de la poblacion en vista de la zona s:1nea.da por los trabajos de 

prim era instalttcion, i tendremos ... .... .. . . . . ... . .. . . . . . ..... . . .. . 

42 ÜU(J X "!00 X 2 _ n- o)C)•) 1" 
3x l~x3 600xi: _.,¡,,_, lt ros. 

0,000 

0,625 

0,000 

0,023 
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o sea descont>'\ndo el R. g ua de la canaliz'\cion de agua po~ab!e e¡ u e se oc u-

pa eu los ~ervicios públicos. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 05,000 

ToTAL . • .. . .. .. .. . . .. ... • .. • . • • . .. .. • .. . .... . .. . • 101,648 

es decir, un total de 10L,64S li t ros por· segnnrlo, lo que represent>~. por hectárea i por 

segundo 

101.648 
:l04 

0,498 

a lo c¡ue h11.i que agregar!) litr·os en e l or[jen de c·ula perfil, por el agua de los es t eros. 

E~. pues, con este caudal mínimo tlel estado acttu.tl de la ci ndad, cun e l CJUe apli 

caremo~ Ir~ velocidad mínima rle la::< aguas en las canaliz<tciones. Luego, para el cá.lcn lo, 

tendremo~ como cn.udl\1 mínim•l, pam ~ t•l.t perfil , la. superfi cie servid,~ rnultipliead<t po r 

0,498 li tros por hect,área, m >tS los :) litros iniciales por segundo clel lavacto. 

n. Pam Cil.lcnhtr el ca.ud,\1 m<ÜÚml) actU;\I, nos ;;ervirAn los mismc¡s d!\tOS an~erio

re~. i tend remos: 

l. Hiego rle calles, nada ........... .................. .... ....... . ........ .. .... ..... . 

2. L,wado de cuneta~. id .......................................................... .. . . 
3. Fuentes públicas . . ..................... . ..... .. ..... .... . ......... ............ .... .. .. 

4. Est~tnqu es rle golpe ........ .... .............. .. ... . ............... .. .... ............ .. 

Se-~·vicio privado de agua potable, e l mismo an te rior .............. ........... . 

Ag uúB ele UtL1;Ía. -'.!0 4x rJ 01 6=3·¿ 640 008 li tro:.-1 ; i corno en este caso 

dado e l estado de In. pa1•imentacion actnal, no se colocarán su mideros para 

pam vaciar e l agua e n las cloacas sino en dos c,tlles O. P. no nos ap,\rta 

remos mucho de la realidad, en vista de la.s s uperficies se rvidas, admi

tiendo qne sólo t de estlt~ agua-; caerán a 1,\ retl: s ubterránea. 

3:l6.J,O 000 X í 
Tendremos como caudal ele agna por sE'gundo ::! x 8 x ( 3 (luifx\:JU~J) .... .. 

T oTAL ..... ~ .... . ........ ...... . ...... .. .. 

L 'l q ne represeuta por hectárea i por segnndo 

~ il6 ,023 = 10 862 
2!J4 ' 

o.uoo 
0,000 
6,000 
0,023 

05,000 

2 ll ó,CJúO 

2 216,023 

·a estos l0,~62 litros por segunde> h:<Í CJ UC agregar e n cad>l perfil en f> litros iniciales del 

agua de lavado permanente. 

Fácil es d11.r~e cuenta, por la compara~ion de las dos cifms de !os gaBtos máximos, 
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qne la red que hai que establecer, desde nn principio, debe ser susceptible ue evacuar las 

aguas pluviales,' sin qtte tenga que recurrirse a las galerías inte1·ceptm·as, en el p1'Í· 

mer período; sino en el segundo, cua'Tido y(t la ciudo.d entera esté pavi'TI·,entada i 
·racie SW! aguaR ele ll-uvia a las cloaccts. 

En vista de lo anterior calcularemos ];LS r.analiznciones de la manera sigu iente: 

tomemos por ejemplo el perfil número fi, cuya hoya servida por la cannlizacion es de 
9,0¡:)44. 

Aplicando a esta superficie las cifras de los gastos calculados tLnteriormente ten· 

dremos: 

G .J f { 9,0944 x fi,!Jfi=fi,4l l mínimun 
as tos u e ngua nturos.... 0 0944 30 ~o _ .,~9 1 " 8 á . 

t:J, X ,1 - ... , , v rn X ITrJUm 

{ 
9,0944x0,498=4,fi2 9 minimum 

Gastos de agua actuales... 9 0"44 l(l B<'2 _ 98 ~83 .. , u x , J - ,, maxrmum 

Pero conviene aplicar a está¡:¡ cifras ciertos coeficiente~, para tener en cuenta los 

rozamientos suplement11rios de los codos, por ejemplo: 

Los gastos se convertirían en: 

! M'. ii,41lxl3 _
862 . ) rnrmum --J-;¿--= ;), 

Gastos de 11gua de la red para el futuro..... · 

l\1 ~ . 2i9,1fJ8 X 13 
3

,
4

,
95

_
1 ¡ · uxr!num l:¿ u 

¡Mínimum 

Ga~tos de la red actual. ....... ......... .. ... . 

Máximum 

pam una superficie de 9,09H hect.árens. Son éstas,. por consiguiente; las dos cifras es
tremas a62,95i i 4,906, a las cuales se tendrá r¡ne agregar el gasto existente en el oríjen 

d e los perfiles, de 5 litros, el que aumentado con el coeficiente de los codo~. nos d11rá 
5,4 16; i con ellos determinar los diámetros i pendientes del perfil. 

El perfi llonjitudina.l que proponemos para esta canalizacion (véase pieza 4) tiene 

tres pendiente~, que son: 

O,ú05 por metro, sobre i'>96, 1 O m de largo, 

O,OOfJ73 por metro, sobre 98,90 m de largo: 

0,0074 por metro, sobre 568, 90 m de largo. 

En e l odjen está a 1,80 m bajo suelo; profundidad mtmma qne nes hemos im· 

puesto, para poder asegurar una pendiente de (3%) 0,03 por metro a las c>malizacion es 

privadas. 
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Si verificamos las pendientes lonjitudinales del perfil veremos que satisfacen las 

condiciones que nos hemos impuesto. 

Por otra parte, haremos presente que hemos tratado de no poner las ca.naliza.ci o

nes a demasiada profunrlidad; i por consiguienLe, h emos preferido aumentar sus di á
metros; esta manera. de considerar el probl ema, es ciertamente la m•ls económica, 

fuer1.1 de otras considemt ;,mes q11e podrían a legarse en su favOI'; i sin embargo, dados 

los gastos de agn~t qur· il ·\Í CJUe a.ten:ler, la~ pendientes de lavado no baj>~.n sino e~cepcio 

nalmente a ser menor-Js rle 0,00;) por metro. 

Cálculos de lus .secciiJnes de los colectores, i canaliz-~.ciones de las ~pl erí>~.s de 

descarga. 

Hemos >doptado p:>:.\ lus colectores einco secciones: se decir, se han descompuesto 

en cinco trozos dif<~renLe:-; (ver sub-legajo). 

Par•l d i:;tribnir convenientemente estos trozos, hemos admitido que cada uno de 

ellos tenga la mism;~ seccion en todo su lar~o, i es la •J Ue corresponde al cálculo de la 

estretnid;td de agna:; abajo de cada t rozo. 

Asilos t rozos inieiales tendrán 368,90 m de !.Hgo i servirán una superficie · J e dos 

hectárea~; i ~us gastos por sHgundo serán: 

Gasto máximum:¿ x 34,34+fl,4 16 = i4 liti'OS. 

» mínimutn 2xO,n:l-t f>,H6=6,:>0 id. 

de la fórmula =0 30 x O,!Jl); 4 =0 UO!J55 , 4 ' 

se dedu~e usando la fórmula F lamant l ,:'\ l , por con~iguien te tenemos para e l gasto de 

un tubo de t1,30 de diámetro la. cantidad de 98 litros por segundo, lo~ que es mas que 

suficiente. 

Si tom:l.IU05 la. velocid,td del ga~to mínimum, verificado por la formula de H;tzin. 

de domle 1t = 0,9ií 

Luego el tubo de 0,30 de d iámetro !leva 1.-s condiciones impuestas. 

Hemos procedido de la misma manera para calcular las secciones de los otro~ trozos, 

i obtH\'imos los diámetros de 0,40, 0, ·~5. U/>0 i O,fi5. 

Como el t1·ozo de colec tor que signe inmediatamente despues, ademas de recibir las 

agnH.S del trozo superior, tiene el aumento de volú men correspondiente a la superficie de 

la cuenca qae sirve, i su seccion se d etenilinn con relncion a l gasto final 1\l t erminar e l 

trozo; se obtiene asi par11. los colectores i pttta las canalizaciones en jenera.l, e l perfil lon· 

jitudinal telescópico, e ntontmente práctico i qne responde a todas las condiciones im·

pue~tas. 
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Las galerías de d eecnrga están calculadas bajo el mismo principio i por consiguiente 

tienen tambien ~ecciones telescópicas. 

La divisiou de los colectores en cinco trozos, ha tenido t!l.mbien por ()bjeto reduci r 

el largo de cada trozo, que ha de construirse con ~eccion consttlnte i reducir así sn co~to 

al mínimum abaratando la constrnccion. 

Creemos inútil insi~tir mas sobre este pun to, por cuant'> con lo anterior ~e ,.e per · 

fectamente cual ha sido la norma de lo:> cá.lculos de la rt d del alcnntaril llldo de TaiC<\. 

Red de lavado automático.- H emos calculado h\ red especial de tuberías qno va a 

servir par!\ distribuir el agua de lavado, admitiendo qnc cada cámara de esta red tendrá 

un gasto de 

Cámara a)- 30 x f> .•••••.... •• . . •..• 150 li tros por segundo 

» b) - 8x 5 .................. 4fJ » » 
» c) -16x5 .................. 80 » » 
» d) - Í X 5 . ................ . 35 » )) 

}) el -20x!'í ........ ~ ..... ' . l OO )) » 

El qne se repartirá en las rlivcr$M canalizacioues rnátrices en proporcion ~ ht c:un

tidad de agua que cada 11110 de ellos' t iene que d istribui r en su trayecto, sen sirvieudo 

directameute lns canalizaciones de las cloacas, n sea alirnentanrlo hs tnberías ~ccunda

rias que se derivt\n de las an te ri ores. 

Pero, corno no es económico hacer e~ta!> ·cám:Ha~ C•l~ dimeusiones que no seau vi~i · 

t11h1 e~; tienen todas elh1s, l ,fi X l ,fi, i un rnctro de hondnm de ¡¡g•JH, e¡; decir capacidad 

para 2 2iiU litro~ carla una. 

C<mside?·ur.ione8 sobre l<' construccion i ju'T!cionnrnienlo de la ?·ed del alcanfa. 
1·illrulo.- H abiendo calcu lad tl l;;~ seccioues de laR tuberías, e tc. de la red tlc l alc;wtari· 

liado de nmnera que Sl> eviLe su funci onamÍN1 to b:ljo pre~ion, i por COJH·iguiente, debien

do consid,~mr~e como ~ituplcs galerías de lihrc escurrimiento," cnyos piés derechos tienen 

que resiRtir solame11te a lo;; empnj .,-s esteriores ; la fonr"' circular que hemos adoptado 

pre~enta, b>•j o C>te pun to de ristn, las mejnrC'~ condiciones. 

L•ls tipos de estas cloac.1~ lus hem<>s n :mlÍri•> en el legajo u u plano~. 

'l'oua~ est:l~ seccinne~, sun dedueida~ de ti pos aprob~VIos i recornemhuJos por el nso 

corriente, tle m11do que (;L fvnna de la~ cl.mcas; "us espe~or·e-', i la naturalez>l de ~us mate. 

riales presentnn tod>\ gamntÍ>l de segurid,ul. 

La cl a~e de matE'riales que se e mplee en e, t \~ obms se encnentr>~. cotnp!etamcnte 

especifieada en los pliegos de condiciones; i en jencral hem11s :u:lrnitido, que se constru i

rán con piedras de"b·1~tadas o b.1lones con morteros hidnl.nlicos, pam l:\ mitad inferior; i 

con buenas mezclas de cemento e n la pa1le s uperior; una ch:1p>1 de 0,0 ~ de espesor debe 
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sErvir de proteccion a las bóvedas hast a. sus nrrnnq nes; i nn estuco de 0,02 de espesor se 

colocará como prot eccion al iu terior de las mamposterías en la parte inferior . 

Los em.pnln•es de dos cloacas serán ejecutados con una desnivelaciou de S il!:! zam

peados, de manera que, el zampeado d e la cloaca tributa-ria teuga un nivel superior a la 

Hnea de escurrimiento normal de las 11guas de la cloaca receptora. Adem~ts la cloaca 

afluente, tendní. sn zttmpeado en curva para diriji r las agnas en la direccion de la galei'Ía 

inferior para e vi tar los r•:molinos. 

Esta uri~ma di~posicion se ad \iptará para todos los empalmes de hls ·canalizacioues. 

f'cuwli zaciones.-Las cnnalizacion e~ d e cualquier diámetro, i con espe~ores varia

bles en relacion con ello~, sen\ u de tr1ortero de cemento comprimidc •. Se vaciarán E\n cada 

cruzamiento, en uoa rámam rle '' i~itn que pr rmi La verificar su funcionauliento. 

E~Las cámaras de visit a t end rán acceso p or medio d e los pozos que se coloca~án bajo 

las vertdas i que se liga rán C<•n las cllmams por medio de una galerín. 

Empalmes pa?"t.iculrn·es.- Los e1n palmes de In red pri vada, se eje::utarán Ln.jo un 

ángulo de 30° co 11 las .CHnalizaciones j euerales; i sPráu colocados er.. las mismas condicio

nes qne estas 1ilti mn~. h a~t1l el plano vertical de las fi~ehadas de los inmuebles: i estos 

trozos de tub(·t ía~ fvt manín pa rte de la red jeneral. 

Galerías de descarga.- Los mate ri••les con que se ejecuten las galerías de descn.rga 

sení.n los rnismus que ~e e rnplet?n para las eloRcas colectoras; los dif" rentcs cortes ifl('li 

cados en los planos il)(lica u como se cncnentmn ubicud>LS e,ta.s g•\lerlas con rulacion n las 

cloacas a la~ cuales van a servir· de dc~carga ptlr nJbabadero. 

Pozos de visiln de la,q cloacas.- Las mamposterías i eulncidos que se empleen en 

~sl;ts obms ~erán de la mi~ma natu ntlc:t.a que los <)11€ se usen en los co!ectores: í sus d is

posiciones, variable,.:, para 11lgunas cámara.~, se e ncuentran indicadüs e n dct!l:le, en los 

plano~ correspondiellL<:!H. 

Se componen de un pozo vertical colocado e n las veredas, tapado por una pl 11n<:ha 

de fundicio1r ; e.-te pozo permite el ncce~o a IRs cátn.or>\S de visÍL<~, por medio de escRieras 

de fieno redondo galvanizado encr•sLrado e11 las mamposterí,s. 

Tuda,; e~tas rnam posterL1s t<en\n de bulone~ con moncros de cemento. 

Gámams de visita sob~·13 · lct-s cloacas. - L l\ naturaleza de sus albañilerías i de s us 

revest imientos serán l>i» mi~mas que la de los colecLore>'. 
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Las disposiciones serán vt~.ri:tbl es i están indicad11.s detal l.~rl ;lmente en los planos. 

Para. ello .se establecerá un pozo vertic•LI, d~bajo de las veredas, tapado con una 

plancha de fierro fundido; estos pozos permitirán el acceso a las cloacas, por medio de 

escaleras o peldaños de fi erro redondo galvanizado encastrados en las mamposterías . 

Los pozos se construi rán con mampostería ·de bolones con morter·o de cemento. 

Gáma1'<¿s de ·visita sob-re las tube1·ías de las canalizaciones.- Las cámaras de visita. 

de i11s canalizMiones, serán análo~>\S a las anLeriores; i se establecerá en cada curva de 

la C<lll l\lizacion una cá.mam cuyos detalles son variables segun la importancirt de las tu be

ría~ i sus disposiciones. Damos los tipos det.dlados de estas obras. 

E~t.as cámaras son de forma circular o rectang ular i ~erán construirlas de hormigon 
i revC':-,tidas in teriormen~e con una capa de cernen to. 

El zampeado. ' 

a) para las cámara8 ci?·culares se Pj ecnta.n\. de modo que asegure a las aguas un 

ca mino bien determinado sin qne se puedan mezclar en la cámara. 

Con este fin se colocará sobre el zampeado, embutidos en las albañilerías, secciones 

de tubos ele un enarto de círculo, del diámetro de las canal izr..ciones i que están destina

das a reu ni rlas. Estas secciones de LUbos se ejecutarán con las albañilerías por medio de 

esquineros ~..;olines) fuertemente redondeados para evitar la est•\gnncion de las inmun

dicias. 

Es tas di>posicioues se a plican a las C>m aliz,wione:> q ne se cruzan ni mismo nivel en 

In cámara: h1s dispo~iciones especia les indicadas en los dibujo~. se us.min en los casos en 
que 1.\s c>~ n alizaciones se crucen en la,; cámaras con niveles diferentes. 

b) Pa1·a las cámw·as rectangt~lares.- El zampeado se compondrá d e esq uineros 

redondeados (solines) cuya disposicion d ebe pE>rmi tir la difusion en aguas máximas i el 

escurrimiento de I n~ agua~ de las canaliz•\eiones de segu ndo órden. 

SurnideTOS. - L os s umideros en los colectores i em.is>\rio, se h:tn proyectado ci rcula

res i de 0.45 de diámetro, i se h<mí.n con un tubo :le cemento comprimido. 

Las chimeneas se construirán de bolone-; con mor tero de cemento i la boca ponien

te se compondrá. de una I'JZa i un coronamiento de piedra cl u ra.. L'\ c;ma.l izacion se va

ciará directamente en los colecLores emi~ari os a 0,30 sobre el zampt'ado. 

L1.s r amificaciones del s umidero, en las canal i:r.aciones tendrán una dis posicion 

análoga a las precede ntes. La ra.mificacion se vaciará direct?.mente en las canal izaciones 

que Lengan un diá.me~ro de 0/ iO o mayor; i desembocarán directamente en hLs cámaras 

de los cruza mientos, en la~ canal izaciones con diá.rnetros inferiores a 0,50 m. 

La boca de entrada de las aguag ~~.. los sumiri P. ro~ e~tará proteji<.la por rej>)S de fierro. 

colocad11 horizontalmente e incrust;tda en el coronamiento de la obra: estas rejas esLán 

desLinnd11.s a impedir la entrada a las. cnnalizaciones de las inmundicias vol uminosas que 

pueden haber en las calks. 
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Cámara.~ d8 edll"a!!oiva de arenas.-Se ha previsto un>t. disp .•. ,;i.:iun e.special en la 

estrernidad del ernisa1·io pam d<:?tener las aren,¡,s i m·~terias f..l etl>~.rh~ q r¡e pued•m ac~rrear 

las agu~C~ de las cluac.~-; . E<ta di;po-;icion, que está fiJiHutla d et·LIIaJamente en los pla
nos, muestm que el e misario t endrá do~ cie~embocadura~ en el Pidnco, lA.; que funciona.· 

rán alternat ivame nt!:', segnn qr1 e los estanque,; que e~tán colocadr>:> e n el cuerpo mismo 

de las obra~. est~n llenos o vacíos. 

Con el fin de usegr1mr el depó;ito de tod ''" la" m>tteri>ts pesl\rii\~ hem '>~ d>t.do gran

des dimen~i ones ;t lo,; estanqn"'s, p>Lra d isminuir l>t. vtJiocirlarl de hs agn,~i. Cun e~te mis

mo objeto e l z tmpeadu d,l le>:> e •t>tnq•Jes se h t p•le::!tr> htlrizllnt·~l. E r1 el C>tnce de l1tS dos 

deri vaciunes se e~t>Lblecerá un jnego de cornpuert;ts q•le permit irá. tJl servicio 1\ltern>Ltivo 

ele las aguas en á•nba~ direcciones. 

L·\ e~plot:~cir1n se h<ml. f,\. :il con l<1. dispo~ici•>n prr~pn l'.;t·~. •¡ne se encue ntr•\ perfec

tamente deta.lla1h tl ll los 1libnjo por lo-.que nu necesitamusen t l":tr aq• tí en rn1LS amplios 

detall es. 

N<> herno~ podiclo con~ult•tr en nue~tro~ ~:·••yecto~ I>L'I ~um ·1~ rle· lA.'~ in'lt>dacinnes hi
dráulica~. et.c.; q11e se necesit·lll p ·•m el mejo•raroie'lto d el serviciu del ''!{'''' pot:tb le i de . 

jar·lo en condicio••e; d e atenderlo elalc:\nt l•·ilil\'1·•. p ,·,¡ •t e n<) c•>n·•c·~m· ·~ l o~ prnyectos 

que la [n~pecciu n J eneral de 1\.Jo{U•I p ,,t,tble h ·LJ ·I elab.Jr>L<Io a e•te nHp~· :to; i por no ser 

del r<:!sorte de nuestra comi,ion el estudi·• d e l IIJSII>L potable c!e T:tlc:t. 

Antes de tennin:~r apnwech>tlfl •ls tlltt:v.tment\l 1>1 oc,~·ion p 1m •n Lnif<l-<tar l,t 'laliosa 

ayuoh q ne hem{)s ten1 •1o cnn hH trab 1j.>-; d !1 sdi ,,. fii :L •te~ . ccut .;u •n ~~~~(tic 1 p' >lno ILC•>tf\

do de ·r .dM; su; est•1lios de la deriva.:ion del p,,f,wc> i dtl h• ac•:c¡qi ·l~ 1le la ciuu.td de 
~~ . 

E.;pemmos, senor Mini•tm, h•tber c umpli·lo ¡,L comi•ion •¡ •te U3. se ~irvió confi>~.rn oa 

remitiendu el proy\lcto a qnfl ,;e re fiere la pre:>ente m e mona. 

D im; guarde a U .:3. 

D. V. SANTA :MAI!IA. 
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