
CRONICA

usn DEL CONCRETO ARMADO COMO LASTRE DE VIAS FERREAS.

-La -Revue Ccnerale des ;Chemins de Fer et des Tranways> de Abril proxi

mo pasado se refiere a un ensayo de plataforma de ccncreto armada en plena via

del Ierrocarril de la "Northern Pacific Railroad",

Esta instalacion se hizo hace varios afios en una secci6n de doble via de 600

metros de longitud. Se han construido lozas de concreto armado de 2,44 a 2,59

metros de ancho par 10,04 metros de largo y 0,46 metros de espesor; estas lozas

estan separadas por juntas de dilatacion de 14 mm. rellenas can mastic de asfalto

caliente en la dosis de 1 :4. Las lozas reposan sohre un lecho de grava que se apison6

y nivel6 cuidadosamcnte,

La proporcion del concreto es 1:3:5 y las dimensiones del ripio estan compren

didas entre 19 y 38 milimetros, Para los calculos se duplicaron los pesos de las rue

das y se admitio en el concreto 17,6 kgme. para er cisaile y 35,2 kgm-. para la com

presion; para el fierro de las armaduras se admiti6 8,8 kgrn-,
En un trozo los rieles reposan en el concreto por medio de paralelipipedos de

madera. Ell otra secci6n se us6 una longuerina continua. Esta ultima fue la que me

jor rnantuvo los niveles y alineaci6n; el desgaste de las longuerinas, que eran de

pino creocotado, ha sido s610 de 3 mm., el que debe atribuirse a la compresion de

las fihras sup.rficiales.
No se han publicado los gastos correspondientes a este ensayo por ser dernasia,

do COTto el trozo construido y no permitir forrnarsc una opinion general; pero se

ha constatado que el gasto de conservaci6n 2S s610 cl 5% del de las vias vecinas

con lastre comun,




