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Construccion general

Molde para muralla que economiea trabajo y nladerD.-La duracion de la madera ha sido aumen

tada y se ha disminuido el trabajo de armar y desarmar los moldes usando el metoda que se in
dica en la figura 1.

EI material requerido ccnsiste en tablonee de 2X12 pulgadas, tiras de de acero de XX2 pulga
das y barras de �{ pulgadas de diametros. Los tablones tienen en uno de sus bordes escopleaduras
de ,!1 de pulgada de profundidad por 2 pulgadas de ancho, cada 6 pies. Las tiras se cortan de
'acerc de y. X2 pulgadas, del largo requcrido. En seguida se angostan, en un molejon 1:16 de pulgada
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a cada lado en el sentido de la anchura. Tambien se gastan las caras ancbas de 1132 de pulgada.
Los agujeros, de 718 de pulgada se colocan a una distancia iouai al espesor de la muralla mas
des vecea el grueso de un tablon y mas el diametro de un agujero. Las barras se cortan de acero

redondo de :'-i de pulgada y tiencn 7 pies de largo. Se gastan, en el rnolejon, 1116 pulgadas, como

indica la figura.
Para hacer el molde, los tablones de mas abajo Be colocan de canto, con las escopleaduras ba

cia arriba. Las tiras de acero B se colocan en las escopleaduraa y las barras A se pasan a travee de
los agujeros. Enseguida ee coloca una segunda corrida de tablones y se hacen deslizar nuevas tiras agu
jereadcs a 10 largo de las barras. Asi se continua basta conseguir la altura que se desea. Luego se

hacen girar las barras de modo que el diametro mayor quede paralelo a las tiras de acero.
Para deshacer el molde las barras se hacen girar de manera que la parte plana quede junto

.a los tablones, siendo entonces facil sacar aquellas. En seguida se quitan los tablones y las tiras se Sd-
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can facilmente golpcandolas ligeramente con el martillo. Los huecos que dejan se rellenan una vea

terminado e1 trabajo. (Engineering News Record, Agosto 26 1920).
La construccibn de barcazas de concreto armado.-La escasez de la mana de obra y de materiales,

durante L'1 guerra europea, trajeron un desarrollo particularrnente rapido de las construodones nave- -

les de concreto armado.

Mr. Lauriston describe una barcaza de ese material de tipo "Lezard". Estanave, lanzada en 1918.

forma parte de un programa de construccion, que se realiza actualmcnte, de 100 barcazas analogas.
En la fabricacion de estes navtos, que desplazan aproximadamente 1 000 toncladaa entran unas 150 to

neladas de acero y unas 250 de cementa.

Mr Lauriston estima que, dada la carestta del acero. que hace prohibitiva la construcci6n de

barcos de dicho metal y por el heche de haberse obtenido csplendidoe resultados en las construcciones

navales de concreto armada, cstas (stan Ilamadas a tener un gran incremento. (Le Genie Civil, Agosto
21 de 1920) .:

Duque estanque construida de cilindros de concreto armado.-El 24 de Julio pr6ximo pasado se ha

botado en Texas, el primero de dos buques cstanques de concreto armada de forma enteramente dis

tinta a la usual. En efecto, e1 casco esta formado por cilindroe entrelazados que fueron moldeados
verticalmente por trozos, despues colocados horizontalmente y por fin unidos. EI barco puede cargar

2000 toneladas de aceite. (Engineering News-Record, Agosto 26, 1920).
Otros articulos inieiesantes,

Overhead truss supports Ialsework for concrete arch. (Engineering News-Record. Setiembre 9,

1920).

Cuestionea econ6micaa

Impresiones Generales de EUTopa.-"\1r. E. J. Mehren, uno de los editoree de Engeneering News
Record ha estado publicando en esa revista, una serie de articulos baio el titulo de "Anotaciones

desde el extranjcro". En el numero del 16 de Septiembre ultimo esta cr6nica ha side dedicada a Ale

mania, y en particular. a las actividades tecnicas e industriales de dicho pais.
Las condiciones industriales de Alemania no le permitiran competir facilmente con Gran Bretafia

y Norte America. Las causas que haran subir e1 precio de los productos alemanes son:

1) Escasez de carbon y de acero ; el accrc irnportado serta mui caro debido al cambia que conti-

nuara siendo adverso para Alemania durante mucho tiempo.
2) Salaries elevados.

3) La deuda publica que necesariamente es una carga para la industria.

4) Los altos costas de vcnta rlebidos a la destruccion completa de las relacionea comerciales alema

nas con el resto del universo.

Tomando en cuenta estas condiciones, el fabricantc aleman se preocupa de producir articulos que

no solamente sean de calidad cxcelente, sino tambien de un tipo no Iabricado en ninguna otra parte.
De €Sta suerte le sera posible obtencr prccios mas elevados que S1 tratara de lanzar al mcrcado arttcu

los corricntes y de calidad ordinaria.

La escasez de materiales ha obligado a los ingenieros alemanes a estudiar el meier modo de apro

vechar el factor humane. Con este propcsito se estan estudiando y desarrollando los metodoa norte-a

mericanos del "Cost-keeping" y del "Scientific Management".
Me. Alellren eslirn3 que, si el {Jcogre90-t&nl03 de Aleman:{<7 con anteriorld3d 3 13 guerra file rapjao,

bajo las 'nuevas condiciones debemos espcrar un progreso extraordinario para el futuro no lejano.
O(ros articulos interesantes.

Determining limits of legitimate capital expenditure. (Engineering News-Record. Agosto 16. 1920.)



524 REVJsTA DE'HEVISTAS

Ferrocarrile. y vi._ de comunicacion.

Una nueva curva de transicion basada en la lemniscata.c-Por ]. E. Williams. El autor demueatra
que Ia verdadera curva de transicion es la de la forma:

Rs�C (1)

que es una espiral de Cornu.

EI estacado de esta curva por los metodcs usuales de deflecciones, 0 por abcisas y crdenadas
desde una tangente. es impracticable. Mr. Williams propane la lemniscata. En efecto. Ia ecuacicn de es

ta curva en coordenadas pclares es:

222
r =rlscn¢

La expresicn del radio de curvatura serta:

De aqul:

Rr=C1

Como el erco 5 diliere poco del radio r se obtiene: Rs =C (2) que es identicamente igual con (1).
El autor estudia las propiedades de la lemniscata y muestra 1a posibilidad de estacarla per los

metodos cotnentes. (Engineering News-Record. Agosto 26. 1920.)
Otros arttculos interesanies.

Highway deportment organisation and administriltion.-En una admiaistracion de caminos el
control centrallzado del personal. de las tinanzas y de Ia explotacion son pnnciplos escenciales.c-.
(Engineering News-Record, Agosto 26. 1920.) Japan's railway progress under state ownwership
(Engineering News-Record, Agosto 19, 1920).

Cause de la Frequence des ruptures de rails dans leurs extremites eclissees (Le Genie Civil. Agosto 21.
1920). Experimenti del "dispatching $yslem" sulle Ferrooie Francesi (Giomale del Genic Civile, Agosto
31.1920).

Hidr'ulica

Progresos en la prectica de los seroicioe de agua potable.-Un estracto de los trabajos leidos en la 39
ava convencion anual de •

New-England 'Vater Works Association", Holyoke, Mass, Septiembre 7 a 10
de 1920: Damas en seguida los tltulos: Instructions to employees at pumping stations and filter plants.

The management and finances of the Holyoke water-works.

Office methods and the water consumer. Operation of a true siphon on a. main supply pipe,
Water works service pipes.

Boating and fishing in water supply ponds and reservoirs.

Quicksand: its nature behavior and methods of control. (Engineering News-Record, Septiembre 16,.
1920).

El nutnero del 2 de Septiemine de fa reoista Engineering -News-Rocora, ha sido dedicado especial
mente a obras y estudioe hidraulicos. Los articulos sabre estas materias son los siguientes:

Economics en la exptotacion de ta instatacion de bombas de San Luis.-A causa del alto costo del
carbon se han heche algunas modificacicnes en la planta elevadora de San Luis. Las modificacionee,



REVISTA DE KKVIBTAB 525

que han dado resultados halagadores, han consistidc en e1 cambio de parrillas y en el uso de vapor

recalentado.
Un «studio de la canoe Venturi como dispositioo de aforo en can·ales.-Por P. S. Wilson y C. A.

Wright. Se expone el traba]o experimental realizado en el laboratorio de hidraulica de la Universidad

de Cornell. Este trabajo ba tenido por objeto reunir datos racionales para construir canoas Venturi.

Esta canoas tienen sabre el vertedero la ventaja de Que, aigual capacidad, ocasionan una perdida
de carga mucho menor.

La contraccion superficial en las capas de arena de ios flUros rapldos-En la cr6nica anterior ex

tractamos Ia opinion de los senores Wolman y Shepperd sobre este asunto. En el numero del 2 de

Septiembre se dan cuatro opiniones sabre las causas del fen6meno de contraccion. Dos ingenieros
10 atribuyen a la presion horizontal, otrc opina que se trata de un problema de fisica mas bien que

de Iisico-quimica y per fin un cuarto ingeniero da mayor credito a la teorla coloidal.

Diques de mallas de alambte conlra inundaciones-v-Ccnv el objeto de disminuir la velocidad de los

rice torrenciales y para almacenar el exceso de agua de las creces, se ha construido recientemente en

California, algunos diques de un tipo denominado 'Pratt. Este tipo de dique consiste esencialmente

en una rualla de alambre que se extiende a traves del lecho del rio en la epoca .de sequta. Durante Ia

avenida se forma detras de la malIa un colchcn can las materias que arrastra 1a corriente, consti

tuyendosc un verdadero dique. Mr. Pratt explica de la manera siguiente la Iormacion del clique: detrae
de un dique poroso no se acumula agua al principia, perc a medida que el agua pasa libremente a

traves, de la cxtructura, los cuerpos Ilotantes se detienen y dcpositan formando un colchon Que se ex

ticnde de 1 a 20 pies agua arriba. A medida que el colchon sc va formando se traba y cementa per

que las matenas en suspension son atraidas por la corriente, constituyendo por fin, un colchon im

permeable, dcsdc el fondo basta la crcsta. (Engineering News-Record. Septiembre 9. 1920).
Otros arnculos interesarues.

Irrigation in Mendosa, Argentine.-(Engineering News Record, Agosto 19, 1920).
La sorgente di Rosola e la sua derioaeione per l' acqwedotto fflOdenese.-(Giornale del Genio Civile.

A.'e ito 31, 1920)
L'acheoement de l' acoueduc des Pouilles.-(Le Genie Civil, Julio 31 y Agosto 7. 1920).
Hydraulic fill at the Miami consert'ancy danls.--(Engineering News Record, Septiembre 9 y 16,

1920).

Maquinaa

La produccion. de oapor por media de la eleclricidad; caldera can calejaccion electrica sistema Revel.

=-Esra caldera tiene su aplicacion en Suiza u otros paise" dcnde hay abundancia de energia hidro
elect: i.a y escascz de carbon

Como indica el esquema de la figura 2, el agua de alimcntacion entra par a en la parte inferior.

La ton):', del vapor se hace en b, en un tubo central que 10 conduce, recalentandolo, hacia la valvula

de salida o.

El calcntamiento del agua y la vaporizacion son producidos por el paso de ccrriente alterna, mo

nofase 0 trifase, a traves de la masa del liquido. La corricntc sc conduce por uno 0 dos electrodos
c Un amoerometro, indica, a cada instante, la intensidad de Ia corriente Que atraviesa la masa de agua,

EI nivcl del agua csta controlado por el nivel d v des valvulas e y f que permiten: la primera ex.

traer los dep6sit()s calcareos y sedimentos; la segunda, el reglage automatico de 1a circulaci6n del agua,
como se explicara mas ade1ante.

La bomba de alimentacion es accionada POl' un pequeno motor electrico, de modelo corriente.
Cuando la caldera est{l vada, �e da la corriente, pero eol tales condiciones el circuito esta cortado y
rolo cuando el agua toea el extrema de los electrodos, la corriente pasa y se produce inmediatamen.
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te cierta cantidad de vapor. La intensidadde 1a corriente y de la vaporizacion crecen a medida que

el agua se eleva en 1a caldera y bafia una mayor altura de los elcctrodos La caldera csta en presion
a1 cabo de unos diez minutes.

IdlNivel

II

IF) Valvula
••

Y"1l9\1I�cion

Si se sobrepasa la presi6n de regimen, 1a valvula j, regulada para csa presion, EC abre automati

camente y devuelve una parte del agua al pozo de alimentacion. Si 13 caldera trabaja regularmente

la presion so manuenc: si la carga aumcnta y la presion tiende a bajar, el agua de alimentacion
Ii'
aflu

ye inmediatamcnte en mayor abundancia. ei nivel sube y 1a vaporizacion aumenta per el heche de;

estar los electrodes mas sumcrgidos. La presion de regimen se rcstablece, sin que pueda ser sobrepasada

pues en este caso Ia valvula f entra en juego. Si se cierra completamente 1a valvula tJ el vapor

que queda sin salida en la caldera cmpuja al agua y baja su nivel hasta que los extremes de los electro

des quedan tocandc -la surperficie: se establece entonces un estado de equilibno en el cual la va

porizacion, muy rcstringida, no hace sino compensar las perdidas de vapor del conjunto. El funciona-

miento de la caldera es, pues, antomatico y no existe ningun peligrc de explosion. ..
Una caldera de 2.:::'Om de altura y O.60n1. de diametro exterior, alimentada por una corriente

de 500 volts, da per hora 5VO kgs. de vapor de 15 kgs. Se puede admitir una vaporizacion de 1.3

kgs. de agua por kw hera suministrado a la caldera: el grade de humedad es solo de :�(Yo.
Las calderas Revel, de las cuales se han instalado mas de 300 en Suiza, se prestan especialmente
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para las hilanderfas, fabricas de papel, usinas de productos qufmicos, etc" sea aisladamente 0 como

anexos de calderas a careen. ya instaladas.c-H,e Genie Civil, Septiernbre, 4, 1920).
01105 articulos inieresonies.

Developing an additional 100,000 horsepmoer at N£agara.-DetaUc del prcyecto y descripci6n
del equipo de 1a nueva gran planta hidro-electrica del Niagara.c-ffingineering News-Record, Septiem
bre 23, 1920).

Les turbines hvdrauliques modernes et leur evo/ution.-(Memoires et Compte rendu des travaux de
la Societe des Ingenieurs Civile de France, Boletfn de Enero-Marzo, 1920).

Resist.encia de tnaterialea

Los tnogresos recientes de los metodos de control de los productos metalurgicos-En este artfculo,
continuad6n de otro publicado en e1 nurnerc del 28 de Agosto del Genie Civil, se trata de los ensavos
mccanicos a que ee sontete un metal: traccion. cheque, dureza y ensayo a ins esfuerzce repetidos.
EI autor del articulo. senor Guillet, promete continuer tratando, en otro proximo articulo, de las
relaciones que existen entre la constitucion y las propiedades mecanicae de los metales, relaciones
que eran casi desconocidas haee unos 20 afios.�(Le Genie Civil, Scptiembre 4, 1920).

Otros articulos interesantes

Doubly eccentric load pressure on rectangular footings.-(Engineering News-Record. Septiembre
9, 1920).

Variedades

Hoover on national policy on engineering problem..«: Mr. Hoover en un diecurso pronunciado ante
la Sociedad de Incenieros de Minas habla sobre la nccesidad de que la profesi6n se ejercite en interes
publico.c-f'Engineering News Record, Septiembre 16, 1920).

C. Krumm S.




