
CRONICA

La influencia del vapor a alta presion en la resistencia a la ccmpreeien
en los morteros y concretoB de cemento Portland

Resumen de las experiencias publicadas en el numero 5 del U. S. Bureau of

Standars, por Rudolph 1. Wig.
INTRODUCCION: Es un heeho conocido que el endureeimiento del cemento Por

tland es acelerado por el calor despues de Ia hidrataci6n, pero el valor de esta ace

leraci6n y la posibilidad de su aplicaci6n comercial no han sido investigadas con la

suliciente estensi6n.

En la actuaJidad, muchas manufacturas encuentran econ6mico y altamente

provechoso. someter sus productos al calor en forma de vapor a la presi6n afmos·

ferica. De este modo se consigue que el concreto alcance una dureza suficiente en

eI curso de varios dias que permite transportarlo. EI calor acelera la fragua y ayuda
a una produccion de calidad mas uniforme.

TRATAMIENTO AL VAPOR: De las conclusiones a que ha llegado el Bureau of

Standars y que mas abajo resumimos, se deduce el siguiente tratamiento:

Despues de 24 horas de confeccionada la pieza de concreto se introduce en

un tanque de vapor en el que debe permanecer de 18 a 24 horas a una presi6n no

inferior a 40 Iibras. EI aire debe ser previamente expulsado del tanque.
CONCLUSIONES: Las conclusiones a que ha negado el Bureau of Standars

a este respeeto son las siguientes:
1.' EI vapor a presion hasta 80 libras tiene una acci6n aceleradora sobre el

endurecimiento de los morteros y concretes de cementa Portland.

2.0 La resistencia a ia compresi6n aumenta, proporcionalmente; con la presion
del vapor.

3.' La resistencia a Ia compresi6n aumenta con Ia duraci6n del tratamiento

al vapor.
4.' La resistencia a la compresion aumenta considerablemente, (en algunos
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casos 100%) sobre la obtenida con la fragua normal despues de seis meses. Esta
resistencia se obtiene en dos dias usando el vapor.

5.0 El tratamiento al vapor de duration suficiente, acelera e incrementa en

[erma constante el endurecimiento del mortero,

6.0 EI mortero 0 concreto tratado al vapor es de apariencia rnucho mas uni
forme y de color mas claro que el mortero 0 concreto de la misma edad fraguado
normarmente y hecho de materiales similares,

7.' Et mortero 0 concreto debe iniciar su Iragua antes de ser sometido al tra
tamiento al vapor.

8." El mejor resultado se obtiene con rnorteros 0 concretos de consistencia
media, ni muy sccos ni muy hiimedos .
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9.0 El modulo inicial de elasticidad y 01 punto limite de proporcionalidad del
mortero, crece directarncnte con la duracion del tratamiento a1 vapor,

10.0 El m6dulo inicial de elasticidad y el punto limite de proporcionalidad
crecen dircctamente con la presion del vapor.

11. a Et m6dulo inicial de elasticidad no crece en proporci6n directa con el
incremento de la resistencia a la compresion, en el concreto fraguado al vapor.

12.0 Los resultados Que se refieren a la resistencia a la compresi6n son propor
cionales a Ia cantidad de cementa contenido en los morteros 0 concretes.

NOTA.- El traductor, que hace un afio dirige una Iabrica de concreto armada ...

que usa el tratamiento al vapor puede certificar que todas las conc1usiones del
Bureau of Standars, han side verificadas por el en ia practica,
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