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Pnente Manle on Banco Arena

(Datos para una monografta)

POR

SAMUEL FLORES RliIZ

(Conclusion)

La subida de las tierras se hacia por medio de dos baldes de tierro de 50

litros de capacidad, izados por un pequefio huinche colocado en la parte supe
:ior y dentro de la esclusa, montado sobre travesafios de madera y accionado

por el aire comprimido; mientras un balde subia el otro bajaba. Para sacar los

desmontes al exterior se descargaban los baldes en dos tubos de fierro acodados

dispuestos en el interior de la esclusa, formados por un trozo vertical dentro

de ella, de diametro constante y otra parte externa de diametro creciente. La

boca interior de estos tubos estaba sobre el nivel del fondo de la esclusa, a la

misma altura que la de la chimenea de bajada; ademas, en sus extremos estaban

dotados de tapas especiales destinadas a resistir la presion del aire y a permitir
,I esclusamiento del material a extraer. Esa maniobra se bacia con dos operarios,
uno al interior y otro afuera, manejandose por medio de sefiales convenidas

para abrir 0 cerrar oportunamente las tapas de los tubos.

Para la entrada de los materiales, la chimenea de bajada tenia en la parte
superior, inmediata a la esclusa, uno de sus trozos cilindricos en forma de cruz,

cuyos brazos tubuIares en angulo agudo hacia arriba servian para la introduc

cion del concreto; la maniobra del esclusamiento se hacia como en el caso an

terior para la extracci6n de los desmontes.

LANZAMIENTO Y FONDEO DE UN CAJON

Los cajones del aire se armaban en la ribera del rio. Antes de transpor
tarlos a su destino, se les formaba en el sitio que debian ocupar un recinto y
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una plataforma de servicio sobre base de pilotes c1avados a martinete. En la

figura 9 esta indicada la planta de los que correspondieron al machon central

de los tramos continuos.

Los pilotes del andamiaje eran vigas de pino de 12" X 12" c1avados can

un martinete de 400 kilos de peso; el caballete del martillo descansaba sobre
dos lanchas trabadas de costado por travesailos de madera y mantenidas durante
el clavado por cables de acero amarrados en la ribera, y ademas, por anclajes
en el fonda de! rio, a popa y a proa de las lanchas.

Una vez terminada la plataforma de servicio y marcada en ella el eje ge
neral del puente y la posicion relativa que debia ocupar el cajon, se procedio
a su transporte desde la orilla, de la manera siguiente: (se trata del cajon de la

pita N.' 1-2)
La armadura del cajon se complete, antes de lanzarlo, agregandole algunas

planchas de la atagula hasta el primer recogido; se Ie remacho un metro de chi

menea, y ademas, se rellenaron los huecos de la punta del cuchillo con concreto

N.· 0 de 1 X 2,5 X 5; en seguida. despues de tapar herrneticamente la

chimenea, se !e ato a dos cables de acero manejados par sendas ciguefias y se Ie

hizo deslizar suavemente sobre dos correderas de rieles hasta dejarlo, medio

sumergido, apoyado en el fondo del rio; en esa situacion, se le hizo flotar inyec
tando en la camara una corriente de aire cornprimido par media de una cafieria

de goma especialmente preparada, y se Ie trasporto, despues de cortar el aire

hasta enfrentar, aguas arriba, el recinto formado por el pilotaje. La maniobra
se hizo can dos cables que partian de ambas riberas y otro manejado desde la
cubierta del cajon con un extremo anclado aguas arriba, en el fondo del lecho;
desde ese punto se Ie llev6 a su lugar definitivo agregando un nuevo cable en

las condiciones del ultimo, perc anclado aguas abajo.
E! tiempo empleado en el transporte del cajon comprendio un dia de trabajo.
Ubicado el cajon en su sitio, y convenientemente asegurado a la plataforma

de servicio, se dio principio a la colocaci6n del concreto sobre el cielo de la ca

mara, can cuyo peso se le hizo descender hasta apoyarlo .en el fondo. En esa

situacion y despues de haber armado las ataguias y chimeneas hasta una altura

superior a! nivel del agua en la alta marea, se procedio a agregarle la esclusa y

ya comunicarla can las compresoras del aire, para dar principio a la excavacion
dentro de la camara y al hincamiento del cajon.

HINCAMIENTO DEL CAJON N," 3

Hecha la descripcion del lanzamiento y fondeo del cajon (1--- 2) a fin de
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-seguir el orden adoptado en la construccion, pasaremos a ocuparnos del hin

camiento del cajon N." 3, que fue el primero en iniciarse; y tomaremos los tra

bajos desde el momenta en que el cajon se encontro apoyado sobre el fonda

dellecho.
La cota de fundacion de esta pila, marcada en los pianos del proyecto,

era 71,45.
La naturaleza del terreno encontrado en los primeros cuatro metros de

excavacion era un compuesto de ripio y arena en una proporcion que podia
estimarse de 3 por una respeetivamente; mas alia de esa profundidad, se via

que el terreno empezaba a degenerar notablemente, notandose que la piedra
del ripio disminuia gradualmente de tamafio hasta desaparecer por completo
aillegar a la cota 71,45 que era la que fijaban los pIanos como nivel de fundacion.

En ese punto el terreno alcanzado era eompuesto de arena fintsima y ar

cilla fangosa, de tan poea consistencia que bastaba el uso de la pala para su

extraccion y el esfuerzo de un hombre para haeer penetrar un chuzo a mas de

un metro de profundidad. Adernas, la mala calidad del terreno se manifestaba

por un mal olor caracteristico, tan desagradable, que llego a producir un visible

malestar a los operarios en el interior de la camara: y cuyo origen se atribuyo
desde el primer momenta a la descomposicion de substancias vegetales envueltas
<In el terreno de aearreo que constituia la capa superior del lecho del rio.

Ante esas circunstancias, en presencia de un terreno del todo inaceptable
'para fundar a la cota prevista, el ingeniero residente, de acuerdo Con la Direc

cion de Obras Publicas y con 10 estipulado a ese respecto en el contrato, dio

orden al contratista de continuar el hincamiento del cajon hasta encontrar un

sub-suelo apropiado, que diera garantias de resitencia y que a la vez se hallara

fuera del alcance de las socavaciones producidas por la corriente en epocas de

avenida, ya que en el proyecto no se consultaba ninguna obra para contrarres

tar esa accion en el caso de tener que fundar sobre terreno resistente pero so

cavable.

A ]a cota alcanzada de 71,45 el cajon se hallaba empotrado en el terreno

10,50 mts. bajo el fondo delleeho; y la fuerza de socavacion dedueida, para ese

caso, de la formula del Curso Universitario de Puentes, debia desarrollarse

hasta una profundidad de 15 mts., como puede verse en el calculo siguiente:

H' = incognita, 0 profundidad de la zona socavable,
H = Profundidad del agua en las creces = 12 mts.

V = Velocidad superficial en las creces = 5 mts. pis.
v = Velocidad de fondo = 0,65 V = 3,25 »

u = Velocidad que socavaria el fonda
Ini'eniera8-�9

= 1,00 mt.
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Aplicacion de las f6rmulas:

H' - v-u_2.25 -15 t
-{j-0.15- m s.

Por otra parte, la presion sobre el terreno, por c m! estando la base del
mach6n a la cota citada, se dedujo del calculo siguiente:

Area de la secci6n del cajon � 39,63 m.2
Altura del agua sabre la base � 14 mts.

Eafuerzos soIicitantes:
Peso de la albafiilerfa .

Peso del cajon, etc...

Puente cargado .

I 503.60 Tns.

19.20

419.80 1942.60 Tns.

Esfuerzos resistentes:

Sub-presion. 555.00 Tns.
Rozamiento del cajon y ataguia

232.35 X 1,5. " 348.52 903.52

Esfuerzo resultante sobre la base .... 1 039.08 Tns.

Presion por c m."
1039080

396 300
2,6 por em.'

La tasa de trabajo que arroja eJ calculo era absolutamente inaceptable
dada la pesima calidad del terreno.

Se ve, por 10 expuesto, que el suelo de fundacion a la cota del proyecto,
no reunia las condiciones de resistencia, y se hallaba ademas, dentro de la zona

de las probables socavaciones de la corriente (segun la formula universitaria.)
Entre tanto. a medida que el hincamiento del cajon avanzaba a partir de

la cota citada, el terreno tendia a mejorarse, aumentando su consistencia sin

variar su naturaleza, siempre arcilla y arena tan fina que al desagregarlo pre-
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sentaba el aspecto del cemento; perc ya el terreno de mala calidad que se ca

racteriz6 por su aspecto fangoso y olor desagradable. habia desaparecido,.
Aillegar el cuchillo a la cota 62, el terreno presento un aspecto mas horro

geneo, mas compacto y menos permeable al agua, de tal manera que se resolvio

detener ahi la excavacion y practicar dentro de la camara sondajes de recor.o

cimiento para conocer el terreno a mayor profundidad; trabajo que se llevo

a cabo empleando tubos de fierro de 2" de diametro, enterrados a golpe de com

bo. A medida que penetraba en el terreno, una cuchara metalica extraia a la

superficie las tierras alcanzadas.

Habiendose reconocido por ese procedimiento que la naturaleza del terre

no se mantenia sensiblemente la misma hasta una profundidad de seis metros

bajo el nivel del cuchillo, se resolvio no continuar el hincamiento y someter el

terreno dentro del cajon a pruebas de resistencia, por las cuales se comprobc
que el suelo podia soportar sin deformacion apreciable, una presion de 6 kgs.
por elm.'

Por otra parte, la carga por elm.' que obraria sobre el .terreno al fundar

ala eota 62,33 alcanzada, se dedujo del calculo siguiente:

Esfuerzos solicitantes:

Peso del concreto, 903,5 X 2,4
Peso del cajon metalico y alzas
Peso del terreno sobre la zarpa del cajon ....

Peso del puente cargado , .

2168 Tns.

25

259

419

CARGA TOTAL .. 2861 Tns.

E:sfuerzos resistentes:

Sub-presion en aguas bajas 23 X 39,635...

Rozamiento del cajon y ataguia, estima
do a raz6n de 1,5 Tns. por m.2,

912 T.

360 X 1,5 ... 540 1452 Tns.

Carga real. 1409 Tns.

Luego, el trabajo por elm.' seria:

R
1452000

396 350
3,6 kgs. por c [m."
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Como se ve, una tasa de trabajo inaceptable dada la calidad del terreno.

En vistas de estas experiencias, y teniendo presente que a mayor profun
-didad la naturaleza del terreno se mantenia la misma, segtin los ·datos suminis

trados par la sonda, se resolvi6, de acuerdo con el contratista, detener definiti

vamente, el hincamiento del caj6n en ese punto, 0 sea a la cota 62,33 del cuchi-

110 y modificar la base de asiento en la forma siguiente: se profundizaria la ex

cavaci6n en un metro mas, bajo el nivel del cuchillo y se aumentaria la secci6n

de la base consultando una saliente de 0,75 m. en todo el perirnetro, como pue

de verse en la figura: ademas, contra el peligro de las socavaciones se colocarian

en el fonda del lecho, alrededor del mach6n, escolleras de defensa formadas par

piedras naturales de un peso minima de 700 ks,

Con esas modificaciones, la nueva tasa de trabajo del terreno, la da el

1:3lculo siguiente:

-Esfuerzos solicitantes:

Concreto, (903,5 + 49,77) 2t,4.

Cajon y alzas .

Peso del terreno sabre las zarpas .

Puente cargado . . . . . . . . . . .

Peso de la tierra sabre la saliente de la base .

2287 Tns.

25

259

419

673

3663 Tns.
-Esfuerzos resistentes:

Sub-presion, (4 X 6,50 X ,..3,252) 24m.

Rozamiento (720 - 37) It, 5 .. . .

CARGAREAL .

1632 Tns.

1 135 2 767 Tns.

896 Tns.

de donde,
896000

R=---
591662

1,51 por Cim.'

Tasa de trabajo que se estimo aceptable, dada la resistencia de 6 kilos por

<elm.' que acuso el terreno, sin deformaci6n sensible, dentro de 1a camara,

Seg(m esto, el coeficiente de seguridad seria:

6
R'=--= 3,9

1,51
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EI concreto empleado en el ensanchamiento de la base fue el N.· 3 de 1 X4xB.

EI cuho total de albafiileria que comprendio esta modificacion fue de 49,77
metros cubicos,

ANALISIS DEL TERRENO

EI analisis del terreno encontrado a la cota de fundacion, segun informe

de la Inspecci6n General de Geografla y Minas de la Direcci6n de Obras Publi

cas, es el siguiente: (Ensaye de una muestra de terreno) Agua quimicamente
combinada 6,55%.

«Es ferruginosa, perc sin oxides libres. Facilmente vitrificable. Tiene
-arcilla coloidal.

«En el tamiz N.· 120 (1 764 mallas par c ,m.") pasa 85%; sobre el tao

-mis 35%_
«La muestra es una simple arcilla ordinaria, can una corta proporcion

«de arenisca. La presencia de arcilla coloidal y la finura del grana la hacen

particularmente movediza e impropia para fundacion».
EI perfil geol6gico del terreno atravesado por el caj6n N.· 3 en su hinca-

miento, es el indicado en la figura:
Aguas bajas
Ripio grueso y suelto

Ripio y arena. De arriba abajo, la proporcion de ripio disminuye pro

porcionalmente de 3 de piedra y 1 de arena, a 1 de piedra por 3 de arena.

EI grueso de la piedra y arena disminuye igualmente a medida que se profundiza,
Arena fina con piedras esquistosas y vegetacion descompuesta, posi-

blemente algas marinas. Se nota el olor desagradable.
Arena tina con alguna mezcla de piedra chica y esquista y cuarzo.

Arena fina con algunas capas delgadas de arena y piedra esquistosa dec
pequefia dimensi6n.

Arena finisima y arcilla coloidal.
Base de fundacion.

ESTRIBOS NORTE Y MACHONES 4 y 5

Terminada la fundacion del mach6n N.· 3, que dio a conocer la naturale
za del sub-suelo, el hincamiento de los machones 4, 5 y el estribo Norte transfer

made en machon, no presentaron ninguna novedad. La excavaci6n se profun
diz6 en todos ellos hasta llegar a una cota mas 0 menos igual a la correspondiente
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al machon 3, dada la semejanza de condiciones relacionadas con la calidad

del terreno y las cargas verticales que deb!a soportar. Ademas, se acordo ensan

char las bases de asiento en la misma forma proyectada para el primero,

MACHON (1-2)

Este machon, que sirve de apoyo central a los tramos continuos, es el mas

importante de todos, tanto. por su mayor seccion y peso, como por hallarse
ubicado en un punto del lecho del rio en que la altura del agua en el estiaje es

de diez metros, alcanzando a veinte en las grandes avenidas.

Las diversas capas de terreno que el cajon atraveso en su hineamiento

basta lIegar a la cota 58,30 en que se acord6 detener la excavacion, estan anota

das en el plano adjunto del perfil transversal del machon (fig. 4). La naturale
za de elIas y su distribucion estaban mas 0 menos de acuerdo con las encontra

das en las fundaciones anteriores.

A la eota 58,30 del cuchillo, en que el terreno alcanzado era compuesto
de arcilla y arena, semejante al de los otros machones, se resolvio detener el

hincamiento, despues de eonstatar por medio de sondajes en el interior de la

camara, que el terreno en una mayor profundidad de 3,50 m. no variaba de
naturaleza.

Por otra parte, habia tambien que considerar que a esa profundidad el
manometro del aire comprimido marcaba en aguas bajas una presion de 3 ki
los por elm.' equivalente a una columna de agua de 31 metro de altura.

Antes de iniciar la albaiiiler!a a la cota citada, se hicieron las siguientes
pruebas de resistencia del terreno dentro de la camara de trabajo:

Primera prueba:
Punto extreme aguas arriba de la camara.

CARGAS:

4,5 kilos por elm' .; no hay depresion ; tiempo de prueba 3 minutos.
5 kilos por elm'.; no hay depresi6n; tiempo de prueba 3 minutos.

6 kilos por c'm." .. ; no hay depresi6n; tiernpo de prueba 3 minutos.
7 kilos por elm." ; eomienza el hundimiento, baja 1 elm. y se detiene.
8 kilos por elm." ; baja rapidamente,

Segunda prueba t

Punto extremo aguas abajo de la camara.
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CARGAS:

4,5 kilos por elm.' ; no hay depresion: tiempo de prueba 3 minutos.

5 kilos por elm.' ; no hay depresion.tiempo de prueba 3 minutos,

6 kilos por elm? ; no hay depresi6n; tiempo de prueba 3 minutos.
7 kilos por elm' ; comienza el hundimiento que aumenta rapidamente con

la carga.
Estas experiencias dejaron de manifiesto que el terreno resistia sin defor

macion sensible, una presion de 6 ks. por elm'
Verificadas esas pruebas de resistencia, se procedi6 a calcular el trabajo

del terreno para el easo de fundar a la eota 58,30. He aqui el calculo:

CARGAS:

Concreto, 2 185 M.3 X 2,4 . 5240 Tns.

130

546

867

800

Cajon y alzas " . . . . . . . . . . . . . . . . .

Peso terreno y agua sobre zarpa a la cota (60,80).
Peso terreno y agua sobre zarpa a la cota (68,05) .

Tramos metalicos y tren tipo .

CARGA TOTAL . 7583 Tns.

A DEDUCIR:

Sub-presion, 106,25 m.2 X 27,40 .. . . . . . .. 2910 Tns.
Rozamiento del cajon y ataguia 600 M' X 1 600 3510

Presi6n efeetiva .. 4073 Tns.

Presion por elm.' :

4 073 000
R=

1062500
3,8 kgs. por elm.'

En vista de esa tasa de trabajo que arroj6 el calculo, la Direccion de Obras
Publicas de acuerdo con el contratista, resolvio modificar la base del machen
a fin de darle mayor superficie.
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Con esta nueva base de asiento, el trabajo por e [m," del terreno de funda

cion, qued6 reducido a

4234 000
R= --- = 3.07 k. por elm.'

1376000

Habiendose comprobado por medio de las experiencias de resistencia que

el terreno podia soportar una carga de 6 ks. por ern." sin depresion sensible, el

coeficiente de seguridad para el caw de que se trata era

6
R = = 2,4

2,9

En el ensanehe de la base de los otros machones, la capa suplementaria
de concreto de un metro de espesor que se agrego bajo e1 nivel del euchillo,
abarc6 toda la base de asiento del cajon mas la saliente de 0,75 m.; pero en el

caw actual, por razones de economia, dicha capa no cubri6 sino un ancho de dos
metros de la base en todo el contorno del perimetro, con la saliente de 0,75 m.

igual a las anteriores, quedando de esta manera la secci6n del resto de la base

al nivel del cuchillo, como puede verse en la figura 6.

EI cubo total de albafiileria que comprendi6 esta modificacion lue de 67

metros cubicos, Su valor ascendi6 a £ 824, que se pagaron autorizando fuera

del presupuesto, la suma de £ 421, y las 403 restantes se compensaron con el

cubo de albafiilerfa que el contratista economize al fundar el machon a la cota

58,30 en vez de 57,30 que estipulaba e1 contrato.

La excavaci6n y relleno de ese ensanehe se hizo como 10 indica la figura 8,
por trows altemados de un extremo a otro de la base, siguiendo el orden de

a numeraci6n, a fin de no debilitar la resistencia del terreno en la superficie
Ie asiento, que podrta ocasionar un desvio del eje del machon en el sentido ver

tical,

REFUERZO DEL MACHON

En el interior del mach6n, desde la cota 83 hasta la 92, 0 sea en una altura

Ie 9 metros, se col0c6 un entrarnado metalico formado con agujas de la ataguia
leI caj6n que se inutiliz6 en la ultima avenida.

Este refuerzo 10 propuso la Direcci6n de Obras Publicae despues de estudiar
os pianos del mach6n que present6 el contratista, por encontrar que su resis
encia al esfuerzo de frenaje no quedaba del todo asegurada.
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Este mach6n, una vez terminado y antes de recibir la carga de los tra

mos metalicos, tuvo oportunidad de experimentar el empuje de la corriente en

avenidas de dos inviernos consecutivos sin acusar ningun desperfecto ni en el
material ni en sus niveles.

La altura del machon desde el coronamien to hasta el fondo del lecho era

de 21 metros, y la parte empotrada en el terreno de 18,20 mts., siendo su altura
total 39 metros. Su costo, incJuso el ensanche de la base fue de £ 16 777 paga
das al contratista.

ESCOLLERAS DE DEFENSA

Para proteger el mach6n contra las socavaciones se proyect6 una defensa
de un mil bloques de concreto de un metro cubico cada uno, lanzados alrededor
del perlmetro, distribuidos en tres capas superpuestas y en forma de colocar

mayor cantidad en el extremo de aguas arriba del mach6n.

La proporci6n del concreto empleado fue de 1 X 5 X 10. A fin de que ad

quirieran la debida consistencia para resistir el choque del lanzamiento, se les
mantenia en cancha por 10 menos un meso

La operaci6n de colocarlos se hacia de 1a manera siguiente: por medio de
una laneha se les eonducia al eostado del mach6n, llevandolos colgados al ca

ble de una ciguena y sumergidos en el agua a fin de disminuir su peso; una vez

frente al sitio que les correspondla, se hacla previamente un sondaje de recono

cimiento, y se les lanzaba de una altura de diez metros en aguas bajas.
Despues de una gran avenida que tuvo lugar durante 1a ejecuei6n de esta

defensa, la Direeci6n de Obras Publicas dispuso que se praetieara una inspeeci6n
ocular en el fondo del rio, por medio de un buzo llevado expresamente de Val

paraiso; el eual eonstat6, despues de varias descenciones, que los bloques se

mantenlan en la posicion relativa que se habia tenido en vista antes de lanzarlos.

Por otra parte, a fin de verificar si los bloques al caer desde esa altura unos

sobre otros, pudieran sufrir desperfectos de consideracion, no obstante el tiem

po que se les mantenia en cancha, se hicieron algunas experiencias en presencia
del representante del contratista y del ingeniero residente, lanzando libremente

algunos, atados al cable. Izados enseguida, pudo constatarse que con el choque
solo habian perdido una pequefia cantidad de materia en sus aristas, equiva
lente a una capa que tuviera por base una de las caras del bloque y por altura

un centimetre, 0 sea en volumen diez decimetros cubicos. Sin embargo, despues
de esa experiencia, la colocaci6n del resto que ascendia a 53S, se hizo para ma

yor seguridad, arreandolos paulatinamente colgados del cable. Hasta esa feeha
• se habian lanzado 465 bloques.
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Los servicios del buzo y un ayudante, se contrataron a razon de $ 130 dia

rios, abonados desde el dia en que saliera de Valparaiso hasta el de su regreso,

adernas, e1 Fisco debia correr con los gastos de pasajes y equipaje por ferroca

rril, comprendiendo la ida y vuelta entre el Puerto y Constitucion,

EI tiempo empleado fue de siete dias incluso el de los viajes, que al precio
convenido, Ie correspondieron 910 pesos.

Hizo tres descensiones en el machon (1--2) donde estaban los bloques, y

una en el machon N. 0 3 a fin de inspeccionar unas escolleras de piedras natura

les que se habian colocado can anterioridad a los primeros. Cada inmersion
duraba alrededor de diez minutos.

EI traje del buzo, mas dos planchas de plomo que se Ie ataban a la espal
da, formaban un peso de 68 kilos; no obstante esa circunstancia, hubo de fra

casar por la fuerza de la corriente, en varias tentativas que hizo para descender

en los momentos en que se producia la baja marea; es de advertir, que el rio,
en Banco de Arena, a cuatro kilometres de su desembocadura, sufre la influen

cia de la marea, que represa sus aguas aumentando su niveJ basta una altura

de un metro, mas 0 menos.

La ocasion mas propicia para las iumersiones del buzo era durante el pe
rfodo de la pleamar.

ESTABILIDAD DE LOS BLOQUES

El bloque era un cubo de 1,00 m. de lade; la velocidad superficial del agua

en las creces alcanzaba a 5,00 m. por segundo; la velocidad de fonda se consi

dero igual a O,65V = 3,25 mts. p. s.

EI esfuerzo ejercido por la corriente sobre una cara normal a ella es, segun
las experiencias de Dubuat, igual a un prisma de agua que tiene par base la cara

normal y por altura el valor h correspondiente a la velocidad del agua,

Ahora, siendo la densidad del agua igual a la unidad, el peso del prisma en

cuestion seria: 1,00 X 1,00 X h X 1 = h.

EI punto de aplicacion del empuje estara en el centro de gravedad del cua

drado opuesto a la corriente, y su momento referido a la arista extrema, sobre

1a cual tiende a hacer girar e1 bloque, sera

EI momenta resistente 10 forma el peso del bloque sumergido multiplicado
por la mitad de uno de los lados:

Densidad del concreto = 2,4; diferencia entre la densidad del concreto
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y la del agua 2,4 -1 � 1,4, luego el momento resistente sera M, � 1 X 1 X 1,4
/ 1,4

X 72 �2

Igualando los dos momentos tenemos:

� �

1 'i y de aqui h �

228 � 1,4 m.

Veamos ahora a que velocidad corresponde esta altura de h:

despejamos a h de la formula V � \l2gh y tenemos,

h � 5,20 mts. par segundo.

Valor superior a la velocidad de fonda en el caso de que se trata, que como

dejamos dicho es igual a 3,25 m.

Par consiguiente, la estabilidad del bloque queda asegurada con la forma
y dimensiones que se Ie dieron.

FAENA DEL AIRE COMPRIMIDO

En virtud de un acuerdo entre la Direcci6n de Obras Piiblieas y el Contra
tista, el trabajo de las faenas del aire comprimido debia regirse por el reglamento
frances en esa clase de construcciones, que establece las siguientes normas,

en cuanto a la permanencia de los operarios dentro de la camara:

�

Presion Traba maxima Tiempo minima Descanso minimo
en de de entre

atmosferas una cuadriIla compresi6n dos esclusamientos

hasta 2 atm6sf. I 7 horas 6 minutos 6 horas

» 3 » I 4 » 18 » 8 »

» 4 » 3 » 23 'o 9 »

» 5 » 1 » 30 » 9 »

-
-
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La decompresion debe hacerse por etapas
.

de presion, reduciendo cada vez

la presion a la mitad y permaneciendo diez minutes en eada deseenso de pre

sion.

Permanencia en el interior.

8 horas para presiones efeetivas inferiores a 2 kilos por elm. 2

7 horas para presiones efectivas entre 2 y 2,.... kilos por e !m.'.
6 horas para presiones efectivas entre 2,5 y 3 kilos por elm.'
5 horas para presiones efectivas entre 3 y 3,5 kilos por cjm."
4 horas para presiones efeetivas entre 3,5 y 4 kilos por elm."

En las faenas del puente, hasta dos atmosferas, el trabajo durante un

-dia de 24 horas, con tres cuadrillas, Be distribuia de la siguiente manera:

A las 6 A. M. entraba la primera cuadrilla, hasta las 2 P. M.; a esa hora

entraba fa sogunda. hasta las 10 P. M.; horas en que entraba la tercera, hasta

las 6 A. M.; 0 sea 8 horas de permanencia de cada cuadrilla en el interior, inclu

SO el tiempo de la compresion y decompresion.
Pasado 2 atmosferas, el trabajo se reducia a 5 horas,

EI tiempo de la compresion y decompresion a 3 atmosferas, era de 30 mi

nutos.

Todo operario, para ser admitido en las faenas del aire comprimido, debia

previamente hacerse examinar por el medico de ciudad de Constitucion, quien
certificaba por escrito si el estado de salud y constituci6n fisica del interesado
le permit ian dedicarse a esa c1ase de trabajos,

Durante la construccion hubo que lamentar solo dos accidentes producidos
por el aire comprimido: a uno de los dos inspectores fiscales que atendian el

trabajo en el interior del cajon, despues de trabajar durante un mes haciendo
turno cada cuatro horas, dia y noche, le sobrevino un ataque que 10 mantuvo

durante diez dias en un estado de suma gravedad, pero sin resultado fatal; el
otro accidente Ie ocurrio a un operario dentro de la misma camara del anterior,
despues de trabajar durante seis horas a una presion de 2,3 kilos por c [rn." equi
valente a una altura de agua de 23 metros; retirado inrnediatamente de la ca

mara, perdio el conocimiento durante la decompresi6n, falleciendo a la media

hora despues de haberlo sacado al exterior.

HINCAMIENTO DEL CAJON (1-2)

Avance de los rrabajos.s--El emootramiento del mach6n (1-2) en el
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terreno, comprende desde la cota 75,50 del fondo del lecho, hasta la cota 58,30
del cuchillo; 0 sea una altura de 17,20 mts.; mas el espesor de 1,00 m. dado ala

capa anular de concreto que se agrego bajo el nivel del cuchillo, con motivo del
ensanche de la base de asiento.

EI trabajo se inicio el 3 de Enero de 1912 con dos cuadrillas que sc turna

ban cada ocho horas en la forma siguiente: la primera entraba a las 6 A. M.

hasta las 2 P. M.; hora en que era reernplazada por la segunda hasta las 10 P. M.

Cada cuadrilla constaba con un cabo y dos huincheros.

Durante el mes de Enero trabajaron 22 dias, con un promedio de 29 ope

rarios, habiendo descendido el cajon 4,30 mts.

En el mes de Febrero trabajaron 24 operarios diarios durante 24 dias y
el cajon descendio 4,58 mts.

En Marzo hubo un promedio diario de 29 trabajadores durante 25 dias,
habiendo bajado el cajon 5,39 mts.

En Abril, con un promedio de 25 operarios durante 16 dias el cajon des

cendio 2,93 mts. Ilegando a la cota 58,30 en que se acordo fijarlo definitivamente.

Avance diario con 14 horas de trabajo.-En 87 dias, el cajon descen

dio 17,20 mts.; 10 que da para el avance diario un promedio de 0,198 mts.

Jornales.-El jomal asignado al personal de la cuadrilla era el siguiente:

Un cabo. """.

Un huinchero ..

Trabajador .

$ 4,50
4,20
4,00

Ademas, durante el tiempo que duro la hincadura, que fue de 87 dias, tra

bajaron dos fogoneros en el motor de las compresoras de aire con un jornal
de $ 6,00 cada uno.

Avance diario.-En 87 dias, con un trahajo de 14 horas diarias, el cajon
descendio 17,20 mts., 10 que da para el avance diario un promedio de 0,20 mts.

CO,STO DEL HINCAMIENTO DEL CAJON (Seccion 15 X 8 mts.)

2 cabos, jornal $ 4,50 en 87 dias. . . . . . .. $ 783.00

4 huincheros, jornal $ 4,20 en 87 dias . . 1461.00

2 fogoneros, jornal $ 6.00 en 87 dias .

21 operarios, jornal $ 4,00 en 87 dias
1044.00

7308.00 10 596.60

Combustible-· EI motor, de 35 HP. consumia 2 Tns.
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de carb6n en 24 horas, 0 sea, 2,38 kgs. por caballo

hora; gasto total de carb6n en 87 dlas de 16 horas,
116 toneladas, a $ 60 da .

Aceite, parafina, wyper, etc ($ 3,60 diarios) .. ..

Plataforma de servicio alrededor del mach6n, de pilo-
tes .

Gastos de transportes y anclaje del caj6n .

Transporte e instalacion del motor . . .. . . . . .

Arriendo y amortizacion del mismo ' .

SUMA .....

6960.00
313.20

Herramientas 1% ...

2521.70

350.00
500.00

1305.00

21706.50

217.00

TOTAL .

..

.. ... $ 21923.50

Costo del metro corrido de hincamiento.-Siendo el empotramiento
lei machon en el terreno de 17,20 mts., el coste por metro lineal corresponde
'3, a

21923,50
---- = $ 1.275.14

17,20

Costo del metro cubico de excavacion.-EI cubo total de excavaci6n

:orrespondiente al hincamiento de 17,20 mts., se obtiene muItiplicando esa

:ifra por la seccion de la base del cajon que es 106,25 m? , 0 sea : 17,20 X 106,25 =

1.827,50 m.' ; y el precio del metro cubico sera,

21923.50
--- = $12,00
1827,50

FABRICACION Y COSTO DE LAS ALBANILERIAS

EI concreto se fabricaba por partidas 0 mezcladas, sobre la base de una

oarr ica de cemento de 170 kgs.
La medida de la arena y de la piedra se hacfa por medio de un caj6n sin

ondo, de base cuadrada de un metro de lado y altura variable segun la clase

le concreto.

Para determinar la cantidad de arena que debia entrar en una mezclada
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hecha con un barrica de cemento, se procedia de la manera siguiente: tomemos

como ejemplo el caso del concreto N.' 4, cuya proporcion es 1 X 5 X 10; esti

mando la densidad volumetrica del cemento sin aplanamiento en 1,4 podemos
formar la siguiente proporcion: si 1400 kgs. de cemento corresponden a 5 m."

de arena, 170 kgs. a que cuba corresponderan:

1400 170
-- � --x �0,607m.3

5 x

Ahora bien, como el cajon tiene por base 1 m.", el valor de X expresado
·en metros, representa la altura que debe tener el cajon para contener el volumen
de arena correspondiente a un barril de cemento, en el caso del concreto N.' 4.

En consecuencia, una mezclada del concreto N.' 4 se componia de till ba

rril de cemento, un cajon de arena y dos cajones de grava.
A continuacion presentamos un cuadro que contiene la altura del cajon,

el volumen resultante de cada mezclada y la cantidad de cemento que entra en

cada m,> de los diversos concretos, que se ha formado tomando como base los

siguientes datos aplicables a la faena del puente.

Densidad del cementa, 3,1.
Densidad volumetrica, sin aplanamiento, 1,4.
Huecos de la arena, 40%.
Huecos de la grava, 37%.
Volumen que dan 1 000 kgs. de cemento con el agua del amasado y del

fraguado, 800 litros.

I .
I !CUba de

i
. Matenales en una rnezclada I altura 'Cemento
"-------------.---, del una en
" I

N. "1_Pro�_::r����_
! I •

cajon mezclada 1 M.3cementa' arena ! grava i! :
-----------_-----_ -.-----

I m." 3 m. 3 , kgs.i 1 barril
m. m.

0 1X2x4 0,243 0,486 0,243 0,588 289

1 !X2,5X5', 0,300 0,600 0,300 0,694 245

2 1x3X6 , » 0,364 0,728 0,364 0,823 206

:3 1X4X8 " , 0,486 0,972 '0;486 1,098 157

4 1 X 5 X 10 I"
" 0,607 1,214 I 0,607 1,372 124

,
==--------
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A fin de indicar el procedimiento seguido en la determinaci6n del volumen

de concreto que resulta de una mezclada, desarrollaremos el problema tomando

como ejemplos los concretos N.> 1 y 4, cuya proporci6n es de 1 X 2,5 X 5 y

1 X 5 X 10 respectivamente; correspondiendo al primero un concreto imper
meabe y uno permeable a1 segundo, entendiendose por concreto impermeable
aquel en que el volumen que da el cemento con el agua necesaria es tal, que

llena totalmente los huecos de la arena.

CONCRETO DE 1 X 2,5 X 5

Cubo de una mezclada.-Una mezclada se cornpone de un barril de ce

mento de 170 kgs.: de un caj6n de arena de 0,300 m3. y de dos cajones de gra
va de 0,600 m."

Cemento 170 kilos. Arena 300 Iitros, Grava 600 litros.

Huecos de In grava � 600 X 0.37 � 222 Its.

Huecos de la arena � 300 X 0,4 � 120 Its.

Volumen que dan 170 kgs. de cemento con el agua � 136 Its.

Ahara bien, con 108 136 Its. de volumen del cemento y agua se Henan los

120 Its. de hueco de la arena, y sobran 16 lts., que agregados a los 300 Its. de In

arena suman 316 lts.: can estos 316 Its. se Henan los 222 Its. de huecos de la gra

va y sobran 94 Its. que agregados los 600 Its. de grava dan 694 Its. de volumen,
que representan el cuba de una mezclada, 0 sea 0,694 ",3

CONCRETO de 1 X 5 >< 10

Cubo de una mezclada.-Cemento 170 kilos. Arena 607 litros. Grava

1,214 Its.

Hueco de la grava � 1 214 X 0,37 � 449 Its.

Huecos de la arena 607 X 0,4 � 243 Its.

Volumen de 170 kgs, de cementa con el agua � 136 Its.

Con los 136 Its. de volumen del cemento y agua no se Henan los 243 Its.

de huecos de la arena, luego el volurnen de la arena no se altera, queda fijo en.
607 Its.; con estos 607 Its. se Henan los huecos de la grava que son 449 litros , y

[ngeuif'I'o"-bO
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sobran 158 Its. que agregados los 1 214 Its. de grava dan 1 372 Its. que represen
ta el volumen de una mezclada.

Cantidad de cemento que entra en 1 m3. de concreto:

Una vez determinado el volumen de una mezclada, la cantidad de cemento

que entra en 1 m3. de concreto la da la proporcion siguiente, para el caso del
concreto de I X 5 X 10:

1372 1
-�--- �-- x � 124 kilos 0 sea 88 litros

170 x

BLOQUES DE ESCOLLERA Machen (1-2)

Los bloques eran cubes de un metro de lado, hechos con concreto N.> 4

compuesto de 1 parte de cemento, 5 partes de arena y 10 de ripio.
EI peso de cada uno era aproximadamente de 2 400 kgs.
La faena y cancha para su fabricacion se hallaba ubicada en la ribera Norte

del rio. a una distancia de unos trescientos metros, mas 0 menos del machon

(1-�2) y a unos ciento veinte de la orilla del agua en epocas ordinarias.
La arena y el ripio se extraian del lecho del rio en los alrededores de la fae-

na.

Cada mezc1ada de concreto, como hemos dicho anteriormente, equivalia
en volumen de concreto ejecutado a 1 372 m.' , y se formaba COn un barril de

cernento, un cajon de arena y dos de ripio.
Para la construccion de ,los bloques, el contratista disponia de 37 moldes

o cajones de madera distribuidos en una cancha de nivel inferior al de la plata
forma del terreno en que se hacia la mezcla de los materiales. Los bloques,
antes de ser transportados a su destino, se mantenian en cancha durante un mes,

a fin de aumentar su resistencia al transporte y al choque producido por ellan

zamiento.
La faena se componia, por 10 general de diez a doce hombres y un cabo.

EI rendimiento medio por dia se estimaba en un bloque por cada operario, 0

sea 11 metros cubicos en diez horas de trabajo.
EI cabo tenia un sueldo mensual de $ 250 y los operarios de $ 3,00 a $ 3.50

y hasta $ 2,50 los encargados de arnear la arena y ripio.
Para su lanzamiento, los bloques se transportaban en un carrito de mana,

sobre rieles, hasta la orilla del agua y de ahi por media de una laneha se lIevaban

colgados a un cable de una ciguefia hasta el costado del mach6n. En ese trayecto,
el bloque iba sumergido a fin de disminuir su peso y economizar fuerza.
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En el transporte de los bloques trabajaban 14 hombres y un cabo; este

Ultimo tenia un jornal de 4,50 y una gratificacion de $ 3,50 los dias en que se

lanzaran 20 bloques, que era el rnaximun que se podia obtener.

En la confeccion de un bloque entraban los siguientes materiales: cemento

124 kgs. ; arena 0,440 m." ; y piedra 0,880.
EI cementa puesto en Banco Arena costaba $ 25 el barril de 170 kilos.

EI importe de un cajon molde era e1 siguiente:
6 tablones de 2" a $ 3,00 $ 18,00 cada uno.

4 abrazaderas de fierro a $ 1,25 $ 5,00 cada uno.

Mana de obra de un herrero en un dia $ 5,00
Mano de obra de un carpintero en un cdia $ 5,00
Valor total $ 33,00.
Siendo el mimero de bloques contratados un mil, y el mimero de moldes

con que contaba la Empresa 37. el gasto de los moldes afectaba a un bloque en

$ 1,22.

PRECIO DE COSTO DE UN BLOQUE

Las faenas de las albafiilerfas de concreto del puente, incluso los bloques
de defensa, desarrollaron EU trabajo con muy poca uniformidad respecto de sus

distintos gastos; de tal manera que el costo media de un bloque 0 de un metro

cubico de concreto, calculado en diversas ocasiones, teniendo a la vista los

pages hechos par la Empresa en algunas partidas, difieren notablemente unos

de otros.

Para constancia, anotaremos a continuaci6n los gastos ocasionados por
tres partidas de bloques fabricados y pagados separadamente, para deducir

de elias el promedio de los diferentes gastos y el costo medio de un bloque:

GASTOS DE FABRICACION Y LANZAMIENTO DE 125 BLOQUES

Pagado en operarios .

Harneadura de la arena $ 134,75
Harneadura de Ia piedra $ 185,60.
Aarmadura y desarmadura de los moldes ..

88 barriles de cementa a $ 25 cada uno

1�5 anillos 0 ganchos de Iierro

Lanzamiento de 125 bloques ....

s 200,10

Estuco de los bloques ..

SUMA •.

320,35
75,75

2200,00
168,75
396,25
116,25

s 3477,45
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3477,45

Costo media = 125 = 27,82

GASTOS DE FABRICACION Y LANZAMIENTO DE 122 BLOQUES

Pagado en operarios ...

Harneadura y lavado de la arena $ 69,75
Harneadura y lavado de la piedra $ 250,00
Aarmadura y desarme de los moldes .....

Estuco de los bloques ..

95 barriles de cementa a $ 25 cada uno

122 anillos a 1,35 cada uno . . . . . .

$ 388,10

Lanzamiento de 122 bloques .

319,75

215,00
61,00

2375,00
164,70
258,64

SUMA., . � 3782,]9

3782,19
Costa medio de un bloque = --�--= $31,00

122

CASTOS DE FABRICACION Y LANZAMIENTO DE 58 BLOQUES

Pagado en operarios . . .... _ .

Lanzarniento de 58 bloques .

58 anillos a gauchos de fierro

Armadura y desarme de los moldes .

s 162,10
165,88
78,30
87,00
54,00

130,00
1225,00

Estuco de los bloques ..

Harneadura de la piedra y arena .

49 barriles de cementa a $ 25 cada uno .

SlJMA . s 1902,28

1902,28
Costa media de un bloque ------ = $32,79

58
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PROMEDIO DE LOS GASTOS EN LAS TRES PARTIDAS

Pago de operarios . $ 1,60 $ 3,181 $ 2,71
Cemento . . kgs. 120, kgs, 132, kgs, H4
Arena. .

. . . . . . . . S 1,071 II> 0,56 $ 2,24 ar. y p.
Piedra... . , 1,48 2,05:
Lanzamiento .

. .

! 2,371 2,12 2,86
Armadura y desarme de moldes .. . 1,48. 1,761 1,50

i����� de

fi�e=rr=o=.=.��� "",--���b:��1 �'"= ����I �_"O�:��_�.c-��
COSTO MEDIO DE UN BLOQUE

132 kilos de cemento a $ 0,15 .

Arena, 0,440 m.' a $ 1,84 .

Piedra, 0,880 m," a $ 2,00 ..

s 19,80
0,81
1.76 $ 22,37

Mano de obra . ..

Gastos en molde ..

2,50
1,22
1.28
1,35
2,72
0,79

Armadura y desarme de los moldes .

Anillo de fierro ....

Lanzamiento .

Estuco ..

$ 32,23

Gastos de herramientas J % . 0.32

TOTAL ... $ 32,55

El precio de cada bloque, segun 10 estipulado en el contrato, era de $ 32 oro

de 18d; que aJ cambio de 11 peniques equivale a $ 52,36.



ALBANILERIA DE CONCRETO

DETERMINACION DE SU COSTO APROXIMADO

Las diversas partidas de gastos que hay que considerar en la fabricaci6n

de los concretes: harneo y lavado de la piedra y arena; transporte en lancha

de estos materiales; confecci6n del concreto u obra de mano; cantidad de cernen

to empleado; picadura y lavado de la superficie del concreto al reempezar una

albanileria interrumpida; moldes de madera y gastos de herramientas y de ad

ministracion,

EI ripio y la arena se extraian de la ribera norte del rio, se puede decir del

pie de la obra. En los ultimos tiempos se aprovech6 la arena del corte de maicillo

del acceso Sur.

a).-Harneadura de la piedra y arena.

EI valor aproximado de este gasto 10 deduciremos del cuadro siguiente:
en que la columna A contiene diversas partidas de concreto ejecutado, Ia B 10

que pag6 la Empresa en cada una de elias par la preparacion de la piedra y arena,

y la C e1 precio medio de este gasto correspondiente a cada partida, por m.'

de concreto ejecutado.

A
Concreto
ciecutadc

,

I B I C
Pagado per I Oosto medic

lhamear la pie-Ide harneadura

! dra y arena

I' por m:{ de
. concreto

I ,

Machen 1--2 , .. , ,' ,I
Mach6n 1-2. "...... ' ,I
Bloques., ..... ' ..

Bloques _. ,. " . "' ..

Bloques . .

M.3 $
176,1 472,75

95 152
58 130

122 319,75

I ��-l�-I

s
2,67
1,60
2,24
2,62
2,55

1394,85
Costo media de harneadura de piedra y arena � ---- � 2,41 $

576,7
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b).--Transporte en lancha de la piedra y arena

Cajon 1--2.
Cajon 1 - 2 ..

Estribo Sur
Estribo Sur

������� I !��;;��:��ii��:e
arena concreto

---��
------

$
286,30
259,50
125
20,50

s
1,62
2,72
2,52
1,27

M.'
176,7
95
49,4
16,15

Costo medio de transporte piedra y arena por m.3 de concreto �

691,30
---- � $2,04

337,25

c).-Obra de mano.

Para apreciar el costo de la obra de mano del concreto, tomaremos el ren

dimiento de las faenas del machon (1--2) y del estribo Sur en la confeeci6n del
.concreto N.« 2 de 1 X 3 X 6, que se detallan en el cuadro siguiente:

Numero Mezcladas
de hechas

mezcleros por dia

8 5

10 6
10 6

12 8

9 8

9 8

11 8

10 6
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9

6

8

8

8

8

8

8

8

10

122 93

Cada mezclada de concreto N." 2 equivalia a 0,95 m,"

93 X 0,95
Rendimiento medio de un mezclero 0,724 m."

122

.lomal aproximado � $ 3,80.

3,80
Importe de la obra de 1 m.' � -- � $ 5,25

0,724

Moldes de madera, lavado y picadura.-Los gastos de esta partida los

homos estimado prudencialmente a $ 0,20 por m.' de concreto, que en un total
de 8738 m." $ hacen 1 748.

COSTO DE 1 M.' DE CONCRETO DE 1 X 3 X 6

En mach6n (1-2) y estribo Sur. Sin gastos generales ni de administration.

Piedra y arena ......

Transporte en laneha .

Molde, picadura, etc .

$ 2,41
2,05
0,20

28,85
5,25

179 kilos de cementa a $ 0,15 .

Obra de mano .

Herramientas 1 % ...

38,76
0,39

TOTAL .. $ 39,15



CONCRETO DE 1 X 4 X 8 AL AIRE L1BRE

En el estribo Sur.

Piedra y arena

Moldes, andamios, etc .

Transporte en lancha .

Obra de mano ...

157 kilos de cementa a $ 0,15 ..

$ 2.41
0,20
2,05
5,25

23,55

Herramientas 1 %
33,46
0,34

TOTAL .. 33,80

CONCRETO DE 1 X 5 X 10 AL AIRE LIBRE

En el machon (1-2)

Este concreto se empleo al aire libre dentro de la ataguia de la cara superior
del cajon metalico hasta el nivel de aguas bajas.

Para determinar el costo de 1 m' debemos considerar los precios unitarios

anteriores, y ademas la circunstancia de que una cuadrilla de veinte operarios
hacian y colocaban en un dia 10 mezc1adas de 1,37 m." cada una 0 sea 13,7 m."

de concreto. EI jomal media podia estimarse en $ 3,80.
EI cuba total de este concreto colocado en el machon (1--2) rue de 1 752 rn.'

H arneadura de la piedra y arena.

Transporte en lancha

TOTAL ...

$ 2,41
2,05
5,54
0,20

19,80

1,14

31,14
0.31

�---

31,45

Obra de mano .

Moldes andamios etc

132 kilos de cementa a $ 0,15 '.

2000
Enmaderacion de la ataguia ----

..

1752

Herramientas 1 % ..
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CONCRETO DE 1 X 2,5 X 5

Fue empleado en el levante de los machones y estribos con motivo del al

za general del nivel del puente. EI cubo total de este concreto en toda la obra

ascendio a 69,20 m a

Piedra y arena ..

Transporte en lancha .

Obra de mano

245 kilos de cemento a $ 0,15 .

$ 2,41
2,05
5,25

36,75
0,20Moldes de madera.

Herramientas 1 (/cl
46,66
0,47

TOTAL. 47,13

CONCRETO DE 1 X 4 X 8 BAJO PRESION

Este concreto se emple6 en el ensanche de la base de asiento de los ma

chones, dentro de la camara del aire comprimido, en la forma indicada en la

figura.
EI total de concreto empleado en el cajon (1-·-2), que es el que nos sirve

para calcular el costo, fue de 78 m.' comprendiendo ademas igual numero de
m.' de excavacion, se contrato con la Empresa Constructora independiente
mente del contrato general del puente por la suma de £ 824, debiendo bacerse

el pago en la forma siguiente: .£ 421 se pagarian en dinero efectivo, y las 403 res

tantes se considerarian pagadas en cambio del cubo de albanileria y excavacion

que se economize al detener la fundacion del machon a una cota superior en un

metro a la estipulada en el contrato.

EI cuba de concreto economizado con la modificacion apuntada ascendi6
a 106,25 m." y el cubo del ensanche, como hemos dicho anteriormente, com

prendio 78 m.'

EI trabajo se ejecuto por secciones u hoyos en numero de veinte, con capa

cidad media de 3,9 m." cada uno. Se hacian par partidas alternadas diametral

mente siguiendo el orden de la numeracion que indica la figura a fin de evitar
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un debilitamiento en la base de asiento del cuchillo que podria provocar una

desnivelacion del machon.

La obra qued6 terminada en cuarenta dias con un promedio de 15 operarios,
1 cabo y 2 Iogoneros, y comprendio 78 m." de excavacion y 78 m. 3 de concreto

COSTO DE LA OBRA

Preparacion de 104 m.> de piedra y arena a

$ 2,75 .

Transporte en lancha: 104 X 2,05
Cemento, 157 ks. a 0,15 $

Jomales:

$ 286,00
213,20

1836,90

19 operarios a $ 4 $ 76

1 cabo a 6 6

2 fogoneros a 6 12

94 X 40 dias . $ 3 760,00
Carbon (2 tons. en 24 horas)
Aceite, parafina, wyper, etc. ($ 3,60 X 40)
Arriendo y amortizacion del motor

3000,00
144,00
600,00

Herramientas 1 % .

9840,10
98,40

TOTAL. $ 10 938,50

EI Fisco pago por ese trabajo en la forma indicada mas arriba la suma de

£ 824 que al cambio de l ld. son 17 978,18 $.

CONCRETO DE 1 X 5 X 10 DENTRO DE LA CAMARA DE AIRE

EI relleno total de la camara comprendio 106 mezcladas de 1,37 m," cada

una 0 sea un total de 145 m- . EI tiempo empleado en ejecutarlas fue de diez

dias, con un promedio de veinte operarios diarios, 10 que da un rendimiento

de 14,5 m." por dia.

En la determinacion de los gastos por m.' de concreto que ha ocasionado

el relleno de la camara de aire comprimido del cajon (1-2), vamos a conside

rar, ademas, de las partidas comunes a todos los concretos, el valor de la piata
forma de servicio construida sobre pilotes alrededor del machon, y el fondea e

hincamiento del cajon, cuyos costos aproxirnados, segun calculos anteriores,
son los siguientes:
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Plata forma de servicio ..

Fondeo del cajon ..

Hincamiento

$ 2521,70
350,00

21923,50

s 24795.20

Casto por m.'
24795,20

- --_. = $171,00
145

En cuanto al costo de la obra de mano, la cuadrilla se componia como sigue �

20 operarios a $ 4 .

I cabo a $ 6.

2 fogoneros a $ 6

$ 80

6

12

$ 98

98
Gasto por m". = - = 6,75

14,5

COSTO DE 1 M.'

Plataforma de servicio, fondeo e hincamiento

del cajon .

Preparaci6n de la piedra y arena .

Transporte en lancha .. . .

132 kilos de cemento a $ 0.15 .

$ 171,00

Obra de mano .

2,75
2,05

19,80
6,75
5,11
1,03 37,49

Carbon, aceite, parafina, etc ..

Arriendo y amortizacion del motor .

Herramientas 1 % .

$ 208,49
2,08

TOTAL ..... $ 210,57

EI peso total del caj6n (1-2) con su ataguia fue de 142 110 que al precio
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de £ 25 estipulado en el contrato, dan un valor de 3552,75 £ 0 sea, $ 77514,54
moneda corriente al cambia de 11 d., que pag6 el Fisco al contratista.

Ahora bien, si suponemos por un momenta, que la Casa Constructora haya
obtenido una utilidad de un 15';{, sobre el valor recibido, tendremos como pre

cia de costo del cajon y ataguia la suma de S 64 889,44 de 11 d. Esta suma di

vidida por 145 que representa el cuba total de concreto ejecutado dentro de la

camara, da un gasto correspondiente a un m," igual n $ 447,5l.

CONCRETO DE 1 X 2 X 4

Este concreto se ernpleo en el asiento de las vigas principales en reempla
zo de las piedras talladas que consultaba el proyecto. EI cubo total de este

concreto rue de 16,70 m."

Costo de 1 m.'

Herramientas 1 (>() .

$ 2,41
2,05
5,25

43,35

s 53,06
0,53

Preparacion de la piedra y arena .

Transporte en lancha
Obra de mano ,

289 kilos de cementa a $ 0,15 .

TOTAL. 53,59

Ahora, tomemos como base los precios unitarios de los concretes que deja
mos apuntados y determinemos el precio media unico correspondiente a todos

ellos, considerando el total de las albafiilerias del puente a excepcion del de

1 X 4 X 8 bajo aire comprimido empleado en el ensanche de la base de los rna

chones, cuyo pago se hizo por separado y par contrato aparte incluso las ex

cavaciones.

Clasificacion de los
concretos

Cubo total C':,�� par I �roducto

-----------_.- --_._--

1

I
!

210,57
31,45
33,80
39,15
47,13
53,59

72604,5360
15()46�,1465
26063,1800

107746,6725
3261,3960

894,9530

1 X 5 X 10 bajo presion
1 X 5 X 10 al aire libre
1X,1XH
1 X 3 X 6
1 X 2,5 X 5
1x2x4

1
- ----------

1 344,80
, 4784,17

771,10
2752,15

69,20
16,70 I,

8738,12 361032,8840
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361032,88
Costo medio de 1 m.> �.------ � $ 41,32

8738,12

Segiin el contrato, el Fisco abon6 al contratista por cada m.3 de concreto

la suma £ 2-12 s., que al cambio de II d son $ 60 moneda corriente.

En vista de estos datos, y prescindiendo de los gastos generales y de admi

nistraci6n que no hemos tornado en cuenta la utilidad de la Empresa en las al

bafiilerias habria sido de un 45,20%.
Par otra parte, hay que considerar que los precios de costa de cada m.s

de concreto calculados, aparecen mas bien altos que bajos, desde el momento

en que en todas las partidas hemos considerado el flete de lanchas, siendo que

algunas albafiilerias de la ribera Norte no han sido afectadas por ese gasto.
En la composici6n de los precios unitarios de bloques y albafiilerias que

acabamos de exponer, no figuran las partidas correspondientes a gastos gene

rales y de administraci6n, por falta de datos para poder apreciar siquiera apro
ximadamente varios de ellos durante los ocho afios que dur6 la construccie...

Entre esos gastos generales, hay algunos que deberian cargarse, en parte, y

durante cierto tiempo, al puente sabre el Cholchol en Temuco contratado can

la Casa constructora del Maule en la misma fecha y terminado en el plazo de
afios,

Los gastos generales y de administraci6n a que nos referimos son los siguien
tes, elasificados en cuatro categorias:

a). Sueldos durante el tiempo de la construccion de los siguientes emplea
dos: un abogado y un ingeniero representantes de la Empresa, un mayordomo
general. un armador, mozos, serenos, etc.

b). Pasajes y fletes de materiales desde Europa y por los FF. Cc. del Es

tado hasta Banco de Arena.

c). Dos esclusas y cafierias de fierro para el aire comprimido, dos compre
soras de aire, un motor de 35 HP., balancines para el lanzamiento del puente,
chicharras, «avant y arrier bee» diez gatas hidraulicas de cien toneladas, dos de

cuatrocientas cincuenta que no sirvieron por defectuosas, bombas a vapor

y a mana, una grua a vapor, ciguefias, plumas, tecles, dos martinetes, uno de

cuatrocientas y otro de setecientas toneladas, cables de acero y de manila,
cadenas, linea y carros DecauvilJe, zorros y carritos planes de empuje,

d). Dos casas de madera para empleados y oficina, una de elias portatil,
barracas para trabajadores, una bodega para los materialcs, lanchas y botes

de servicio etc. etc.
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LANZAMIENTO DE LOS TRAMOS

E1 10 de Mayo de 1911, fecha de 1a gran avenida del Maule que trajo como

consecuencia el cambio de los tres ultimos tramos del lado Sur, de 53 mts. de

luz, por dos continuos de 81 metros, las facnas del puente se ocupaban en el

lanzamiento de los cuatro primeros tramos, cuya posicion el dia del accidente

era la que indica la fig. 3.

Ademas, dada la altura extraordinaria a que alcanzaron las aguas en la

citada avenida, se acordo modificar el nivel general del puente aumentandolo

en un metro sobre la cota consultada en el proyecto.
EI lanzamiento de los cuatro trarnos, hasta colocarlos en ]a posicion que

indica la figura 3, se llevo a cabo formando con ellos un solo cuerpo por medio

de planchas de fierro apernadas a los montantes de los apoyos en toda su altura.

El levantamiento de un metro de los cuatro tramos as! unidos, se hizo

empleando ocho gatas hidraulicas con potencia de cien toneladas cada una,

distribuidas de a dos en cada machon bajo la cabeza de las vigas. EI trabajo se

terrnino en 15 dias con un promedio diario de 15 operarios. Suponiendo un jor
nal medio de $ 3,80 ellevante de un metro habria importado :5 855; 10 que equi
vale a $ 1,78 por tonelada levantada.

Para dar paso a los tramos continuos acordados con la moaificacion del

proyecto, y que debian armarse en la ribera Norte. hubo que retirar los cuatro

ya colocados en la posicion indicada. Como trabajo previo para ejecutar esa

operacion por falta de un -arriere bee» en el movimiento de arrastre hacia arras,
se dividi6 en dos partes iguales la luz de los machones por medio de cepas de
madera sobre pilotes clavados a martinete; operaci6n que demand6 bastante

tiempo.
Para los efectos del lanzamiento hacia atras, los cuatro tramos se dividie

ron en dos parejas de a dos, que se corrieron separadamente hasta dejarlos a

continuacion del estribo Norte modificado, desde donde se corrieron al costado
de la linea. quedando una pareja al Oriente y la otra al Poniente sobre cepas
de madera preparadas de antemano.

Marcha de' la operacion.s=Con treinta operarios, que fue el promedio
ocupado en toda la maniobra, el primer tramo doble de .240 toneladas de peso,
se corri6 82 metros en dos dias: y en dos dias y medio de traslado al costado de

la linea. Este ultimo trabajo se ejcut6 con tres gatas de manilla de cremallera,
distribuidas una en cada extremo del tramo doble y la otra en el centro.

La segunda pareja de tramos, de igual peso que ta anterior. se traslado

188 metros en dos y medio dias, y en cuatro se coloco al costado de la linea.
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Costo del trabajo.-EI tiernpo empleado en retirar los tramos fue de on

ce dias con un promedio de 30 operarios, y su costo aproximado con un jornal
medio de S 3,80, habria sido de $ 1 254; 10 que da por tonelada y por metro de

arrastre $ 0,008, 0 sea 8 centavos por tonelada y por 10 mts.

ARMADURA DEL «AVANT BEC NUEVO"

Largo 31 mts.; peso 31 toneladas, 0 sea 1 tonelada por metro corrido,

Numero de remaches empleados 5 200.

Para el lanzamiento de los tramos continuos hubo que aumentar el largo
del "avant bee- de los tramos cortos agregandole un trozo nuevo de 31 metro

de largo con tin peso de 31 toneladas.

Costo de la armadura preliminar.-Esta operacion que se haec antes

de la remachadura, y que consiste en armar provisoriamente la ferreteria con

pernos, se terrnino en 10 dias con un promedio diario de 23 operarios. Su costo

aproximado, suponiendo un jornal medio de $ 3,80 fue de $ 874,00.
Costo de Ia remachadura.-La remachadura se ejecut6 en 4 dias con un

promedio diario de 16 individuos. Este trabajo se entrego por trato a una fae

na compuesta de cuatro cuadrillas de cuatro operarios cada una, abonandoles

un jornal de $ 5 por cada 150 remaches que colocara cada cuadrilla por dia;
ademas, se les ofrecio una prima de S 500 si 10 terminaban antes de ocho dias.

EI resultado Iue que obtuvieron la prima y se proporcionaron un jornal de

$ 10,85 cada uno.

EI rendimiento del trabajo fue el siguiente: las cuatro cuadrillas colocaron

1 300 remaches por dia, correspondiendo 325 a cada una. El trabajo se realize

en e! mes de Febrero y se trabajaba desde las 5 y media A. M. hasta las 6 y me

dia y 7 P. M. Es de advertir que las cuadrillas la cornponian remachadores de

primera clase.

Costo tot al de la armadura:

Armadura preliminar
Remachadura.

S 871,00
694,40
500,00Prima. '.

TOTAL. . ... S 2058,40

Costo por tonelada = $ 66,72

Este calculo so. refiere simplemente a la obra de mana de la ferreteria sin
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considerar ningun otro gasto, como ser: descarga y acarreo del material desde
los carros a la Iaena, andamiaje, gastos generales, etc.

TRAMOS CONTINUOS

Los tramos continuos se armaron sobre cepas de madera de 12" X 12"
formadas por dos pilotes clavados a martinete y un cabezal, distanciadas de
cinco en cinco metros en un largo de cincuenta. Vigas longitudinales de madera

apoyadas sobre los cabezales y sobre castillos de durmientes armados entre

las cepas formaban la plataforma de servicio.
Por no disponer del espacio suficiente los tramos continuos se armaron y

se lanzaron por parcialidades.

COSTO DE LA ARMADURA DE LOS PRIMEROS 50 M.

DE TRAMO 190 TNS.

Como en el caso anterior, determinaremos el costo aproximado de la ar

madura preliminar y remachadura del primer trozo de los tramos continuos

sin considerar ningun otro gasto.
La armadura se ejecut6 en 11 dias con un promedio diario de 18 trabaja

dores con un jornal medio de $ 3,80; y la remachadura en 11 dias con un pro
medio de 16 operarios con jornal de $ 5.

Valor de ambos trabajos:

Armadura preliminar
Remachadura .

$ 752,40
880,00

TOTAL ..... $ 1632,40

Costo por tonelada
1632,40

190
= $ 8,59

LANZAMIENTO DE LOS 50 MTS. DE PUENTE. PESO = 190 T.

Costo aproximado.-Con un «avant bee» de 49 metros de largo se ini
ci6 el lanzamiento de los primeros cincuenta metros de los tramos continuos,
partiendo de la posici6n que indica la figura.

Iugenierca 01
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En dos dlas y con un promedio de 28 individuos se corrieron 86 mts. de

puente; que era el trabajo por ejecutar.
EI lanzamiento se empez6 a las 8?; A. M. con dos pares de palancas, colo

cados uno en el estribo nuevo y el otro en el antiguo.
En veinte minutos se habian corrido 2,40 mts.

Admitiendo un jornal medio de $ 3,80, el trabajo de los 28 operarios duran

te dos dlas habria importado $ 212,80.
El costa por tonelada y por metro corrido habria sido de:

212,80
-_- = $ 0,012 0 sea 12 centavos par 10 m.

190 X 86

Hay que advertir que el primer dia del lanzamiento se interrumpi6 el
arrastre durante un hora, ocupada en arreglar los polines colocados sobre uno

de los caballetes centrales de los tramos: y ademas. el trabajo se suspendi6
a las cinco P. M. del mismo dia por un accidente ocurrido a uno de los opera
rios.

ARMADURA DE LOS DOS TRAMOS CONTINUOS Y «AVANT BEC»
NUEVO

Peso de los des tramos ..

Peso del «Avant bee» ..

620 Tns.

31 »

Vamos a deterrninar el costo total de la armadura de los dos tramos y
«rvant bee- nuevo, tomando en cuenta los gastos de la obra de mano de las dife
rentes partidas que se relacionaron con dicho trabajo, y que son: construcci6n

de cepas con pilotes c1avados a martinete, caballetes de madera, descarga de

la ferreteria y su acarreo al pie de la obra, gastos de herreria, armadura y rema

chadura del <avant bee- y los dos tramos.

La obra se inicio con la construccion de andamios el 2 de Septiembre de

1913 y quedo totalmente terminada el 15 de Octubre de 1914.

Se trabajo durante 266 dias con un promedio diario de 16Y, operarios,
o sea un total de 4 389 individuos.

EI detalle del tiempo y numero de trabajadores empleados se indica en

cuadro siguiente:
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1913 Septiembre .

Octubre .

Noviembre .. '

Diciembre ..

1914 Enero .

Febrero .

Marzo.

Abril .

Mayo
Junio .

Julio .

Agosto.
Septiernbre .

Octubre .

TOTALES ........

Dias trabajados Operarios
en el mes en el mes

17 146

25 143

24 182
25 161
18 149

17 476

24 700
17 399
19 459

17 351

10 250

20 447

20 415

13 111

266dias 4 389 operarios

Segun estos datos el promedio diario fue de 16y.' individuos.

Costo total de la armadura.-Suponiendo un jomal medio de $ 4,00 y
el cuba de 1a madera empleada en los andamios y plataformas de servicio en

69 M.3, segiin calculos aproximados, el costo total de la armadura de los tra

mos continuos habria sido el siguiente:
Valor de la obra de mano 4 389 X 4 ..... $ 16678,00
Madera de andamios (cepas, pilotes, etc.)

69 m.' a $ 50 el rn.' .. . . .

Ferreteria .

3450,00
200,00

Costoportonelada = $31,00

TOTAL _$ 20328,OCJ

LANZAMIENTO DE LOS 162 MTS. DE TRAMOS CONTINUOS

Largo de los dos tramos 162 mts.; peso 620 tns.

Largo total del «avant bee- 49 mts.' peso 49 tns,
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Para dar una idea del lanzamiento de los grandes tramos, una vez comple
tada su armadura, anotaremos el trabajo ejecutado en las tres ocasiones distin
tas siguientes:

A}. En la tarde del 2 de Octubre de 1915, can 60 hombres y seis Pares de

palancas distribuidas de a dos en cada uno de los machones 4-5 y 6 se corrie
ron 25 metros. Cada movimiento de palanca can un diente de chicharra daba

un avance de 0,10 m.

B). E1 5 de Octubre, ellanzamiento empez6 a las 7'U, A. M. con 100 hom

bres, y tres pares de palancas distribuidas en los machones 3--4 y 5, y a las

11 A. M. se habian corrido 14 metros; en la tarde el avance fue de 19 mts., ha

ciendo en el dia un total de 33 mts.

C). EI dia 6 se continuo el lanzamiento con 80 individuos distribuidos

en cuatro pares de palancas un par en mach6n 3, dos en el 4 y uno en el 5. Basta
las 12, hora en que se suspendi6 el trabajo, se corrieron 29 mts.

Resumen del lanzamiento:

1.' dia ...... 60 hombres en y, dia

2.'dia ...... 100 » 1 ,

3.' dia ...... 80 " Y, ,

Totales 240 2

25 mts.

33 »

29 »

87

Costo del lanzamiento de 10& 87 mts. suponiendo un jornal medio de

$3,80 :240 X 3,80 X 2 = $1824
Costo por tone,]ada y por m.etro corrido:

1824
---= $0,033
87 X 620

FLETE POR FERROCARRIL

EI flete por los Ferrocarriles del Estado de la ferreteria del puente desde
Talcahuano hasta Banco de Arena importaba, termino medio, $ 18,30 por
tonelada.

PILOTAJE

Daremos algunos datos sobre pilotaje indicando la marcha de los trabajos
en la construcci6n del caballete entre los machones 3 y 4.
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Las cepas, como pnede verse en la planta de la figura se componian de dos

grupos de cuatro pilotes cada uno y de cuatro laterales que servian para ama

rrar los tirantes 0 contravientos.
En el sitio de su ubicaci6n, la altura del agua en la baja marea era 3 metros,

y de 4,40 m. en las aguas altas.
Los pilotes eran vigas de roble de 12" por 12" por 10 metros de largo;

lIevaban un azuche de fierro en la punta, y durante el clavado, el extremo suo

perior se protegia contra los golpes del martillo por un anillo metalico,

EI martinete empleado pesaba 400 kilos y se instal6 sobre dos lanchas
trabadas por travesafios de madera, ancladas al fondo del rio y amarradas

con cables de acero a los machones contiguos.
En el clavado de pilotes se ocupaba una cuadrilla de seis operarios y colo

caban, termino media, un pilote al dia, enterrado 2,50 mts.

EI tiempo empleado en remolcar un pilote desde la ribera e izarlo al mar

tinete era de media hora.

Detalle del clavado de los pilotes 1-2-3-4-5 y 6.

N.' 1.--70 golpes; caida 2,00 m. enterrado 2,50 m; rechazo 15 m m.

N.' 2.-128 golpes; caida 2,50 m. enterrado 2,50�m rechazo 10 m m.

N.' 3.-113 golpes; caida 2,50 m. enterrado 2,45 m. rechazo 5 m m.

N.' 4.-105 golpes, caida 2,50 m. enterrado 2,50 m.; rechazo 10 m m.

N.' 5.-120 golpes; caida 2,50 m. enterrado 2,45 m.; rechazo 5 m m,

N.' 6.-100 golpes; caida 2,50 m. enterrado 2,45 m.; rechazo 10 m m.

Costo del clavado de un metro de pilote.-Si una cuadrilla de seis

operarios con un jornal medio de $ 3,80 coloca en un dia un pilote enterrado

2,50 m. el costo por metro de pilote enterrado sera $ 9,12.

ESTUCO

La d6sis del mortero empleado en el estuco de los machones y estribos se

componia de una parte de cementa por dos de arena, con un espesor de 3 cen

timetros.

La arena, extraida de la ribera del rio al pie de la obra era de grana fino,
euyos huecos podian estimarse en un 50%.

En el estuco de la parte superior del machon Nr=fi'xz operarios hicieron en

una ocasi6n 50 m," en 17 dias con 8 barriles de cemento; 10 que da por m." de

estuco un gasto de 27,2 kilos de aglomerante. Por resultar esta ultima cifra
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casi exactamente igual a la que da el calculo, de acuerdo con las experiencias
recomendadas por algunos textos, indicaremos en la piigina siguiente el desa
rrollo del problema, que da para la cantidad de cementa en un m," de estuco

26,7 kilos.

La obra de mano de los 50 m," de estuco, suponiendo un jornal de $ 3,80
habria importado $ 129,20 y el valor correspondiente aim? $ 2,58.

EI cementa se pagaba en Banco Arena a razon de $ 25 el barril de 170
kilos.

Costa de 1 m.' de estuco:

Obra de mano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 2,58
27 kilos de cementa a $ 0,15 ...... . . . . . . . 4,05

$ 6,63
0,07Gastos de herramientas .

TOTAL .... $ 6,70
---

EI precio de 1 m," de estuco abonado segun contrato era de 2 chelines,
que al cambio de 11 d son $ 2,18.

PROBLEMA

Determinar cuantos kilos de cemento entran en un metro cuadrado de es-

tuco de 3 centimetres de espesor can mezcla de 1 X 3.

La arena empleada es la Hamada fina que da un 50% de huecos.

La densidad del cementa se tom6 gual a 3,1.
Siendo la d6sis de la mezcla de 1 X 2 supondremos, para el caso, un mor

tero fabricado con un m," de cementa y dos m," de arena y determinaremos el
volumen que daran estos materiales con el agua del fraguado y del amasado.

EI cuba de los huecos de los dos m.' de arena, siendo el 50% equivale a

1 000 litros.

Primeramente determinaremos el volumen correspondiente a mil kilos

de cemento, sacandolo de la formula general V = -�'- que dice que el volumen

es igual al peso dividido por la densidad, luego:
Volumen equivalente a 1 000 kilos de cemento V =

1 000
= 323 Iitros.

3,1
A este volumen hay que agregar el volumen del agua del fraguado y del

amasado empleada en la confeccion del mortero.
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EI agua del fraguado, segun algunas experiencias conocidas se puede esti

mar en 250 litros por mil kilos de cemento, y la del amasado en un 25% del pe

so del mismo; por consiguiente el volumen que dan 1 000 kilos de cemento con

el agua necesaria sera 323 + 250 + 0,25 X 1 000 = 823 Its. 0 sea 800 Its. en

numero redondo.
Ahora bien, si 1 000 kilos de cemento, con el agua de la mezcla dan 800

Iitros de volumen, 1 m+. de cementa 0 sea 3 100 kilo" que volumen daran? de

la proporcion � =..:3 ;00 sacamos x = 2 480 Its. que representa el volumen

dado por 1 m.! de cemento mezc1ado con el agua.

Estos 2 480 litros sirven para llenar los mil litros de huecos de los dos m3 •

de arena y sobran 1 480 Its. que agregados a los dos m," de arena dan un volu

men de 3480 litros, cantidad que representa el volumen de mortero formado
con 1 m." de cemento y 2 de arena.

De este resultado, por una simple proporcion, deduciremos la cantidad
de kilos de cemento que entran en 1 m." de mortero: si en 3 480 litros de mortero

entran 3 100 kilos de cemento, en 1 000 litros de mortero 0 sea en 1 m.",
lcuantos kilos de cemento entraran?

3480 1000
.---- = -- X = 890 kilos de cementa en 1 m.' de mortero.
3100 X

Finalmente, los kilos de cementa que entran en 1 m' . de estuco de 3 cen

timetros de espesor y cuyo cubo es 30 litros, se obtendra de la proporci6n si

guiente: si en 1 m3. de mortero, 0 sea en 1000 litros, entran 890 kilos de cemen

to, en 30 litros de mortero cuantos kilos de cementa entraran>:

1000 30

890 X
X = 26,7 kilos de cementa en 1 m '.

de estuco, que era 10 que se buscaba,

PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL PUENTE

Las pruebas provisorias de resistencia del puente tuvieron lugar el 19 de
Diciembre de 1915, el mismo dia de su inauguraci6n oficial; quedando desde
esa fecha entregado al trafico ferroviario.

EI convoy de prueba se form6 can dos locomotoras, cuatro carros cargados
can rieles y un carro bodega, que representaban un peso total de 185 toneladas.



802 SAMUEL FLORES RUIZ

Las pruebas fueron estaticas y dinamicas. En las primeras, la flecha mayor
de las vigas correspondio a las de los tramos continuos de 81 metros, y alcanzo
a 25 milimetros,

En las dinamicas, la mayor fIecha se produjo en los mismos tramos, y lIe

go a 33 milimetros.

EI tren de prueba recorrio el puente con una velocidad superior a 50 kil6-
metros por hora.

Una vez retirados los trenes de prueba, las vigas volvieron a su nivel pri,
mitivo, no quedando en consecuencia, ninguna fIecha permanente.

Este resnltado, que se consider6 mas que satisfactorio, dej6 de manifiesto
la bondad de la construcci6n.

EI precio de costo por metro corrido de puente ascendi6 a $ 2517,60
oro de 18 d.
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CuaICACION GENERAL.-(Infrastructura)

!Relleno
-

Designacicn Excava- Excava- lX5XlO lX5XlO 1X4X8 lX4x8 lX3x6 1 X25X5 lX2X4 Estucos Maderas
de de clones clones bajo al aire bajo al aire en eleva- levante asiento

las obras excava- bajo al aire presion libre presion libre cion dema- de
clones presi6n libre chones vigas

------ ---- ---- ----._.-_---- ------ ------

M." M." M' M' M' M.3 M? M.3 3 M.3 M! M."M.

Estribo S .. 151.27 I 1 421.14 1095,48 1.30 457.79

145.0011752.00Pila (1-2) ....... 1905.50 78.00 217.()( 2.82 251.95

54.701 602.33Pila N,» 3 .. " ......... 845.95 49.48 275.00 17.30 2,82 186,04

Pila N.O 4 ... 734.45 47,10 634,44 40.68 187.00 17,30 2.82 186.04

Pila N.O 5 .. 788.36 47,10 688.70 40,68 158.00 17,30 2,82 162,04

Estribo N. antiguo . 1115.- 594,66 1770.00 49.90 884.70 39.49 482.00 17.30 2.82 79,60 21.352

Estribo N. nuevo .... , .... 407,40 349.96 337.6� 1.30 128.66

Machen perdido . .. '" 222,00

------------------------- --- ----------

TOTALES ........... 1115.- 4868,92 1928,67 344.80 4784.17 248.33 771.10 2752.15 69.20 16.70 1452,12 21.352
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