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(Infoirr e jericial elevac o a la 11m2. COlle en Er,eIO c'e 1920 en juicio relative al n

gadio de las Haciendas de Llay-Llay).

a) Observaciones Generales.

Con respecto a las cifras repiesentativas de esta cantidad, cifras de tanta in

portancia ,en el problema que nos preocupa, hay que fijarlas por experiencias d

verdadero COIlEunlO de egua en terrenos regados con inteligencia y con esmer

Esta cifra varia mucho segun la eatructura de 108 terrenos, temperatura media d

lugar, vientos, estados higrometrico, reparticion de las lluvias, y es muy dificil e

tablecerla por comparacion can las que proponen los tratadistas y por esto he

cierto desacuerdo entre las cifras que se dan.

Se dice aqui que es una-buena dotacion O,75litros}:or segundo y por hectare

durante la temporada ce riegos: r ero no ,es 10 mas corriente tener esas dotacion.

en la et:oca en que podria necesitarse y cuanco despues sc alcanza y sobrepasa 14

riegos se ejercitan can c'errocl-e de agua como se ve en la gran cantidad perdidac
cerrames supcrficiales rnuchas veces basta con perjuicio de los cultivos,

Entre los datos mas interesantes estan los proporcionados par el distinguir
ingeniero argentino Sr. Carlos Wauters que dice que los cnsayos practicados e:

profeso en la chacra experimental del "Partido de Patagones" (Provincia de Bucnt

Aires) Ie inducen a asegurar que 0,18 litros por segundo y por hectarea es un prom

dio aceptable de dotaci6n de agua de regadio en un territorio donde las lluvi:

anuales varian de 200 a 400 milimetros. (En la Republica Argentina tienen me
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detallados estudios sobre el regadlo y be tornado el case anterior por trataree del
terreno y climatologia mas similar).

Para dar cifras extrcmas citaremos entre los autores mas creditados a Mr.

Nadault'de Buffon que resume en un cuadro la cantidad de agua consurnida par el

riego en varias comarcas de Francia que corresponden a un gasto continuo que varia

entre 0,169 y 1.66 Itrs. por eegunc'o Y por hectarea durante 6 meses y que segun
costumbre ya rnuy generalizada aqui, de suspender los riegos solo por 3 meses 0 me

nos significa durante nuestra temporada de riego consumes per bectareas y par se

gundo de 0.113 Itrs. a I,ll litros.

El ingenieio Con Miguel Letelier muy cedicado a esta clase de estudios ha

constat.ado con proligidad 10 que puede hacerse con un buen aprovechamiento de!

agua: entre otros proporciona el cas o de 61 hectareas arrendadas a varies cultivado

res de legumbres-propiedad de don Alberto Llana en el camino de "Los Pajaritos",
que tuvo durante toea la temporada de -riego de 1908 veintidos litros por segundo
pudiendo hacerse a juicio de los mismos interesados los riegos en muy buenas con

-diciones: como S"_e ve la dotacion por bectarea era de �� = 0.36

Aqui en 108 terrenos vecinos al valle de Rangue (Aculeo) donde la elevada pro

porcion de arena exige mas agua que en el valle de Aconcagua se ha cultivado tr'igo,
frutas, legumbres y pastes con una dotacion de 0,471tr8. por segundo y por hectarca,

Puede decirs e que ya se b a iniciado en el pais para la zona de Santiago el €Stu

dio de la cantidad de agua que necesita cada cultivo y por esto los datos que de

aqui ee toman hay que completarlos can los de trabajos de otros paises y de la prac
tica de algunas de nuestras regiones donde actualmente se riega.

Los datos deducidos de estos estudios podrian resumirse diciendo que cada

riego per hcctarea consume un promedio de 650 metros cubicos de agua y que si se

considera que para un cultivo corr iente para los cereales bastana con cinco ricgos
en la ternporada, para el trebol con veintid6s, uno cada once dias en el periodo de

Octubre a Abril y todavia otros seis riegos fuera de Ia epoca ordinaria; para las cha

eras con veinticuatro r iegos 0 sea uno durante echo dias en el periodo de la madura

ci6n podemos calcular que el agua que ee necesita al ana para regar . cien bectareas

de terrenos sometidos a diverscs cultivos en la forma rotativa que se puede suponer

han de efectuarse seria la siguiente:
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30 beets de cereales 30 X 5 X 650. 96,5OO�

195,000
"

715,000 "

312,000 "

30 beets. de trebol (Las mismas anteriores) 30 X 10 X 650 ...

£() h ects. de trebol 50 X 22 X 650. . . .

20 hects, de chacras 20 X 24 X 650

Aumentando en 15% par las perdidas en la practica , ....

1.318,500 "

197,925 "

Total de agua necesaria a 100 hects, 1.516,425 "

Cantidad que corresponde a poco menos de 1 litro POf segundo y por hectarea

De un modo analogo ban llegado a determinar en 1'1 Inspeccion General de Re

gadio las cantidades de agua necesarias para diversos tiP03 de terrenos en el Cana

del Maule. Son las siguientes:

Trumaos 0,7 Iitroa X seg. X beet.

Arcillo-arenosos 0,54 litros. X seg. X heet.

Arcillosos 0,52 litros, X seg. X bect.

En el Canal del Laja para el riego de terrenos arenosos la dotaei6n de 1 It. X

seg. X bect. ba sido determinada esperimentalmente por el ingeniero, que es a I,

vez propietario de la zona, Don Alfredo Calvo M.

Tambien en los mismos estudios referentes al citado canal del Maule se consig
nan datos experimentales obtenidos en Cumpeo par don Luis Correa V. que cor

la dotaci6n de 15 litroa X seg. se riegan 20 cc2, de trebol 10 que corresponde a 0"
It. X seg. X beet.

En el Canal del Melado se ha fijado la dotaci6n de 0,8 Its. X seg. X beet.

En el Canal del Mauco se proyecta saear 5 000 litros par segundo del rio Aeon

cagua para regar 4 990 beets. 0 sea dotaci6n de lit. X seg. X beet. y dada la cali.

dad de los suelos que atraviesa en un largo trayccto se supone una perdida tota

de 20%.
Admitiendo esta cifra resultara que la cantidad de agua que recibiran los terre

nos regados alcanzara a 0,8 ltrs, X seg. X beet. dotaci6n que se estima suficiente



CANl'lDAD D]!; AQUA NI!:CES:A.RIA PARA EL Rll':GO 97

Aunque como sehadicho la cantidad de agua necesaria para elregadio de una

1;��ta:�ea es variable con 'una aerie de {'irc�.n.stall�ias el promedio de' estes han per

mitido estirriar en 1� ley de regadia de 9 de Dicicmbrc de -1914, 'diciada para exten

der este servicio en diversas provincias del norte y sur del pais, la suficiencia de las

.mercedes de agua sobre la base de un regador de quince litros por segundo para el

-riego de veinte.hectareas 0 seanO,751trs. X scg. X hect. (15: 20 � 0,75).
Esta base de fijaci6n de cantidad de agua .necesacia para el.regadio tiene bas

-tante importancia por ser la -mica disposicion legal existente sobre la materia y par

.

.ser de fecha reciente qu.e ha permitidoen su 'estudio considerar todos los datos que

bay sabre el particular.
Cree del mayor interes como data ilustrativo consignar los referentes al rega

-dio de la Sociedad del Canal de Maipo. Se trata de nuestra masimportantc Empress
"de este genera ideada e iniciada durante el regimen colonial y terminada a princi

-pios del siglo pasado y cuya organizacicn y exito ha scrvido de est.imulc a los pode
.res publicos para iniciar recientemente las obras de progreso que aignificanIos ca

nales en actual construccion,

Su existencia casi secular, 10 valioso de los terrenos que riega y la variedad de

estos: desde el terrene arenoso de acarreo de capa muy delgada como los de Puente

Alto, Espejo; el mas arci11030 como los de Renca: 103 terrenos de migajon de 'la me

[or clase como los de Tobalaba etc, bacen que his cifras de promedio del agua uti

Iizada tengan especial valor.

La Sociedad del Canal de Maipo se forma con 2 233 regadores 'cuyo roparto,

-segun las necesidades, se hace sobreuna zona aproximada de 40 000 cuadras cuadra

das correspondiendo asi a cada regador una extension de 28 hectareas.

Para fijar el valor del regador de 1a Sociedad del Canal de Maipo seria inoficio

'so entrar en las consideraciones te6ricas que permiten establecer que el regador de

Iey que corresponde al Senado Consulto de 1819 eo, el de cuarta por sesma de sec

cion, can velocidadde una vara por segundo, can pendiente de 15H por cuadra y

.que riode 9 sesmas cubicas a sean 24 344 Its. 'x seg.

Se trata practicamento de que el regador nombrado es una parte alicuota del

rto del mismo nombre pues del total de este rio la mitad la capta la Sociedad para

-d�stribuirla en�re los 2 233 regadores de que esta constituida.

Ahara 'bien, segun 10-3 estudics practicados uldmamente par el ingeniero Sr.

Gerardo- M. van Brockman que por encargo del Suprema Gobierno invest.igo el

.regimen y caudales del rio Maipo para confeccionar ei proyecto de regularizacion

In��l1i(lr()I1-7
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de dicho rio tomando observaciones del agua repartida por la Sociedad durant

un periodo de 25 afios llega a establecer las cifras del caudal medio del rio en los di

versos meses de la temporada de riego que dan como valor del regador los siguientes

Septiembre ..

Oetubre.

Noviembre ..

Diciembre

Enero ..

Febrero

Marzo.

13 litros.

19,5 "

"26

33

33

30,5
"

24 ".

Abril. . 17

196

Tomando el promedio del conjunto de los ocho meses de riego de esta -zona reo

sulta que la cantidad de agua entregada por regador de la Sociedad del Canal de

Maipo es de 196 : 8 = 24.5. veinticuatro y media Iitros.

De donde se deduce que el agua consumida en promedio en el regadio del Liane

de Maipo cs de O,875litros por segundo y por hectarea (24,5 : 28 = 0,875)

b) Observaciones sobre los Canales derivados del rio Aconcagua. Regadfe
del valle.

Las experiencias U observaciones directas del agua consumida tiene todavis

mayor valor que las cifras de promedio anotadas. Contribuyen a tormar un [uicic
el mas completo sobre esta materia.

Afortunadamente en la inspeccion de regadio hemos podido recoger las infor

maciones de aforos practicados en las boca-tornas en tiempo de maxima de los di.

versos canales que se derivan al sur y al norte del Aconcagua. Estas van resumidas

en los cuadros que se copian,



Canales der-ivadoe al euede! rio Aconcagua

NOMBRE DEL CANAL Hectareas que M!3 seg. Dotaclon por
nega hectareas.

lit I segt beet.
----------,._---_

Los Quiles 936 0,524 0,56
Ladera Negra 351 O,3S0 1.-.
San Vicente ...

858 0,655 0,76
Rinconada. 5460 5,540 1,---
Curimon .

702 0,328 0,46

Panquehue ..

,

IPalomar .....
. ...

Comuna-Llay-Llay .
10200 9,541 0,93

Estancilla . J IUcuquer
Las Vegas ...

Oeoa .. ...... ,., ..
625 0,537 0,85

.Pequenea. ...... , . 1,094 0,870 0,79
Waddington . 1,562 1,932 1,2
Candelaria . 1,275 1,064 0,83
Sri. Victor...... ., 500 0,586 1,1

Canales derivados al norte del 1'10 Aconcagua.

NOMBRE DEL CANAL Hcctareas que Ml3seg. Dotacion per
nega hectareas

lit! Beg! beet.
-- _., -------,,_.

-- _ _ ._---- ----

Las Viscacbas , 94 0,061 0,6
San Regis ......

i 1,400 1,250 0,88
San Miguel ..

I 2,650 1,695 0,64
Quilpue ... .

- 1,460 0.500 0,34
Ahumada, ........ 1,400 2,070 1,4
Herrera .. ,' ..... 1,010 0,780 0,77
Montenegro. 896 0,790 0,87
Encon .

780 0,782 1" -,

Pirca ..
156 0,100 0,63

La Redonda .

Comuna Catemu ..

Santa Isabel.... . . . . . . . . . .

Borja ..

Las Mercedes . 6,200 8,727 1,4
Huidobro, ..'.
Los I'edregales ...

Romeral de Purehue .... IRomeral de Ia Sombre . 1,300 1,449 1.1

Lo Romeral )
Purutun . 4,063 2,675 0,66

Hijuelas 914 0,852 0,93
Rauten 938 0,493 0;52
Colmo . .

563 0,144 0,25
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Como se ve la dotaci6n de los terrenos regados por canales derivados del rio

Aconcagua es muy variable, siendo el maximo 1,4 litros por segundo y por hectarea

y el minimo 0,25 litros por segundo por hectarea. La dotaci6n media es de 0,83
litros por segundo por hectarea,

Y todavia podriarnos agregar que los canales de mayor dotacion en la boca

toma que son en la ribera norte los de Catemu tienen un largo recorrido y calcula

mos que para esa cantidad de agua hay una perdida en camino de 0,75% por kil6-

metro. y asi en los 15 primeros kilometres recorridos ya tenemos una merma de 10%
de caudal.

Si examinamos el cuadro correspondiente a la ribera sur vemos que el canal que

podria estimarse de dotaci6n superior, el denominado Waddington que tambien

hemos tenido oportunidad de conocer y que riega la hacienda "La Trinidad de Li
mache" tiene un desarrollo que aproximadamente se estima en 120 kilometros
dernanera que en realidad la cantidad de. agua que puede utilizarse en el citado fun

do es una cifra inferior al promedio general.




