
Carbon amlricano de exportation

(TRADlJCCION DE DON EDUARDO GERMAIN)

INTRODUCCION

America, es la naci6n gigante en la produccion mundial de carbon. La cantidad

total extralda en el ana 1920, fue de 645 663 000 tone ladas, cantidad que es mayor

que la producci6n total del resto del mundo.

El aumento de la produccion durante los ultimos cinco afics ha side alrededor

de 10 000 000 de toneladas por ana y 81 la demanda es mayor no bay motive nin

guno para que la producci6n no suba de 700 000 000. toneladas por ana. habiendo

suficiente carbon a la vista para, por 10 menos, 200 afios mas.

En Estados Unidos, carbones de todaa clasesy variedades, son extraidos para

satisfacer las exigencias de cada consumidor. Ei objeto_principal de este articulo

..es exponer brevernente a los consumidores extranjeros 13jS variedades de carb6n

que pueden obtener en los Estados Unidos de America. Los negocios de exportacicn

en Estados Unidos no SOn com.o algunos creen 0 como algunos se imaginan conse

cuencia de la guerra, Ha habido desde mucbos aries bastante movimiento de expor

tacion que ha aumentado considerablemente durante los ultimos treinta .afios,

Por ejemplo, en iS90 fue de 1438681 toneladas, en 1900, 5411 329; en 1913 (el

afio anterior a la guerra) 17986757 toneladas y en el afio 1920 alcanzaron a un total

de 34 390 033 toneladas. Extrano es que Canada, un dominio Bt-itanico, haya side

nuestro mejor cliente desde los tiempos anteriores.a Ia guerra. Se ha enviado tambien

carbon en menores cantidades a Italia, Indias Occidentales y carbon para fabrica

cion de gas, a Rio de Janeiro. Durante la ultima huelga carbonifera de Gran Bretafia

una cantidad considerable de toda clase de carbon americano fue enviado a varias

partes en el Reina Unido, donde obtuvo general aceptaci6n.
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Ii.-,-----PUERTOS DE EXPORTACION.

La mayor parte del carb6n americano, exportado a otros paises que el Car ada,
se carga en NEW YORK, PHILADELPUIA, BALTIMORE, CHARLESTOWN Y HAMPTON ROADS.

La mayor parte del carb6n cxportaco se carga en este ultimo punto, por mec io r'e

muelles modernos situados en Norfolk, Sewell's Point y Newport News,

III.-ANTRACITA

Este carbon, en general, es bastante cor.ocido y puede definirse COlT,Q un car

b6n duro, COn un alto porcentaje de carb6n fijo. La mayor parte del carbon de este

tipo en los Estados Unidos, se encuentra en Ia parte oriental de Per sylvania, donde

su calidad peculiar se debe a un metamorfismo regional; esto es a una transforma

cion geologica motivada por los esfuerzos a que fue sorrctida la corteza terrestre.

Grandes cantidades de roea Iueron depositadas en los grandes sinclinales que ea

raeterizan la conformacion geologica de la region.
Antracita, es un combustible domestico, casi ideal; pero, no se adopta especial

mente a Ia producci6n de vapor, a r;o ser que se exija un carbon absolutamente

sin humo,

Mucha gente cree que la Antracita tiene un poder calorffico mayor que todas

las otras variadades de carbon. Esto no es efectivo. Precisamente, en consir'eracion

a su bajo poder calorifico, Antracita no es un combustible econornico para produ
cir vapor 0 para uso en manufacturas en general.

IV.-SEMI BITUMINOSO.

Este nombre es excesivamente poco apropiado. Literalmente implica que este

carbon pertenece a un tango mitad bituminoso, cuando en realidad se aplica a un

carbon de un fango superior; a un carbon que, propiamente, debra Ilamarse super
bituminoso,

vn.-CUALIDADES DE UN CARBON PARA FABRICAR CEMENTO.

Desde que ell la fabricaci6n de cemento 'la ceniza del carbon pasa a formar

parte de las escorias, es permitido el uso de carbones que tengan una cantidad re�



;=::.ar de cenizas, pues las impurezas en el carbon son aproximadamente de Ia misrra
:-:,:r_posici6rr,qU'e en' el cernento. La proportion maxima de' azufre que puede tener

� carbon para Iabncacion de. cemcnto, no' ba -sido determinada con exactitud de
:-:::0 a que el azufre no se ccmbina con �1 cemento, siemprc que tje mantenga 1a

:::..-::-'peratura debida en los hornos.

Practicamente, todos los cementos producidos en Estados
-

Unidos, se queman

:':'Q carb6n en homos rotatorios. En algurras Fabricas, sin 'embargo, se emplca gas
=z-.:ura1 0 petrcleo. El carbon es corminmente envriadc desde las minas en tamafios

z-enudos Y" es reducido a polvo antes de usarlcs. Esta manera de ignicion, se adapta
:=.:::nirablemente para asegurar una altas ternperaturas en fogones largos.

La principal exigencia de un combustible para estos usos son un alto poder
.a'orifico y. un alto porcentaje de materia volatiles de modo que pueda.n PIO:::UClf
-z-a llama larga y una ignicion rapida.

Los carbones bituminosos tienen preferencia en los Estados del Atlantico y
se obtier.en Iacilmente para Ia exportacicn.
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