
Los lalleres y fuerza molriz de Chu�uicamala
EN ESTE ARTICULO SOBRE LAS MINAS DE CHUQUICAMATA SE DESCRIBEN LOS DI�

FF-RENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO METALURGICO.
LA CENTRAL TERr-.UCA, SITUADA A ORILLAS DEL MAR, QUEMA EXCLUSIVAMENTE

PETROLEO Y USA AGUA SALADA PARA LA CONDENSACION.

Durante la construccien del establecimiento, Iniclada en 1912. se erigi6 un taller provisional pa
ra 1a ejecucion de trabaios y reparaciones en general. Mas tarde se reemplazc este por un edificio de

acero de tree naves de 71 metros de largo por 25 de ancho dotado de todas las maquinas herramientas

necesarias. En Ia nave central de este edificio se instalc una grua locorncvil de 35 toneladas, de cons

trucdon whiting. y en una de las naves laterales se instalo una gtua de mana de cinco toneladas. To

dos los trabaios de fundicion, herrerta, caldereria. as[ como las reparacionce de locomotoras y palas de

vapor. se efectuaron en este edificio, el cual tiene tamblen un cuarto para guardar las maquinas y he

rramientas.

Pronto se hizo evidente que los trabaios de reparacion necesartos en un establecimiento de esta

magnitud. situado a mas de 6440 kilometres de los centros fabriles. necesitaban nuevas y mayores

edificios donde fabriear repuestos y haeer les reparaciones del material. En efecto a principios de 1916

se die comienzo a 1a construccicn de nuevas edificios para talleres. los que se terminaron y se pusie
ron en servicio en los primeros meses de 1919.

FUNDICION

EI edificio de la Iundicion es de acero r hormigon armado. de 55 metros de largo por 24 de ancho.

Fuera del espacio para las compresoras de aire, ventiladores. cubilotes y piso para la limpieza de pie
zas fundidas, queda aan un espacio de 700 metros cuadrados para las operaciones de moldeo.

EI materia! de este taller consiste de un homo electnco de 1 tonelada. de construccion Snyder;
de un cubilote Num. 3. de un cubilote Nom. 5 • de un homo de petroleo para fundir -laton de 1,5 tone

ladas, de dos homos para crisoles y de un tambor para limpiar las piezas de Iundicion.

E� material de moldeo consiste de un pison. de construccion Mumford, con mesa de 76 por 100

centimetres y cilindro neumatico de 20 centlmetros: de una moldeadora. de conatrucdon Mumford.
con mesa cuadrada de 41 centtmetros que viene a ser una combinaci6n de prensa pisonadora. vibra
dora y extractora de modelos: de una tina de 1,5 metros paramoler y mezclar la arena; de un homo

para sacar los machos 0 nucleos. que consiste de dos cameras de 4,5 por 5,4 metros provista de C.1!Te·

tillas y vias para el t-ansporte de los machos. El material se lleva basta la plataforma de carga del cu

bilote en un ascensor electrico de 5 toneladas. de construccion Otis. A) 'saur las piezas de Iundicion del

piso de limpieza. e3LIs se pesan y se Ilevan directarnente :1] taller mecanico 0 armacen destinado a este

objetc.
'ul(enitW"R .t.,
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La grua electnca locomovil, que abarca el clare de la nave central, se mueve a \0 largo de todo el

edificic y puede alcanzar cualquier punto del piso de la fundici6n. Actualmente, la fundici6n esta pro
duciendo 3855 kil6gramos de hierro colada y 1 587 kil6gramos de piezas de laton por meso Como el 10>

par cientc de eatas ultimas son de lat6n cornun, y el resto de lat6n resistente a los acidos.

TALLER MECANICO

EI actual edifido de! taller mecanico, es de acero, de �88 metros de largo por 32 de ancho, y de

1115 metros cuadrados de ventanas haeen este taller, Que- es uno de los mas modernos y compietos,
el mejor alumbrado en el norte de Chile. La herrerfa. cuyas fraguas son todas de petroleo. se encuen

tran en un extrema de este edificio. En la nave central hay una grua electrica locomovil de 11.5 metros

de luz capas de izar 30 toneladas. Las naves laterales tienen sendae gruas electricas Iocomoviles de
15 toneladas v

,

8,5 metros de luz.

En este taller ee hacen las reparacionea de las 45 Iocomotoras de entrevla normal, 6 para entre

via de 76 centlmetroe, 150 vagonee para mineral y 211 vagone, volcables de 12 y 15 metros cubicos;
ademas de todas las reparaciones inherentes aj establecimiento de beneficia de 16000 toneladas.

CALDERERIA

La caldererie conaiste de un patio abierto provisto de una grua electrica Iocomovil de 10 tonela
das, de 19,5 metros de luz y de 134 metros de trayecto. Al alcanee de esta grua se eneuentran las sec

ciones de los Irenos neumaticos, soldadura electrica y autogena, �cizallas, prensas hidraulicae, punso
nadoras. curvadoras de planchas, sierras, afiladoras. etc.

Todc el oxigeno necesario para soldar se produce en una instalacion especial para este objeto.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Puesto que Chuquicamata se halla en un desierto seco y eeteril. ha side menester que la Chile
Exploration Company invierta ingentes sumas a fin de abastecerse del agua suficiente para su con

sumo y fines industriales.

A causa de la escasee de agua en el norte de Chile el gobiemc ha tornado medidas preventivas

para la regulacion de su consume y uso para fines industriales. siendc necesario hacer uso de ella por
media de mercedes autoriaadas per dicho Gobiemo, EI agua de la mayorla de los rios ee salada e inade
cuada para beberla, perc. por otra parte, bastante buena para las aplicaciones industriales.

Las mercedes que obtuvo la cornpafiia son de dos clases: una para el agua industrial y la otra para
el agua potable. Las mercedes de agua para fines industriales concedidas alcanzan a 30000 toneladas
diarias, y las de agua potable a 2 160 toneladas.

Las ·fuentes de abastecimiento son el rio Loa y sus tributaries. EI agua del Loa, propiamente
tal, es salada, perc las de algunos de sus tributaries esta libre de sales, eepecialmente las cguas del rio
Toconce desde el cualla companfa obtiene actualmente el agua dulce para su establecimiento.

Todos eetoe rfoe tienen su orlgen en las erestas nevadas de los Andes de la Irontera boliviana. La
cuenca del Toronce se encuentra a una altitud de 4054 metros, en medio de un agreste y pintoresco
panorama. La con-lucciom de agua desde su nacimento hasta Chuquicamata se haee por gra
ved.ad mediante una canerla de 97 kiometroe de largo. Esta cafierfa tiene en su mayor parte 23 cen

timetros de dlametro. salvo en los ultimos 12 kilometres, dande es 0010 de 15 centimetres. EI agua po
table se conduce haata doe eatanques de hormig6n de 1 500 toneladas metricas cada uno, situados so

bre la rnina a una altitud de 3088 metros.

De las fuentes de abaatecimiento de agua para fines industriales s6lo Be ha aprovechado hasta
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el presente la mitad de una de ellas. Esta merced se Ie conoce can el nombre de concesion del rio

San Pedro.

E1 San Pedro ee una vertiente estrecha, que pasa como a 25 kilometres mas arriba de la estaci6n

de San Pedro del Ierrocarril de Antofagasta a Bolivia. El gastomedia de este no es muy cerca de

51000 toneladas metricas diarias. Tiene su arigen en cinco manantiales termales situadoe entre los

altisimas picas de San Pablo y Paniri.

Las aguae de estos manantiales forman una laguna. al sur de la cual se extiende una pampa an

gosta y cubierta de sales blancas. par 10 que se Ie da el nombre de pampa blanca. Losmantas salinas

Que dan a eeta pampa su aspecto blanquecino tuvieron su origen en la evaporacion de los manantia

les aludidos. A los aficionados a 1a caea les lnteresara saber que en esta laguna habitan millares de pa

tos silvestres y de cuando en cuando se realizan alii caceriae que no tienen par en otras partes del mun

do.

Talleres mecanicos de Ohuqutcamata. Est cs talleres son un modelo en SIJ erase. rcoo su equlpo
fue comprado an los Est.ados Unidos

La bocatoma establecida por la campania se encuentra en el desfiiadero del rio San Pedro. un po

co mas arriba que la bocatoma del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y a 3 183 metros de altitud.

El agua deeciende hasta el eetablecimiento per gravedad mediante una carierfa cuyo extrema supe

rior es de 23 centimetres, y el inferior de 15 centimetres,

EI largo de la cafieria es de 59 kilometroe y descarga en tanques de almacenamiento ubicadoe en

el establecimiento. El gasto ee de 8 200 toneladas por cada 24 horas. Los depositos de alma

cenamiento consisten de un tanque de acero y de un estanque de hormigon, cuya capacidad combi

nada es de 15000 toneladas.
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LA CENTRAL TERMICA DE TOCOPILLA

Esta central estt situada en 1a costa misma de Tocopilla. a una dietancia de 141 ki16metros at

ceete de Chuquicamata. Su eituacien facilita la descarga del petr61eo desde los barcos. a la vee que

permite USBr el agua del mar para la condensacion, alcantarillado. lavado. etc. La instalaci6n eon

liste de doe editicios independientes. uno de los cuales contiene los transformadores y aparatos de al

t..a tensi6n, y el otro las calderas. turbogeneradoree. cuadros de distribucion y aparatos de baja ten

sion. Los edificios son de acero. con paredes, pisoe y tabiques hechos de loses de hormigcn. EI techo es

de hierro oodulado, protegido y aislado con corcho por el lado interior. A causa de las perturbacionee
etemicas, frecuentes en esta parte del pais, se tornaron precaucionea eapecialee en el proyecto de los

cimientos y edificios a fin de proteger estes y las instalaciones Que encierran.

La instalaci6n de TocopiHa dispone tambien de un edificio para las oficinas, de otro para e1

laboratorio, ambos de madera, y de un almacen de hormig6n armado de amplias proporciones. Hay
tambien un taller mecanico bien montado donde pueden hacerae las reparadones sencillaa del mate

riaL

Las habitaciones para 1M empleados superiores. ubicadaa como a 1000 metros de la central. las

praporciona la campania. Estas son de madera y de cuatro clases: Casas para los jeres supertores. casas

para los superintendentes. habitacionee para los empleados casados y habitaciones para los solteros.

Las casas para los jeres superiores se encuentran sobre un morro Que domina e! panorama, como a

1000 metros desde la costa y a 30 de altitud. La mayor parte de las habitaciones para los casados se ha

llan alrededor de una curva en forma de herradura en cuyo interior hay una cancha de raqueta. una

fuerite y un cuadro de flares y cesped tan hermosa como el mas del norte de Chile siendc a la verdad

un grato y agradabillsimo sitic en ese desierto.

Cerca de esta herradura sc encuentran las habitaciones de los empleadoe sclteros y unas cuantas

casas para casados, el hospital. la escuela de la compafiia y la Hamada "casa de recreo
"

que la empte

sa faci1ita como balneario para los ernpleados superiores de Chuquicamata que prefieran pasar sus

vacaciones en Tocopilla par estar esta ciudad a menor altura.

Lo unico que los empleados superiores tienen que pagar par e1 usa de estas casas consiste en una

cuota nominal Que va a un fonda de reseva para reporter el mcblaje. edemas de un pequeno recargo

poor e1 consurno de electricidad que pase de cierta cantidad. EI agua dulce se suministra gratuitamente.
Dentro del envergado que rodea la central de eucrgfa hay tambien una caea para visitantes que usan

los empleados superiores de paso en Toccpilla 0 visitantes de Ia compania.
Los obreros chilenos viven en la ciudad de Tocopula. pero la compaiila les suministra gratuita

mente el agua dulce. Otros habitantes de la dudad compran el agua en barrilee de 20 litros,

E121 de Mayo de 1913 la campania firma un contra to para la erecci6n de las cuatro pnmeras uni
dades y aparatce auxiliares de la central termica, cuya construccion se debi6 terminar antes del pri
mero de Abril de 1915. Esta instalaci6n consiste de 16 calderas de 600 caballos, tipo marino. de cons

trucci6n Babcock and Wilcox, cada una provista de recuperadores tcbulares de acero; de cuatro tu-.

binas de 10000 kilovatios, conectadas directamente con generadores trifaeicos de 10000 kilovatios,

5000 voltios y 50 ckloe, La instatacion consiste. ademae. de cuatro transforrnadores de 10 000 kilo

vatios y de todos los aparatos de alta y baja tension neceearios para conducir la corriente hasta las

lineas de transmision. Ademas de estos aparatos, se instalaron cuatro evaporadores de una camara.

de construcci6n "Weir," capaces de suministrar 10 toneladae de 8IgUa destilada por bora. De 1918 a

1919 el edificic de la central se ensancho par e:l lado del norte para metalar des nuevas calderas del

mismo tipo y construccicn que las anteriores, pero de 1350 caballos cada una; un turbogenerador de

10000 kilovatios, conetruido por Ja General Electric Company, y todos los aparatos correspondiente...
inc1uso un transformador de 10000 kilovatios. Tambien se insta16 en esta nueva extension un evapo-
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radar. de con-truccicn "Litle". de tres camaras. con capacidad de 10 toneladas de agua destilada por
nora. Esta nueva instatacion e",igi6 el aumento del tamano de- la bccatoma en el mar. En 1921 \'Ie au

mente nuevamente la rnstalacion can otra unidad de 18 000 kilovauos. compuesta de un turbogene
radar y conetruida por la General Electric. ubicandola en e; estrern. stur del edificio. Ecta instaladon

se suplementc con una unidad evaporadora de una camera. de construccion Rowe y Davis, con capa
cidad de 2 toneladas de agua per hora,

Como combustible se usa exclusivamente petrolen. para cuyu almacenamiento se u-an tres de

positos de acero de 55 000 barriles cada un:o. El petrcleo be conduce directamente desde los barcos has

ta los depositos par medio de bomba.. V a traves de una tuberta compuesta de secciones de ecero colo

cadas altemativamente con mangas de goma soportadas por pontones, eiguiendo despuee por tierra

per una tuberta de acero. EI petr6Jeo entra con una presion de 10.2 atmosferae en los quemadores de los

fogonee, los cuales pulvenzan mecanicamente el rombustible. Antes de entrar este en los quemado
res se caliente basta que 511 temperatura le de la vlscosldad necesaria para BU perfects combustion.

Bocatoma en e! rio San Pedro

EI tiro 10 suministran ventilado-es accionados mecanicamente. Y cada caldera esta dotada de un ven

tilador para tiro inducido que descarga el eire al pie de Ia cbimenea per medic de una tobera especial.
Cada caldera tiene. edemas. :-.11 correspondiente reruperador y recalentador. Tanto el agua de alimen

tacion como el agua dulce para el consurno del personal se obuenen evaporanrto el agua salada en los

aparatos antes mancionados. E1 vapor de los evaporadores de una camara se condense en los tanques

para el agua de alimentacion de las calderas por medic de las condensaciones que vuetven de los f�

80S de los condeneadores principales. La unidad de una camera eeta provista de condensadores espe

dales. usando como medic refrizerante bien el agua salada 0 las condensaciones de una de las onida

des principales. Para el almacenamieno del agua dulce hay doetanques. cuya capacidad total es de

2700 toneladas. Hay ademas un calentador. de construccion Cochrane. para el agua de las calderas

el cual conduce el ague hasta los recupeiadoree a una temperatura no menor de 100 grades Celcius;
el calor de estos 10 suministran los evaporadores y e1 vapor de escape de los aparatos auxiliares movi

dos per el vapor. Las tuberiae de agua para las calderas "On dobles, y para dar al servicio Ia mayor adap
tabilidad posible se emplean bombas de vapor y electricas para Ia alimentacion de las calderas. El

vapor va a la tuberfa colectora a una presion de 18,3 atmoeferas y a 288 grados Celcius aproximadamente.
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La central termica esta construida de acuerdo con los principios de las centrales electricas mo

demas. La central primitlva se proyect6 can casi todos los aparatos auxiliares movidos por vapor. y
del vapor producido por los aparatos evaporadoree se dependia para la calefacci6n del agua de las cal
deras, Los generadores construidos per la General Electric eetan provistos de aparatos auxiliares

electricos. y el vapor para la calefaccion del agiJ.'a 'para las calderas se obtiene del escape de una turbi

na que trabaiara en paral�lo can la barra colectora principal mediante un cortacircuito. Los conden
sadores primitivos estan cunatruidoa de acuerdo can la practice europea, teniendo, per tanto, cuerpc
de acero; las maquinae construidas por la General Electric son, par supuesto, de construcci6n norte

americana, can cuerpo de hierro fundido. Los tubos de condensaci6n son de calibre normal, perc be les ha

sometido a un proceso de fabncacion especial que permite usar con excelentes resultados. agua salada

para 13 condenscclcn.

Se empiean vacias clases de bombaa neumaticae para Ia condensacion hidraulica, y en la unidad

compuesta de aparatoe de contrucci6n General Electric hay una tobera de vapor para los casas de

ernergenda. los excitadores pueden moverse por vapor 0 electricamente.

A causa de la gran cantidad de algas marinas que las tormentas arrojan en Tocopilla. se tomaron

medidas especiales, instalando parrillas Ipermutables y bccatomas dobles. Para desviar de las bo

catoma las corrtentes naturales del literal se constrdyc un rompeolae a su alrededor.

LDs aparatos de gobiemc y los cuadros de distribuci6n son del tipo modemo aprcbado y muy

comp'etos.
El edificio en que se encuentrau los aoaratoa de conmutacion coneicte de tree pisos y esta conti

guo a la eala de turbinas: el cuadro de diatribucion y los conmutadores de aceite para 5000 voltios
se encuentran en el segundo piso. y las barras colectoras dobles en el piso de mae arriba. En la olanta
del edificio hay instalados d..s transformadores para el servicio de la central de 1500 kilovatios, 5000
a 500 voltios. con rcgulcdores de induccion: en este mismo pisc eetan tambien los acumuladores elec

trices y los reostatos para el campo magneticc de los generadores. Estes altimce se gobieman a mana

y estan situadoe inmediatamente debajo del tablero de manejo del generador.
Los cinco generadores para incrementar el voltaje de la corriente. junto can todos los aparatos

de alta tension se encuentran en un edificio seoarados y rnuy leios del de conmutacion. Cada uno de es

tos traneformadores es de 10 000 kilovatioa trifasicos. conectados en Y y para elevar el vcltaie de 5 000

a Ll.O 000, con aislamiento par aceite y enfriamiento mecanico. provisto de tanques para la expansion
del aceite. bombas para 13 drculacion de este ultimo y serpentines de plomo para el enfriamiento dis

puestos en tanques de hormigcn. El aceite se neva desde los tanques de! transformador a los serpen

tines de plomn que estan sumergidos en agua.

Las barras c .lectoras dobles y todos los conductorcs de aita tension son de tubos de laton. sopor
tados por aisladores rlgidos de pocelana y dispueetoa para rendir el mayor servicio con toda la segu

ridad ne ceearia.

La protecci6n contra altas frecuencias y perturbaciones en el voltaie se efectna per medic de bobi

nas de -eactancia concctadae a tierra deede la transrrusion y provistas de arro1!amientos secundarios

para el voltimetro, junto c,)n antenas conectadas en delta e Y. ademas de la resistencia de limites

para la energia. sumergidas en aceite y provistas de timbres de alarma en los tableros de distribucion

para anuncia,r las aitas temperaturas.
Las dos linea!> de transmisi6n a Chuquicamata esw.n provistos de cortacircuitos de aceite y de in·

terruptQres, todos ubicactos en eJ edificio de conmutaci6n de alta tension. Estas lineas de transmisi6n

son de un sOlo circuito y c()n�isten de torres de acero que sOp:lrtan tres conductores de 7 ramales de

calibre 3-0 y s'itu3dOls en un plano h0nzontal y a 4 metroo de dista.ncia. En ambas IIneas se usan ai..,..

ladores colgantes de 7 discos 0 platos. Est� dos lineas convergen en un punto situado a 10 kil6metros

de Ia central generatriz. donde se conectan con una barra colectora que a su vez est! acopladocon la

linea de Chuquic3.mata. Fue necesario recurrir a esta ccnstrucci6n a causa de que la sal de costa se acu·
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mula en los aisladores. Para preveoir las fugas electncas es menester lavar los aisladores de la seccion

de la costa de tiempo en tiempo.
El rendimiento mensual de esta central es como termino medio. de 20000000 de kilovatios bora.

E! 90 par ciento de la carga es constante y en tales proporciones que permite mantener las maqui
nas funcionando a su capacidad maxima casi todo el tiempo que esta en servicio. Como se quema ex

clusivamente petroleo se puede medir con toda precision el consume diario, y los mejoree rendimien

tos hasta hoy alcanzados dan 5 342 calortae par kilovatios hora.

LA INSTALACION DE ENERGIA EN CHUQU1CAMATA

Como ya queda dicho. la energfa se transmite desde Tocopilla pot medio de una linea de transmi

sion de 144 ki!6metros, compuesta de trcs conductores montados sabre torres de acero. En Chuquica-

Subestacion de 'distribueion e!iictrica en Chuquicamata

mata el voltaic de la linea se mantiene a 100 000 voltios. Desde el kil6metro 10 Que es el punto de

empaime en las afueras de Tocopilla y donde las doe lineae se reunen. las condiciones climatol6gi.cas
son adecuadas para la transmisi6n de energta. puesto que esa regi6n es un desierto muy seco y la (mi.

ca desventaja consiste en la diferencia de temperatura de 32 gradoa Celcius entre el dia y la nache.

La subestaci6n principal de distribution, ubicada en Chuquicamata, consiate en un edificio de ace

ro y hormigon annada 'y contiene convertidorea rotativoe y grupos electrogenoe can un rendimiento

totai de -33 42D kilovatios de corriente continua (130200 amperios) �s los aparatos transformado-
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res necesarios para reducir el voltaje desde 100 000 a 500 y 182 voltios. Este ultimo voltaje es sumi

nistrado por un transfonnador independiente de 7500 kilovatios, que reduce el voltaje de 100 000 a

182 voltioa. instalado a Ia intemperie. el cual auministra corriente ados convertidores rotativos de 3 480

kilovatios. Ademas de estas maquinas. hay instaladce dos convertidores rotativos semeiantes en cons

trucci6n y tamano a1 interior. caoa uno de los cuales recibe la corriente por intermedio de transforme

dares que la reducen de 5000 a 182 voltios. Los transformadores para estes cuatro convertidorea ro

tativos tienen tambien una derivad6n de calibre 2-3 en ellado secundarlo. la cual. junto con el dispo
sitivc de regulaci6n en el aparato rotative, permiten un voltaie de corrtente continua que varia entre

120 y 290 voltios. Los convertidoree estan proyettados para funcionar a toda carga con un factor de

potencia suficiente para contrarrestar e1 retardo de corriente del material aaincrono en todo el esra

blecimiento metalurgico y la mina.

Ademae de los convertidores rotativos. hay siete grupos electrogenoe de 2500 kilovatioe cada uno

Estos grupos consrsten de dos generadores trifasicos de corriente continua de 5000 voltios. movidos

por motor. con excitaclon independiente suministrada por un generador de corriente continua y mo

vida por un motor de 5000 voltios. Cuatro de los motoree que mueven los gruoos de 2500 kilovatios

son de tipo asincrono. siendo stncronos los tres restantes. Tanto los convertidores rotauvoe como los

grupos de generaroores stncronos se ponen en marcha ueando uno de los excitaoores como generador
el coal suministra un voltaic reduddo por e! extremo de la corriente continua de ia maquina de que

se trata de poner en marcha. Este voltaje se aumenta gradualmente hasta que la maquina a1cance una

velocidad sincrona. Los grupos electrogenoe aslnconoe adquieren su velocidad per medio de aparatoe
de arranque can liquido usados en el devanado secundario de los motore.... Las conexiones pueden hacer

se desde el extremo de la corriente continua de los convertidoree rotativos y de los grupos etectrogenos
para que estos aparatos suministren independientemente la corriente necesaria para los diferentee

circuitos de los tanques electroliticos. 0 hien pueden combinarse doe 0 mas maquinas en caso de ser

menester una corriente extraordinaria en cualquiera de dichos clrcuitos.

En la instalaci6n electrolitica se utiliza aproximadamente entre el 80 y 8S por dento de la corrien

te total que se recibe en la sobestacion.
Ademas de Ia corriente para la instalaci6n electiolitica, se llevan hasta los centres de distribucion

conductores de 5000 voltios, cuya corriente ee utiliza en el establecimiento rnetalurgico yen Ia mina

La mayor parte de, estes eondl!ctoces son cables trifasicos subterraneos de 152 milimetros cuadradoer

La red de distribucion de la mina consiste de varios cables subterraneos de 5 000 voltios sttuados en los

diferentes cortes para el servicio de las palas electricas, cada una de las cuales esta provista de trans

Iormadores de 5 ()()().a 500 voltios que suministran Ia corriente a los electromotores de las pales. Los
cables blindadoa a flor de tierra y situados entre los conductores principales de los cortes y las palas
son de largo euficiente que las palas se mueven libremente a 10 largo de los hastiales de los cortes y

por una distancia de varios centenares de metros. En los conductores de los cortes hay cajas de em

palme que permiten cambiar facilmente la conexi6n de los cables a flor de tierra de uno a otro lugar.
Hay tambien varias compresoras de aire movidas por electromotores sincronos que suministran el aire

necesario para los diversos corte!l. Hay a!>imismo pequefias estaciones para la transformaci6n de CO�

rriente que suministran la energia de lOb taBeres de reparaeion y las sondas accionadas electricas.

En los establecimientos meta16:rgicob hay estaciones de transformaci6n de 11 000 kilovatios,ampe
rios de 5000 a 500 voltios provistas de cables de transmisi6n de baja ten!'i6n que van a los dlferentes

departamentos. Una estad6n de transformaci6n swmnistra 1a corriente nece�ria paxa el volcador de

vagones y para la trituraci6n primaria del mineral. Otra estaci6n suministra la corriente para la tritu

raei6n secundaria. transportadores sin fin y para los puentes cargadore<: de mineral que hay sabre las
tinas de lixiviaci6n. Una tercera estacion suministra la corriente para la insta.aci6n desclorizadora.
para las bombas de la soluci6n, para el departamento en que se fabrican los tubos de maBtique asfaI-
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:ico, para la instalaci6n en Que se fabrican los anodes y el edificio de los tanques (exclusos los para

xecipitacion electrica). La cuarta estadon transformadora esta situada en la fundicion y suministra

a corriente para ese departamento. asi como para los talleres mecanicos, fundicicn, caldereria, inata
acion del oxigeno y para el alumbrado de una poblacion compuesta de 12000 obreroa chilenoe.

En todo el eetablecimiento existen 952 motores de lnduccion, cuya potencia suma en total 78874

aballcs.

(Ingenieria International),
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