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Infurma sobra irrigacion an el valle de Oopiapo

SeI10r Ministro:

En cumplimiento a la orden verbal de U. H. de que estudiara los problemas
locale. de Irrigacion, aprovecbando mi viaje a los valles cordilleranos del rio Co

piapo, en cumplimiento de la miston conferida par Decreta N." 721-1 de 27 de

Abril de H118, paso a informar a IT. S. sabre 10 que pude ver y apreciar sabre
esas interesantes cuestiones.

A tin de dar claridad a esta exposicion acompano un mapa de las hoyas hi

dr9graticas de la region, al cuat se retieren todas las indicaciones de este in forme.

EI rio Copiapo esta lormado por los rios Manilas, Pulido y .Torquera que con:
t r ibuyeu mas a menos en la proporcion de 1, 2, Y 4 respectivamente a formar su

caudal. Las demas quebradas como Carrizalillo, Paipote y dernas pequenas que
desembocan en el recorrido desde la .Junta hasta Copiapo, no aportan contigente
alguno de agua, a no ser en casas excepcionales de lluvias fuera de la cordillera.

Tomando, pues, en conslderaeion solo los tres rios de corrieute permanente
vamos a estudiar en lineas generales los recursos que pueden tocarse para aumen
tar el caudal.

De los tres rios, solamente el Jorquera tiene en sus origenes del norte recep
t,iculos cerrados naturales cuyas aguas proveniente del derretimiento de las nie

vee, pudieran aprovecharse para vaciarlaa en su cauce. Ellos son la Laguna del

�egro Francisco y la Laguna de Maricunga, cuyas hoyas hidrografleas aparecen
tenidas en el mapa acompailado.

La hoya hidrografica de la laguna del Negro Francisco es a primera vista

reducida para compensar los gastos que demandaria su aducci6n al rio Figueroa,
de cuyas nacientes esta separada par una gruesa cordillera que arranca desde el

portezuelo de Vidal Hormaz; y la de la laguna de Maricunga, capaz de producir
normalmente seis metros eubieos de agua par segundo, mediante la aduecion de

los rios de Lamas �. Cienaga Redonda, aparece, sin mayor estudio, de muy eostosa

realtzacton por el espesor enorme de la cordillera que separa la quebrada de P... ·
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t6n, origenes del Jorquera, del punto en que podrian reunirse las aguas, poco al

sur de la laguna de Santa Rosa En el mapa aparece en linea roja el recorrido que
tendria el canal colector indicado.

Aparecen, pues, a prirnera vista, de muy dificil realizacion obras que aumen

taran las aguas del rio .Torquera por adueeion de hoyas hidrografleaa cerradas.

Esta primera conclusion desalentadora nos lleva, por tanto, a buscar recur
sos en la propia zona de los rios considerados.

Se ha propuesto y aun enticndo que estudiada la posibilidad de extablecer

un considerable embalse de aguas, poco mas abajo de La Junta-de los tres rlos

que forman elCopiapo-que almacenando el agua de las creces permitiera verterla

en forma regular. La observacton del enorme arrastre de materiales petreos y te

rrosos que se observa en el valle del Copiapo, desde la Junta basta Copiapo, me
permite desde luego descalilicar tal procedimiento, pues, al primer aluvion seria

cegado el reeeptaculo.
Recorriendo todo el valle de Jorquera he podido darme cuenta del r"gimeD

de este rio y de parte de sus attuentes, llegando a la conclusion de que con traba
jos bien dirigidos y pacientes, no muy costosos, podria Ilegarse a regularizar su
caudal aumentandolo en cantidad eonsiderable, que me atrevo a bacer llegar a
cuatro veces el de aproveehamiento actual.

Tres serian los ordenes de trabajos «ue coincidirian al mismo fin:

l,o.-Regul"rizaciVn del eurso de agullS, auprimiendo sus innumerables vuel

tas y rodeos en el valle y sus lagunas, vegas 0 pantanos, que aumenta la evapo
racion e intiltracion en proporci6n del largo recorrido 0 de la superfleie de los es

tancamientos.

Este trabajo, en terrenos planes, de acarreo 0 vejetales, facilmente disgre
gables, podrla ejecutarse por medio de maquinas excavadoras 0 palas buey, con
un costo insignificante, con relacion a otros procedimientos.

Desde luego, la deseeacion de 10 que se llama vegas, y que son estancamien

tos de aguas cenagosas 0 pantanos, que s610 en sus orillas producen pasto aprove
enable, habilitaria superficies apreciables en esta zona privilegiada para todo ge.
nero de eultivos intensivos.

:l." -Plant .cion de bosques a 10 largo del cruce, que una explotacion ignorante
ha hecho desaparecer, haciendo aumentar las mismas perdidas del caso anterior.

por evaporaeion e infiltracion.

Estas perdldas deben ser considerables si se toma en cuenta que estoa rlos

80n recorridos constantemente por fuertes vientos a que la aridez de las serranias

y la alta temperatura ambiente, dan su maximo de poder absorvente de humedad,
y a que el terrene por donde corre el lecho, recibiendo directamente los rayos

solares, aumenta neceaariamente la temperatura del caudal, favoreciendo su eva

poracion, La presencia de raices que retengan la humedad del terreno y de arbo

Iados que moderando la fuerza del viento, protegen el lecbo de los rayos solares,
Uevaria evidentemente a la disminucicn de un alto porcentaje de perdidas por
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kilometre de recorrido. Como este recorrido es considerable, sobre :'>00 ktlometros

se ve desde luego que bay base para m.i.s que euadruplicar el caudal.
3.o-Almacenami.",o ae agulU de oreee, eo receptaculos aproplados para regu

larizar el eurso de aguas en be epocas de mayor consumo.

En el valle recorrido de Jorquera pude eonstatar la existencia de tres angos

turas, con puntillas y lecbo de roca, en partes eentadas del valle, en que no bay
deposito de sedimentos y que, cerrados, pod ria almacenar en conjunto no menos

de un mill6n de metros cubieos de agua por metro de altura de muro. Las condl

ciones naturales de esas angosturas permitidan ir a alturas no inferiores a 30 me.

troa con 10 que podrian almacenarse treinta millones de metros cnbicos, que per.

mitirian durante 100 cinco meses de mayor sequia aurnentar el caudal natural en

lOas de 2300 litros POl' segundo. La circunstancia de tener la piedra para esos

trabajos al lado y la existencia de yacimientos de cal contribuirian a abaratar su

conetrucci6n.

Iguales obras en los tres rios que forman el Copiap6, ejecutadas met6dicamente
ya medida que loa resultados mismos obtenidos alien ten la prosecuci6n de los

trabajos de mas entidad, serlan, ami juicio, la aolueion mus hacedera del problema
tratado. Nada de inversion brusca de grandes capitales en costosas represas, ea

nales y tuneles que, en regiones de la naturaleza tratada, sometidas como ninguna
a las fuerzas disgregadoras naturales, podrian lIevar a fracasos tan deplorables
por su cuantia, cuanto por la intimidaci6n de nuevas iniciativas can el mismo fin.

(Continuard).




