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Seai6n 311." extraordinarill dellnatltuto, celebrade el Vicrnes 3 de Diclembre de J9U.

Presidida por don Carlos Hoeming, se abri61a sesion a Jas 6.50 P. M. ron asiatencia de los senores

Eduardo Aguirre, Jose Aldea, Reinaldo Hamecker, Emesto Carreno, Enrique Costabal, Edmundo

Delcourt, Juan Gantes, Pablo Krassa, Ermliano L6pez, Isaias Munoz, Ramon Montero," Servando

Osanedet, Gabriel Quir6z, Ram6n Rodriguez, Archibaldo Unwin; Otto Willareth. del senor Heman

Edwards, quien actu6 de secretario accidental y de numerosos viskantes.

Leida y-aprobada el acta de la sesion anterior. el senor Presidente ofreci61a palabra a don Juan

Gentes, despues de unas breves palabras en que recordc al auditorio los precedentes del conferencista,

para disertar sobre ..calderas y maquinas a vapor de muy alta presi6n�.
La idea de elever la presion del vapor nacie hace unos 100 anos. S6Io despues � los trabaios de

Guillermo Schmidt, presentados por Hartmann en 1921 a la Asociacion de Ingenieros Alemanesromenz6

la era de las modernas calderas y maquinas a vapor de alta presion. Schmidt fue el primerc que seiia16

13 forma como debe hacerse trabaiar at vapor de alta presion para obtener de las maquinas per el accio

nadas el mayor rendirniento. Dijo: eEs necesarioque el proceso del trabaio del vapor sea secc, y que las

temperatures de recalentamiento sean 10 mas altas posibles-. Para poder realizar 10 antes dicho sefia:16

Y PU50 en practice el recalentarniento intermedio del vapor.

En experiencias hechas con la maquina de Schmidt. a 60 at. abo se obtuvo un consumo de vapor

de 2,56 kg. por HPi-hora y de calor de 2065 cal. per Hf'i-hora. La economia de vapor fue de 34%
ylade calor de 3% con respecto a una maquina a vapor comun de 10 a 15 at. abo

Utiliaando vapor de 100 at. abo el consumo de calor per HPu-hora queda reducido a 1700 cal.

Para obtener eate valor se impone el recalentamiento intermedio y el calentamiento del agua de alimen

tation can vapor de derivaci6n.

Tomando para la caldera de 100 at. abo un rendimlentc de 85% para prodncir 1 HPu-hora se

necesita una cantidad de combustible equivalente a 2000 cal. valor que esta muy cerca del correspon

diente al motor Diesel de 2 tiempos.
Utilizando combustible de 7500 cal., 1 Hl'u-hora ae puede producir 000 375 gr. de carbon.

Las mayorea ventaias del vapor de alta presion se obtlenen utilizandclo en las maqulnaa de contra

presi6n.
1000 kg. de vapor dan:

A 15 at. abo de pres. inicial y 2 at. ab. de contrapres.

A 15 at. abo de pres. i,nicial y 12 at. abo de contrapres solo ..
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En cambia:

A. 100 at. abo de pres. inicial y 2 at. abo de conuapres.....

A 100 at. abo de pres. inicial y 12 at. abo de contrapres

Este ejemplc muestra claramente 10 antes aseverado.

Los primeros experimentadores utilisaron calderas Iormadas per tubos arrolladcs en expiral.
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Lag calderas modemas de alta presion S011 en sus lineas generales parecidas a las calderas actuates

acuotubulares de baja presion. Constan de tambores de acero, estiradcs. unidos entre 51 par haces de

tubas de pequeno diametro. Algunos expertmentadcree han construklo calderas que se apartan de las

Iormas y principles cceocidos. tales como las de Blomquist, Benson, Ruths. etc.

Las presiones han variadc entre 60 y 224 at. abo

Los resultados obtenidos con maquinas de embole han side mejores que IGS obtenidos con turbinas.

En general. las difitultades tecnicas Que se presentaron para su coretrucclon ban eido vencidas sin

grandes dificultades.

Maquinas de alta presion sc han montado en vapores y los resultados han sido altamentc sstisfac

torioe.

En Alemania y en Estados Unidos de N. A. se han hecbo ultimamente ensavoa con locomotorae

de alta presion.

Tambien se ensayan actualmente locomoviles de alta presion.
En general, las plantas a vapor de alta presion ee recomiendan para industrias que utihcen calor:

salitreras, refineries de azucar, fabricaa de papel y de celulosa: cervecerias: destilerlas. curtiembres,

grandes tavandertas, etc.

lU terminar el senor Centes su brillante disertacion Cue muy Ielicitado por los asistentes, y muy

espeeialmente por el senor Presidente en nombre del Instituto.

Se Ievantc la seeion a las 8.30 P. M.

CARLOS HOERNINC,
Vice-Presidente.

Santiago Led.ermann,

Secretarto.
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