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Una pequefia
competidora

H
EMOS creido siempre que
la elaboracion de nitrates

del suelo era una indus
tria pecul iar y exclusive

nuestra. Nunca hemos visto en los in

formes de nuestros consoles elusion al

guna a otras Industries similares a Ia
nuestra. Sin embargo, por el puerto de
Calcutta se exporta anuahncnte salitre

potasico extraido del suelo, y es esta una

industria que data ya de mas de ochenta
afios. Las exportaciones fluetuan entre

20 v 30 mil tone1adas anuales, suscepti
bles de considerable aumento.

Esta pequefia industria es muy intc

resante par divcrsos aspectos para nos

otros y especialmente porque la materia

prima arroja Ieyes que no suben del 5 %,
10 que pone de manifiesto la posibilidad
de explotar caliches de baj a ley, que hoy
en Chile se desperdician.

Se logra este rcsultado hacienda que
el agua filtre a traves del caliche, obte-

industria
del salitre

niendose de este modo leyes que Began
al 25 %, mientras que por simple mace

radon solo se alcanzarta un 5 % aproxi
madamente.

En los terrenos que se explot an se

supone que han existido antiguarnente
pueblos, generandcse el salitre par reec

cion de la orina sabre detritus vegetaies
y desperdicios organicos.

Elprocedtrmentc de extraccion es muy
primitive y ccoste de dos partes: una

que es llevada a cabo por una casta

muy pobre, de los «Ncntah», produce
sales con leyes medias de 15 % de ni

trato de pctasio ; 113 .otra de refinacion,
llcvada a cabo en varias refineries que
compran estas sales a los «Naniah».

Hacen primeramente estos <Nuniah>
ciettas cameras circulares en J3 tierra,
cuyo fonda esta incltnado para dar sa

lida al caldo per un orificic practicado
en Ia pared lateral de Is parte beja. y
sabre este fondo, can cahas de bambu,
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una especie de coladores sabre los que

extienden cuidadosamente la tierra sa

litrosa en un espesor de unos 25 em.

Algunas veces mezclan cenizas. Sabre

esta tierra colocan un trozo de materia

porosa, a fin de no remover la tierra al

verter el agua frfa, que debe Ilegar a Ia

altura de una pulgada, agregando mas

de vez en cuando, a medlda que filtra.
Diferentes muestras de sales extraidas

de estas aguas dieron el siguiente ana

lisis:

Nltrato de potasio 15.21 24.82 15,33 7.17

Cforuro de 3.69 46 2.21 2.61

de sodto 15.46 25.89 15.37 19.89

de calcic JJ 89

de magnesia 1.64 1.99 L84

Sulfate de 17 51 59

de calcio 88 41 75

Estos caldos precipitan el cloruro de

sodio mediante calentamiento en fondos
de hierro, extrayendose la sal .comun,
para dejar precipitar en seguida el ni

trato en bateas de madera.
EI procedimiento de cristalizacion es

muy lento y muy interesante par todo 10

que puede ensefiar a nuestra industria.
Un analisis del nitrato asi cristalizado

dlo el siguiente resultado:

Nnrato de potasio 82.61 96.17 91.19 92.98
de sodio 15 61

Cloruro de porasio 11_04 3.54 1.87
de sodio 3.64 86 61 3.33

Las materias que quedan sin disol
verse en el fonda son arrojadas nueva

mente a la tierra, de donde se extrae

mas tarde cl caliche; de modo que se

restituyen a la tierra estas sales que
contienen nitrate de potasio en variadas

proporciones. As! eJ analisis de cuatro

muestras arroj6 las leyes siguientes:

14.90 4.84 6.70 8.20

Los -Ncniah- creen que el nitrato se

ecrfa> en Ia tierra. La que hay de ver-

dad es que es este un procedimiento
cicllco, par el cual se restituye a Ia tie

rra el nitrate que no alcanz6 a disol
verse en el prcceso de elaboracion, para
hacerlo pasar nuevamente par todo el

proceso de disoluci6n y concentracion.
EI prccedimiento de los coladores es

par otra par-te interesante, par ser tal

vez un remedo de 10 que ha pasado en

gran esc ala can el transcurso del tiempo
en nuestras pampas salitreras, en que
las Iluvias, que se producen de tarde en

tarde, han ida arrastrando y concen

trando el nitrate en las hondonadas y
cuencas.

En la exposicion de Allahabad de 1911
se exhibi6 en funcionamiento la maquina
concentradora que muestra la fig. 5. cuyo

empleo en la refinacion del nitrate ex

traido de los terrenos salitrosos de Ia
India demuestra que tambien se preocu

pa esta pequeiia industria competidora
del salitre de modernizar sus metodos
de elabaroci6n, adoptando procedimien
tos nuevas y econ6micos.

La mequina consta de un cilindro de
disoluci6n 0, en el cual se calienta el
nitrate de los «Nuniah» can egua vieja
par el fcgcn A. Para acelerar el calen
tamiento se agita la paleta P. Una vez

calentado el liquido, se abre la Have T

para trasvasar Ia masa al filtro de do
ble fondo F (vease el corte transversal).
E1 filtro propiamente es el cilmdro inte

rior, que tiene una maIla de alambre,
indicada par la linea de puntas. EI ci
lindro exterior contiene agua que es C8-

lentada por el fogon A.

Es indispensable mantener el filtro
caliente durante la filtraci6n para que
(a mesa no se enfrie al pasar del recep
tacula D, Una vez trasvasijada la mass

se cierra la entrada del filtro y se intro

duce atrc bajo presion por media de
una bomba (que no Figura en el disefio).
El Iiquido caliente y filtrado pass de F



Rig. N,» l.-Batcrla de coladorcs

Fig. 2.-0rificios de dcscarga de los ccladores



Fig. :'(1.0 3.-C..cncentraci6n de ealdos

Fig. N.o 4.--BntcHs de cristalirackin
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a los enfriadcres C, que tambien tienen

sus agttadores P y estan dentro de otros

vases por los cuales circula el agua co

rriente.

Una vez enfriada la mezcla de nitrato
cristallzado y de agua vieja. pasa a la

centrifuge, que tampoco aparece en el

plano, la cual separa el agua y deja el
nitrate de potasic puro.

Los ripios que quedan en el filtro se

sacan y vuelven al cilindro D, para em

pezar nuevamente la operaci6n can agua
vieja. Los ripios que quedan de la se

gunda extraccion son ya demasiado po
bres para que compense su elaboraci6n.
Inyectando una pequefia cantidad de
agua fria en la centrffuga se logra puri
ficar aun mas el nitrate, cuya ley sube
de 90 a 93 0 94 por ciento.
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