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CAPITULO V

(Continuaci6n)

DE LOS PATIOS Y POzos DE AIRE Y DE

LUZ

Art. 134. En la presente Ordenanza

se denominan patios, las superficies des

provistas de toda construccion, situadas

dentro del recinto de un edificio y desti

nadas al usa de sus ocupantes. Se com

prenden en Ia definicion. los espacios
libres, de cualquiera naturaleza, incluso

los pozos de luz y ventilacion.

Art. 135. Los Municipios dictaran las

disposiciones locales relatives a las exi

gencias minimas en esta materia, de

acuerdo con las caracteristicas de cada

region, perc, en todo caso, no podran
se- inferiores a las que se establecen en

los artfculos 136 y siguientes.
Art. 136. Los edificios hast a de tres

pisos, tendran, segun su destinacion, una

superficie de patio cuyo minimo sera:

a) En las casas de habitaci6n indivi

duales 0 colectivas. en que el frente sea

mayor que e! doble del fondo: 12 % del

del terrcno destinado a elIas.

b) Cuando el frente sea igual a menor

que eI fondo: 18 %.
c) En los edificios mixtcs, destinados

a la habitacion y al comercio U oficinas,
cada una de las secciones de distinto
uso, tendran las superficies de patio es

tablecidas en a) y b)
Art. 137_ En los edificios de mas de

tres piso, los valores precedentes se au

menta ran en 1 % por cada piso,
Art. 138. En casos partfculares, muy

iustificados, como per ejemplo en un

edificio angosto, rodeadc de calles por

tres de sus costados. podra reducirse Ia

superficie de patio mas ella de los Ifmi
tes fijados, y aun podran suptimirse los

patios, siempre que la venti lacion e ilu

minacion naturales sean cnteramente

satisfactorias.
Art. 139. No se permittrf acumular las

superficies de patios en determinados

puntas de una propiedad por edificar, en

forma que resulten porciones edificadas
deficientes desde el punta de vista de Ia

ventilacion e iluminaci6n naturales.

Art. 140. Todos los locales habitables
de un edificio podran recibir directa

mente aire y luz sea de las vias publi
cas 0 particulares, de pasajes de un

patio de dimensiones no inferiores a las

especificadas en los artfculos 136 y 137,
patio que, en todo caso, y en la Zona
Central del pais, tendran un area mini-
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rna de diez metros cuadrados (10 m2.),
y ningun lado menor de 2.50 mts.

En la Zona Sur del pais, dicho patio
tendra una superficie minima de 12 m2.

y ningun lado menor de 3.00, y en Ia
Zona Norte una superficie de 8 m2. y

ningun lado menor de 2 mts.

Art. 141 En edificios de mas de un

piso, cl claro minimo del patio a que se

ref-ere el articulo anterior, medido hcri
zontalmente al nivel del cielo de un piso
cualquiera, no podra ser menor que 1[5,
1:40 q3 de la distancia vertical entre

cliche ctelc y el pavimento del patio,
segun se trate de le Zona Norte, Central
o Sur del pais, respectivamente.

Art. 142. Los claros de los patios que
no tuvieran forma rectangular, deberan
toner a cualquiera altura una superficie
no menor que la del cuadrado de Ia di
mens ion minima que les corresponderia
en conformidad a 10 preserito en los ar

t iculos 130 a 140, sin descender nunca

de 8, 10 0 12 m2, SCgUn sea Ia zona del
pais que se ccnstdere.

Art. 143. En las casas de habitacion
o de oficinas. se consideraran como lo
cales habitables: los dormitories, cornc

dares, escritorios, vestibulos, eonsulto
rios de profesionales, sala para estar

durante el dia a de reunion.
Art. 144. Se consideraran locales no

habitables, pero que deberan ser venti
lados a patios de una superficie minima
de seis metros cuadrados (6 m2) can

lade minimo de 2 metros, los retretes,
cocinas, despcnsas, reposterfas, piezas
de bafic, de vestir y de lavar ; roperfas,
cajas de escalcras. galerias y pasillos.
Estos patios queden ser de seccion cons

tante.

Art. 145. Podran construirse pozos de
airc y de luz, de medidas menores que
las fljadas en el articulo precedente, con

el proposito de producir una ventilacion
o iluminacion auxiliar en cualquier local,

perc ellos no se tomaran en cuenta ar

efectuar el compute de la superficie mi
nima de patios a que se refieren los ar

tfculos 136 a 144.
Art. 146. La autoridad podra permi

tir la reparacion de ediflcios cuyos pa
tios no se ajusten estrictamente a este

Reglamento, sin exigir Ia modificacion
de estes, cuando las condiciones de ven

tilacion de los locales sean satisfacto
rias. En caso de alteraciones. debera

exigirse que el edificio, en 10 concerniente
a patios, cumpla can la Ordenanza.

Art. 147. No se permitira techar los

patios 0 pozos de Iuz. Se exceptuan los

pozos de ventilacton en los que se podra
construir linternas con aberturas perma
nentes de no menos de Ii 3 del area del

pozo de ventilaci6n.
Art. 148. Cuando dos 0 mas propie

tarios establezcan servidumbres legales
o contractuales reclprocas para dejar
patios de luz 0 de ventilacion comunes,

se consideraren estes como si pertene
cieran a un predio unico, que serfa el
formado par el conjunto de los edificios

y terrenos colindantes.

CAPITULO VI

DE LA ASISMICIDAD DE LAS CONSTRUC

ClONES Y DE LAS PRECAUCIONES CONTRA

MAREMOTOS Y CICLONES

Art t4g. En los cakulos de estabilidad
de los edificios, se dare especial impor
tancia a la acci6n de los temblores, euya

probable intensidad se apreciara en rela

cion con las condiciones sfsmicas y geo-

16gicas locales. Esta acci6n se considerara
equivalente a la de fuerzes aplicadas en

el centro de gravedad de los elementos
de 13 construccion y cuya magnitud sera

proporcional a1 peso de dicbos elementos.
2." La componente horizontal de esta
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accion, que sera la unica que se conside

rare en [a generalidad de los casos, ten

drB. una magnitud igual 31 peso del ele

mento en que actua. multiplicada por
el coeficlente E.

3." La componente vertical tendrf una

magnitud igual a la mitad de la compo
nente horizontal.

Cuando su efecto puede lIegar a ser

perjudicial. debera tomarse en eons ide

raci6n simultaneamente con 1£1 aeei6n
horizontal y se surnara 0 restara a las

fuerzas verticales que actuan, tratando
de obtener ta resultante mas desfavo
rable.

4.0 EI coeficiente sfsmico E se fijara
en general entre 1110, 1120, segun Ia

constituci6n geologica de 1a zona en que
la obra estara ubicada y la calidad del

terrene de fundaci6n En los terrenos

cuya resistencia admisible sea mayor de

4 klcm2. se adoptara el menor de los

dos valores
Las Direcciones de Obras Municipales

pod ran exigir que se estudie el efeeto de

la resonancia en casas especiales.
Art. 150. At fijarse el coeficiente SIS

mica se tendra prescnte que, hacienda

igual a uno el valor de Ia accion sismica
sobre rcca sana y cristalina, los valores

correspondientes para otros terrenos son

los siguientes:

Terrenos de piedra arenisca.

Terrenos de arena suelta ...

Terrenos de tierra suelta y
terrenos de relleno .. _ ..

a 4,2
2,4 a 4,4

4,4 a II

Art. 151 En los edificios proyectados
en pilares aislados, se verificara espe
cialmente Ia resistencia del concreto 0

albafiilerfa a los esfuerzos de corte hori
zontales.

Art. 152. Desde el punta de vista de
la planificacicn. los edificios deben satis

facer las condiciones siguientes:

a) La disposicion general debe scr sa

tisfactona.

b) La estructura resistente no debe
estar fonnada exclusivamente por pilares
o columnas aisladas. En cuanto sea po

slble deben establecerse superficies con

tinuas de muros sin grandcs vanes, a

menos de adoptarse an-iostramientos y

marcos rfgidos para recoger las fuerzas
horizon tales

La planificacion sc establecera en 10

posible a base de muros interiores rigidos,
normales a los primcros.

c) La transmision de las cargas se

efectuara en la forma mas dire-eta posible
desdc la techumbrc al cimiento

d) Los diversos elementos soportantes
de Ia construccion deben disminuir de

espesor a medida que aumente su distan

cia a la fundacion.

p.) La construccion debe ser proyectada
dentro de cada piso can materiales ho

mogeneos, a fin de realizar la combine

cion de elementos de igual rigidez.
f) Se evitara en 10 posible, Ia interrup

cion de continuidad de los muros y los

cuerpos salientes sobre las lineas genera
les de edificacion

g) Se evitarf igualmente, cuerpos edi
Iicados de diferente altura y ligados en

tre SI, y en caso de cstar unidos, deben

reforzarse los elementos de union,
Art 153. No se permitira construir

edificios sobre terrenos sueltos. rnovedi

zos, inconsistentes, vegetal, 0 sabre te

rrenos paludicos, ni sabre la zona de
transici6n de terrenos de naturaleza 0

resistencia diversas: ni sabre suelos de

fuerte pendiente. expuestos a desliza
miento, a menos que se trate de roca

viva y compacta y se de un asiento ho
rizontal al cimiento del edificio.

St las condiciones locales 10 permiten,
podra aceptarse la formacion de un suelo
de fundacion artificial 0 Ia consolidacion
del existente, en (a [Ot'013 que establezca
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para cada caso particular la Direccion

de Obras Municipales correspondiente.
Arr. 154. No se admitira ninguna dis..

posicion constructiva en que algun ele

mento del edificio origine ernpujes no

contrarrestados eficazmente. como por

ejemplo: cerchas 0 armaduras de techum

bre sin nrontcs. arcos y bovedes de al

befiilerfa, especialmente en cimientos y

suelos, tramos de escaleras que originen
empujes en los muros que los contengan.

etc.

Art. 155. No se permitira la construe

cion de saledizo alguno: bale6n, bow

window. lucama, antetecho, saliente de

cortafucgc. etc., que no este eficazmente

iigado a los mUfOS de soporte y que, en

conjunto con dichos muros, no satisfaga
las condiciones de estabilidad contra las

aceiones sfsrnicas.
Con respecto a los edificios existentes,

la autoridad local tiene facultad para

hacer reviser todas las obras a que se

refiere el incise anterior y para ordenar

que se hagan todas las obras necesarias

tendientcs a asegurar su perfecta estabi

lidad
Art. 156. No se permit.ira, para la

constitucion de un muro, soportante 0

no, la combinacion de albafiilerfa de la

drillo con 1a de adobe, ya sea en forma

de agregado lateral para alcanzar mayor

cspesor. ya sea en agregado de altura,

en forma de z6calos parciales, antetechos,
cornisamentos, etc.

Art. 157. No se permitira igualrnente,
el aumento de espescres en albafiilerfas

existentes, can agregado de albafiilcrias

nuevas, a menos que dichos agregados
sean trabados perfectamente can la alba

fiilerla existente.

Art. J 58. No se permitira Ja construe

cion de tabiquerias que no sean debida

mente trianguladas y amarradas a los

muros 0 tabiques contiguos, ni aquellas
en que los rellenos no queden sujetos

debidamente por ambas caras a1 esqueleto
o enmaderaci6n.

Art. 159. La construccion de tabiques
ee hart! con elementos de una pieza en

toda su altura, y por 10 tanto queda
prohibida 1a construccicn de sobretabi

ques para aumentar la altura de tabiques
existentes.

Art. 160. Las techumbres deberan estar

convenientemente contravent.adas, en el

plano de los pares, en el plano vertical

de la cumbrera, a en otra forma. en que

dichas techumbres no puedan ejercer em

empuje sabre los pinones y muros media

neros transversales y muros frontales de

termino de dichas techumbres.

Art. 161. Se prohibe eI emplco de la

piedra redonda en cimientos 0 en muros

en elevaci6n, cualquiera que sea el espe

sor de estes. y aun euando 18 albafiilerfa

se confeccione con morteros de cementa.

Art. 162. Queda igualmente prohibido
el empleo del adobon, la confecci6n de

albafiilerfas unidas con barre, y el em

pleo de la albafiilerfa en seoo 0 materia

les simplemente superpuestos,
Art. 163. La construccion de muros de

adobe a de albafiilerta de ladrillo, 5610

podra efectuarse sabre cimientos conti

nuos, y en caso de usarse pilares aislados,
se dispondran vigas que reemplacen Ia

continuidad de aquellos.
Art. 164. Los cimientos de pilares 0

apoyos aislados, para edificios de mas de

un piso 0 de altura superior a echo me

tros, dcberan quedar en 10 posible unidos

entre sf y a . los cimientos de los muros

principales par cimientos transversales

continuos a por vlgas de hormigon arma

da 0 placas de concreto armedo.

Art. 165. No se admit.ira construccion

de tablques soportantes de altura mayor

de cuatro metros sino con piezas de ma

dera a 10 menos de O.IOXO.15 m. de

seccion. (4"X6").
Art. 166. En las consrrucclones de al-



Ordenanza de Consfruccz'ones y Urbanz'zaci6n

bafiileria no se admitira el empleo de
dinteles constitufdos con perfiles de fierro,
a mcnos que estes vayan envuelcos total
mente en hormig6n de ce:mento.

Art. 167. Los suelos formados can en

vigados de madera, deben ser construidos
en forma que las vigas no seccionen 0

debiliten los muros de apoyo.
Art. 168. Todo pilar 0 trozo de alba

fiileria contiguo a vanes de puertas, ven

tanas, etc. de dimension menor de 0.50

.mt, debera ser ejecutado en albafiilerfa

armada 0 en concreto armado.

Art. 169. Los pilares, columnas, apo

yos aislados en general, deberan ser eje
cutados en albafiilerfa armada 0 en con

creto annada.
Art. 170. No se admitiren muros so

portantes de adobe de menos espesor de

0.60 rnt., debiendc en redo caso quedar
aislados de la humedad del suelo per
medio de albafiilerias impermeables.

.Art. 171. En los edificios de muros de
adobe s610 se permitira el empleo de te

chumbres Iivianas, cuyas acciones de apo

yo sean bien centradas y verticales.
Art. 172. Todo revcstimiento interno

en muros, tebiques 0 ctelos. se ejecutara
con materiales Iivianos y ligados a Ia es

tructura resistente del edificio, en forma

que no se pueda desprender 0 desa

gregar.
Art. 173. En Ia construccion de esque

Jeto, los vanos-de puertas y ventanas de

mayor altura de 2.50 mts. y mayor an

cho de 1.20, iran encuadrados en marcos

de madera, fierro a cementa armado,
cuyos elementos verticales deben ir liga
dos directamente a estc esqueleto.

Los dinteles deben extenderse a cada
lado de los vanos una longitud no menor

ados veces la altura del dintel.
Art. 174. En los muros de albafiilerfa

simple 0 de adobe, no se admit iran vanos

de puertas a ventanas que dejen entre

ellos pafios I1enos de menor ancho de 1.20
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mt. 0 que queden a menor distancia de

1 mt. del cruzamiento de los muros

Art. 175. Toda cornisa 0 corrusamento

de mayor saliente de 0.25 mt., se hara

con elementos huecos de concreto armada

o de metal, ligados eficazmente al cuerpo

de los muros soportantes.
En edificios de tabiques. dichas corni

sas 0 cornisamentos dcberan ester cons

ttculdos por mallas metalicas estucadas,
par metal 0 por madera.

Art. 176. Los conductos 0 tubas de

cualquier especie, sean de cafios de chi

meneas de caloriferos, tubos de agua, de

dcsagues, no deben afectar en ningun
punta la estructura resistente del edificio,
ni reducir el espesor general de los rnurcs

ni elementos soportantes.
Las Dirccciones de Obras Monicipales,

exigiran, dentro de 10 posible, el cumpli
miento de las disposiciones anteriores en

los proyectos que se sometan a su apro

baci6n .

Precauciones contra mClrcmotos

Art. 177. Los edificios de consrruccion
de madera, dcberan tener sus elementos

soportantes, de tabiques, pilares, etc.,

anclados a los cimientos.

Los tabiques y mUfOS delgudos, debe
ran eer construidos para resistir empuje
de agua de mar, desde el exterior al in

terior y vice-versa.

Precauciones contra ciaones

Art. 178. En los lugares dcnde se des
arrollen ciclones 0 fuertes vientos, se cal

cularan los edificics aislados para una

acci6n horizontal minima de 200 kJm2.
y sc consultaran las siguientes disposi
clones constructivas:

1.0 Anclaje de las estructuras a los ci

rnientos.
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2. Q Anclaje de las techumbres a los
muros de apoyo.

3.0 Una presion de viento del interior

hacia el exterior, y de 60 kml2, actuando

en las condiciones mas desfavorables.

CAPITULO VII

DE LOS EDIFICIOS CONTRA INCENDtO Y

DE LA PROTECCI6N CONTRA INCENDIOS

Art. 179. Son construcciones contra

incendio, para los efectos de la Orde

nanza, las de hormigon annada, y las

de estructura mctalica protegida y re

vest.ida come sc ha descrito en Ia clase

A., y las de albafiileria de ladrillo refer

zada y con entrepisos 0 suelos de hor

migcn annada, siempre que en elias no

existan otros elementos combustibles que

pavimcntos, puertas, ventanas, z6calos

y revestimientos interiores.

El revestimiento protector de los ele

mentos organicos de las construcciones

metalicas, vigas y pilares, debe ser eje
cutado en honnig6n a mortero de ce

menta con armadura de fierro, de un

espesor no menor de 0,05 mt.
.

Art, 1':-:0. Se requiere que sean cons

crufdos total 0 parcialmente contra in

cendios los edificios siguientes:

A.-Tolal/Hente centro. incendio;

1.0 J .os <Edificios Publicos> y los des

tinados a congrcgar gente, 0 que puedan
servir de centres de reunion, que tengan
mas de tres pisos de altura, 0 que siendo

5610 de tres pisos ocupen un area de

planta superior a 500 m2.

2.0 Los edificios industriales y comer

ciales de mas de 10 metros de altura 0

que tengan mas de dos pisos ; los de dos

pisos que enfrenten una sola calle y ten

gan un area edificada igual 0 superior a

1,000 mz. y los que enfrentando ados

o mas calles tengan un area igual a su

perior a 1,500 m2.

B.-Parcialmente contra incendios:

1. 0 La parte de edificio destinada a

elaborar 0 elmacenar productos inflame

bles, explosives. sustancias 0 materiales

facilmente combustibles, y cuando se

trata de almacenamiento de maderas,
como ser en barraeas, el recinto total de
estes debe ser rodeada de muros contra

incendio, hasta una altura minima de
1 mt. sabre Jas tecbumbres de las pro

piedades vecinas.

2.0 Las escaleras 0 cajas de escaleras
de edificios escolares, comerciales, indus

triales, hospitales, casa de departamento,
casas residenciales, cuarteles. teatros. he

teles. cuando partan del primer piso y

lleguen mas arriba que el segundo piso.
3.0 La parte del edificio ocupado POf

comercio, industria, talleres, cuando los

pisos superiores sean destinados a fines

de habiceclon, horeles, etc., en cuyo caso.

los muros, cielos a techos. puertas y

ventanas dcbcn ser construidos con rna

teriales contra incendio.

Art. 181, Los muros y suclos que se

paran entre S1 locales comerciales distin

tos y 103 que separan estos de otrcs j('

calcs 0 pisos destinados a la habitacicn,
se construiran con materiales contra in

cendio.
En los suelos 0 entrepisos no se podra

consulter otras aberturas que equellas
destinadas a dar luz 0 ventilacion ales

locales bajos. aberturas que deben estar

construidas lateralmente y en toda su

altura can materiales contra incendio.

Art. 182. Los edificios de mas de dos

pisos, deberan tener una escalera y caja
9C escalera, de materialcs contra incen

die, entre el 1.0 y el 2.0 piso.
Art. 183. Los edificios de residencia.
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hoteles, casas de departamentos, ofiei

nas, etc., que tengan mas de tres pisos,
deberan tener, edemas de [a escalera

principal, una de escape que dcbera if

encerrada entre paredes de material con

tra incendio, tener puertas contra incen

dio en cada piso, comunicacion en cada

piso por medio de vestfbulos contra el

humo y comunicarf directamente can la
via publica.

Las escaleras de escape deberan estar

ejecutadas can materiales resistentes al

fuego y revestidas can materiales incom

bustibles, como ser granite artificial 0

cualquier material similar, y cuando se

consulten escaleras de fierro, los pisos de

palastro sabre los cuales se apoyara el

revestirnientc, deberan tener un espesor
minima de 0,003 m.

Art. 184. Los.efidificios Publicos>, de
dos a mas pisos de altura, que no sean

construiclos contra incendio, cstaran pro
vistas de una cafierfa especial de 0,076
mt. de diametrc, que sir-van a tomes de

agua, can mangueras y lanzas a razon
de una por cada piso y par cada 500
m2. de superficie cubierta. El 1.0 y 2.0

piso pueden servirse para esa cafieria,
de conexi6n directa de la calle. Los res

tantes pisos altos 10 haran por media
de estanques, cuya ubtcacion, altura y

capacidad la fij aran las Direcciones de
Obras Municipales de acuerdo can el

Cuerpo de Bomberos .

Art. 185. L8. Direccion de Obras Mu

nicipales, de acuerdo' can el Cuerpo de

Bomberos, puede hacer extensivas las

obligaciones establecidas en el articulo

anterior, a los almacenes, barracas, de

positos, etc.

Art. 186. Los edificios de madera, cu

yas fachadas esten en la linea oficlal,
deberan tener dichas fachadas cubiertas
con material incombustible.

Art. 187. En Ios edificios contra incen

dio, se pod ran autorlzar armazones de
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techumbre de madera, siempre que estas
esten perfectamente aisladas de los edi
Ficios vecinos, par muros corta fuego.

Art. 188. Las casas contiguas, perte
nezcan 0 no a un mismo propietario,
deberan seperarse entre sf par media de
muros carta fuego, a par espacios lib res

a 10 menos de 6 mts. de aneho.

Art. 189. No se acepta Ia madera ni

ningun material de analoga combustibi
lidad como cubierta de los ediflcios, a

menos que se trate de construcciones
aisladas por los espacios libres a que se

refiere cl articulo anterior.

Art. 190. Los muros cortafuegos debe
ran sabresal ir a 10 menos O. 80 m. del
nivel superior de la cubierta contigua
mas alta.

Art. 191. En los muros cortafuego no

podran establecerse vanos de ninguna
clase, ni empotrarse materiales combus
tibles que queden a menos de 0.20 m.

del paramento opuesto, y a menos de
0.20 m. unos de otros en cualquier sen

tido si se trata de albafiilerfa de ladrillo

ya no mcnos de 12 112 centimetres en

cualquier sentido si se trata de concreto

armada.
Sin embargo, en los muros cortafuego

que separan tnmuebles de un mismo pro

pietario, podran establecerse puertas de
oomunicaci6n compucstas de materiales
contra incendio de funcionamiento auto

matico y siempre que cuenten can la

aprobacion del Cuerpo de Bombercs de
la localidad.

Art. 192. En los edificios de gran su

perficie y en aquellos ocupados par dife
rentes arrendatarics, se estableceran mu

ros cortafuego que dividan el edificio, de

acuerdo con 10 que en eada caso indique
Ia Direccion de Obras Municipales.

Las Direcciones de Obras Municipales,
en los casos de fachadas con techos sa

ledizos, eleros 0 canalones y canales,
exigira que los muros cortafucgo que se-
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paren propiedades contiguas, se prolon
guen a 10 menos 0.20 m. hacia adeiante

de dlchos elementos de madera.
Art. 193. Los hogares de panaderfas,

fundicicnes, pastelerias, etc., no podran
colocarse a una distancia menor de I m.

de los muros medianeros, y el cafio de

sus chimencas debere quedar separado
0.15 m. de los muros en que se apoyen
o se afirmen, y rellenarsc cl espacio de

separaci6n can materiales refractarios 0

males conductores del calor.
Art. 194. No se permite la colocacion

de vigas 0 tirantes de madera a una

distancia menor de 0,20 m. de la super

ficie interior de los cafios de chirneneas
o conductores de humo y a menos de

0.60 m. de cualquier hogar.
A.. rt. 195. Todos los cafios de chime

neas debcn sobrcsalir a 10 mencs 1,50

m. de la cubierta de la techumbrc, mi

diendose esta altura para los canes ado
sados a muros mediancros 0 divisorios,
desde eJ nivel de la cubierta mas alta

que quede dentro de un circulo de radio

igual a dos metres.

Art. 196. La Direcci6n de Obras Mu

nicipales puede exigir un aumcnto en [a

altura fijada en el articulo anterior,
cuando se trata de chimeneas de' calde

ras de calefaccion u otras, para que la

boca de salida quede a una altura con

veniente sabre el nivel de la calle.

Art. 197. Ningun cafio de chimenea 0

conducto de humo puede atravesar un

cielo, entrepiso 0 techumbre combusti

bles, si no se dispone su conveniente

aislacion y una eeparacion minima de

0,20 m. en doble cafio.

Art. 198. No es permitido adosar chi

meneas. calderas, cafios y aparatos de

calefaccion a los tabiques de madera 0

galerias de material combustible, a me

nos que se tomen las debidas precaucio
nes de aislacion.

Art. 199. Se prohibe sacar al exterior

humo de chimeneas u hogares par las
fachadas de los edificios 0 por los patios
comunes

Art, 200. Delante de las aberturas de

las chimeneas 0 estufas y cuando el en

tramado del suclo no sea de material
contra incendio, debe consultarse un re

vestimiento de piedra, marmol 0 metal

de 0,50 m. de ancho y que sobresalga a

10 menos 0.30 m a cad a lade de la aber
turu del hogar. Estes rcvestimientos de
ben apoyar sabre rellenos incombusti
bles.

Art. 201. Los cafios de chimeneas. co

cines a carbon y calderas de calefeccicn.
deben rener un espcsor suficientemente
aislcdor y que evite e1 paso de gases y

humo de los hogarcs.
En case de que el cielo de un local

destinado a cocina. sea de material CClIT1-

bustible, cs obligatorio el empleo de cam

pana de fierro protectora de incendic y
extractors de aire, cuyo cufio al exterior
rcunirf condiciones adecuadas.

Art. 202. Cada hogar dispondra de un

conducto 0 cafio de humo independiente.
Los cares 0 conductos de humo seran
de tramos rectos, que no podren ser-a
rarse de Ia vertical mas de 30 grades.

Art. 203. Las tolvas y cafios para va

ciado de basuras de los edificios. deben

ser construidos can materiales contra in

ccndto en toda su altura, can puertas
del mismo rnatcrial en cada piso, venti

Iacion adecuada en su parte superior y
una lluvia de agua en Ia parte alta, que

pucda hacerse funcionar facilmente en

los caSGS de incendio.
Art. 204. La Direccion de Obras Mu

nicipales puede cxigir la colocacion de

disposit.ivos automaticos contra incen

dio, en los locales que por su destinecion
,

0 por la clare de mercaderfas que en

e110s sc almacena sea susceptible de on

ginarse un incendio.
Art. 205. La Direccicn de Obras Mu-
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nicipales puede igualmente cxfgir en un

edificio la colocacion de aparatos extin

guidores de incendfo, en los sir.ios que

juzgue conventente.

Art, 206. Las Direcciones de Obras

Municipales reglamentaran en cada locali

dad, las fechas y plazosy demas medidas

relacionedas con Ia inspeccion y Iimpia
peri6dica de chimeneas y hogares de fa

bricas. talleres. hoteles, industrias y ca

sas parriculares.

CAPITUID VI II

LOCALES £SCOLJ\RES

Arn. 207. Los edificios que se cons

truyan 0 desr.inen a fines educacionales,

escuelas. liceos, etc', se ajustaran en su

disposicion a los prtncipios pedagogicos y

normas de higtenc y de seguridad de los

similarcs del Estado.

Art. 208, No se autortaara la aper

tura de ningun centro 0 establecimiento

de ensefianza particular en locales exis

tentes a la dictacion de la presente 01'

denanza. sin autonzacion de 18 autori

dad municipal, la que ordenare en cada

case una inspeccion de dichos locales

tanto par la Direccion de Obras Muni

cipalcs, como par la autoridad sanitaria

o medico escolar correspondiente, que

fijaran las condiciones y la capacidad
escolar maxima de dichos locales

Art. 209. Los locales que se constru

yan 0 se destinen a la ensefianza con

posterioridad a Ia dictacion de Ia Or

denanza, deben reunir los siguienres re

qulsitos:
a) Altura minima de piso a cielo, de

las sales de clases: 3,50 m.:

b) Superfieie de pisos de las selas de

clase. por alumna: 1,25 m2, no aceptan
dose para escuelas pnmarias 0 secunda

rias sales de clase de menor superficie
de 3D m2. Las sales de clasc tendran
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normalmcnte copacidad para 40 alum

nos

c) Cubo minima de sala por alum

na: 5m3.

d) Las selas de clasc no debcn tenet

mayor ancho que d2S veces la altura

medida del piso al din tel de las venta

nas que las iluminen. y it) parte inferior

de este dintel no podre distar mas de

0,40 m. del nivel del ciclo.

e) La dlsposicton de le sala de clase

debe ser tal, que los alurrmos reciban la

hrz natura! por cl [ado izquierdo
f) Toda sala de" clase debe tener una

superficie minima vidriada de ventana.

equivalente a un ! 17 a 115 de la super

ficie de piso ccrrespcndiente, segun se

trate de Ia Zona Norte, Central 0 Sur

del pais. respectivamente: y de ella, y en

parte superior. un 40 % debe abrir fa

cilmente para la renovacion del eire.

Los pilarcs 0 roachones entre venta

nas no tendran una longitud mayor de

0,35 m., y entre 13. pared que enfrente

a los alumnos y 18 ventana mas proxima
a dicha pared debe quedar un pafio Ileno

de longitud no menos de 1,20 mts.

g) Los angulos de las salas de clase

sera-i chaflanadas 0 rcdondeados.

h) Tocia sal a de clase Ilevarri, a 10

rnencs, pavimentos y cielos de madera

machihembrada, y sus paredcs pintades
al 6leo hasta una altura de 1,30 m. y

la parte restante al temple, a Ia cal 0

a1 carburo.

i) Todas las salas de clase llevaran

puertas de un ancho mlnimo de I rut.

que abran hacia el exterior, y edemas

ventarullas 0 dispositivcs de ventilacion

en 1<1 pared opuesta a la de iluminacion

de la sala

j) Las salas de clase deben recibir el

sol en algunas horas del dia: y se re

comienda adopter. en 10 posible, dispo
siciones para que el asoleamiento Se

produzca en las horae de la manana.
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Art, 210. Todo local escolar debe
estar provisto de patios, patios cubiertos

y espacios libres para recreo de los
alumnos, de una superficie total no in

ferior a 3 m2 por alumna, considerada
la capacidad escolar maxima del esta

blecimiento. Los patios deben estar pa
vimentados en forma que se evite In
produccicn de polvo, barre 0 estanca

mlento de agufls lIuvias 0 de lavado.
Art. 211. Todo local cscolar de ex

temado debe estar provisto de instala
clones higienicas a raz6n de un urinario

y un W. C. por cada 30 alumnos; un

W. C. por cada 20 alumnas: y ademas
un lavatorio por cada 50 alumnos 0

alumnas ; banos en proper-cion de uno

por cada 10 alumnos, alumnas 0 Irac
cion, y un bebedero higienico par cada
100 alumnos. En los internados deben

preverse edemas las instalaciones a que
se refiere el articulo 216_ El local desti
nado a estas instalaciones debe ser aso

Ieado y ventilado.
Art. 212. Todo local escolar debe tE:

ner una dotacron minima de agua pota
ble de 50 Iitros por alumna, cuando se

trate de externados ; 70 cuando se trate

de media pupilaje, y de 100 cuando Sf

trate de internados.
Art. 213. Todo colegio, escuela 0

local de ensefianza ubicado en la Zona
Central y Sur del pals, y en que los
alumnos deban permanecer mas de 20
horas semanaies, debe tener un espacic
cubierto destinado a gimnasia, de un

ancho no menor de 5,50 m, de una su

perfioie de piso no inferior a 100 m2 y
de una altura Iibre no menor de 3,5 mts.

E! pavirnento de este local no debe

desprender polvo 0 tierra durante el
ejercicic de los alumnos.

Art. 214. Los locales escolares de las
Zonas Central y Sur del pals, que se

destinen a externados y no dispongan
de corredores a gaierias amplics para ia

permanencia de los alumnos fuera de las
horas de clase, deben tener patios cu

biertos de superficie adecuada.
Estos patios cubicrtos podran ser exi

gidos par la autoridad local en caso de
internados en la Zona Central y deben

siempre ser establecidos en los interna
dos de la Zona Sur.

En la Zona Norte del pais, los locales
de escuelas primarias 0 secundarias de
beran tener parte de sus patios dispues
tos con sombreederos a telones que pro
tejan a los alumnos de la acci6n directa
del sol.

Art. 215. Los edificios escolares que
sc construyan en madera a can mate

riales combustibles, no pod ran tcner mas
de dos pisos de altura.

Art. 216_ Los locales dcstinados a la
ensefianza y en que se almacenen. tra

bajen a dispongan rnateriales inflama
bles, 0 se ernplee el fuego, como en La

Ileres, gabinetes de quimica, etc., deben
ser construidos can materiales contra

incendio y disponer de suficientes puer
tas para su facil evacuacioo.

Art. 217. Las cscaleras de los edtfi
cios escolares dcbcn cumplir con los si

guientes requisites:
a) Sus tramos deben ser rectos, su

ancho !ibre no menor de 1,20 m. y Ile
varan pasamanos par sus dos eostados.

b) El recinto 0 caja de estas escaleras
debe cstar dotedo de amplios ventanales
y sus muros, asi como Ia escalsra misma.
deben ser de materiales contra incendio

c) Los peldafios no tendran mayor
altura de contrapiso de 0.10 m. ni un

ancho de piso menor de 0,28 m.

d) Los tramos no deben tener mas de
18 peldafios.

e) El arranque del primer tramo dis
tara del muro de la caj a de escalera que
10 enfrente, en e1 caso de quedar dicha

caja de escalera contigua a una galerfa
o pasillo. un mfnimo de 1,25. rn.
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Art. 218. En case en que la amplitud
del edificio, la calidad de la construe

cion 0 la disposicion de los locales 10

hagan necesario, la Direccton de Obras

Municipales podra exigir dos 0 mas es

caleras que permitan la facil evacuaci6n

de los locales; y en ningun caso puerta
alguna de sala de clase 0 de dormitorio

podra distar mas de 30 mts. de uri tra

rno descendente de cscalera.

Art. 219. Los dormitories de los in

ternados deben eer establecidos C0010

dormitories en comun, can superficie de

pisos a razon de 5 m2 por alumna y
cuba de espacio no menor de 18 m3 per
alumno. Estes dormitories llevaran anexo

los lavatories de los alumnos y un uri

nario y un W. C. ados \V. C. de emer

geneia, para cada 60 alumncs, 0 alum

nas, seg6n el caso.

Art. 220. Los corredores 0 galerias
que sirvan de dormitories 0 salas de
cleee en el segundo y demas pisos su

periores, no podran tener un ancho Iibre
menor de 2 mts.

Art .. 221. Todo internado de capac i

dad superior a 100 alumnos, debe tener

una seccion dcstinada a enfermerfa con

dorrnitorios para enfermos y sala-boti

quin y una sala para servicio dental.
Los internados tendran edemas una sala

peluquerfa.
Art. 222. Los edificlos escolares en

que se construyan salas 0 aulas de con

fereneias 0 de reunion, debertin cumplir
en estos locales can las prescripciones
establecidas en Ia presente Ordcnanza

para teatros y salas de espectaculos y
de reunion.

Art. 223. La autoridad, atendiendo a

las condiciones climatericas locales, po
dra fijar disposiciones especiales respecto
de la calefacclon de las salas de clase.
dormitorios, etc., de los edificios escola

res, respecto de la capacidad, higiene 0

instalaciones de los servicios de eoeina,
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econornato, etc.. de los mismos; y podra
edemas ordenar toda alteraci6n 0 repa
racion tendiente a establecer una ilumi
naci6n natural y ventilaci6n adecuadas
o que mejore las condiciones existentes

de higiene cuando Iueren defectuosas.

CAPITULO IX

-rEATROS, CINEMAS Y LOCALES DE ES

PECTACULOS 0 DE REUNIONES

Art. 224. Los edificios destinados a

teatros, cinemas, salas de espectaculos
o de reuniones, deben en cuanta a su

emplazamiento, cumplir los requisitos
siguientes:

1.0 Los de capacidad igual 0 superior
a mil espectadores, deben tener su frente
y sus accesos principales a dos calles 0

espacios p6blicos de anchc no menor de
15 mts., 0 bien a una calle de ancho
no menor de 15 mts. y tener dos de sus

costados en acceso directo a dicha calle,
por espacios libres 0 patios de un ancho
no menor de 4 mts., siempre que los
muros colindantes de estos patios 0 es

pacios libres sean construfdos en condi
ciones asismicas y contra incendio.

2.0 Los de capacidad comprendida en

tre 500 y 1,000 espectadores, deben te

ner su frente y sus accesos principales a

una calle de ancho no menor de 12 mts.,

y edemas uno de sus costados can acceso

directo a una calle, par medic de un

espacio libre 0 patio de un ancho no

menor de 3 mts., sicmpre que los muros

colindantes de este patio 0 espacio libre
sean construfdos en condiciones asismicas

y contra incendio.
Podra aceptarse el acceso principal a

una sola calle del ancho indicado, cuando
el eje principal de la sala de espectaculos
sea paralelo a Ia linea de la calle, y nin

guna aposentadurfa de dicha sala este
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alejada mas de 20 mts. de Ia linea de

Ia calle.
3. G Los de capacidad inferior a 500

espectadorcs, deben tener sus accesos

principales directamente a una calle 0

espacio fibre de ancho no menor de 12

mts.

4.° Para una capacidad inferior a 1,000
espectadores, podra cceptarsc que los ec

cesos principales esten alejados de las
calles 0 espacios publicos, siempre que

esten ligados dichos accesos a las caIIes

por dos pasajes de ancho no menor de
4 mts. 0 por un pasaje de ancho no me

nor de 5 mts., con salida a calles en

sus dos extremos y siempre que los edi

ficios que rodeen a estos pasajes sean

construidos en condiciones de asismici

dad y de seguridad contra incendio

Art. 225. Los espacios libres 0 patios
lateralcs a que se refieren los art.iculos
anteriores deben construirse con igual
ancho en toda su longitud, desde Ia linea
del muro de boca del proscenio a de los

locales mas alejados y dest.inados al pu
blico, hasta Ia calle. y sin ninguna cons

truccion que impida el libre paso del

publico hacia Ia calle.

Estes patios 0 espacios libres, tend ran

su piso 0 pavimento en un solo plano, y

podran tener en la linea de la calle rejas.
que se deberan mantencr abiertas du
rante las horas de espectaculos 0 reunio

ncs. En caso de establecerse porticos 0

arcadas, estes no podran disminuir los
anchos fijados para los espacios Ilbres 0

patios.
Art. 226. Los edificios a que se refiere

e1 presente capitulo, deben ser construf

dos can matet-iales contra incendio y

cumplir las condiciones que determinan
estas disposiciones ; pero, cuando su ca

pacidad sea superior a 1,000 espectado
res 0 las aposentadurlas de la sala ocupen
mas de un piso principal y un bale6n,
debe ser construido en las Clases A. 0 B.

Art. 227. Los edificios a que se rcfierc

este capitulo, deberan ser totalmente se

parades de los edificios colindantes, cual

guiera que sea su naturaleza.

Art. 228. La construccion de edificios
de espectaculos. teatros, cinemas, etc.,

con materiales combustibles, solamente
se tolcrara cuando su capacidad sea in

ferior a 800 espectadores y esten aislados
a 10 menos en tres de sus eostados, por
calles 0 espaeios libres de ancho no me

nor de 12 mts.

En este caso deben cumplir can las

prescripciones siguientes:
a) EI piso de las sala de espectaculos

y sus accesos principalcs deben estar a

nivel de las calles circundantes.

b) No deben tener mas de una aposcn
taduria alta.

c) La sala de espectaculos debe tener

salida par tres de sus costados.

d) Las puertas principales de acceso,

deben comunicar directamente con las
calles 0 con p6rticos, portales 0 arque

rias, abiertos a dichas calles.

e) Dichas puertas deben tener en el

frente principal del edificio la suma de
sus anchos, equivalente a 1 metro por
cada 100 espectadores, y ninguna de

elias menos de 2 mts. de ancho. Las

puertas de salida hacia las otras dos

calles. deben tener un ancho en total

equivalente a 213 del que resulte ncce

sario bacia la calle 0 frente principal.
f) Para el servicio de la galerfa 0 bal

c6n, 0 sea de la aposentaduria alta,
deben disponerse dos escaleras incom

bustibles: cada una de ancho libre a

razon de I rnt. par cada 100 espectado
res, y en ningun caso menor de 1.50 mts.

g) Los corredores y pasillos no deben
tener menos de 1. 50 rots. de ancho.

h) Los locales destinados a los artistas

tendran aeceso independiente del desti

nado al publico, no podran tener mas
de dos pisos, tend ran escaleras y cajas



Ordena'!.�'f_ de Construccio_ne� y Urbanizaci6n

de escaleras incombustibles y estaran

separados del escenaric y del local del

publico can muros de material contra

Incendio.

Art. 229. Si la estructura del suclo de

una sal a de espectaculos no es de mate

rial contra incendio, no pod-a estable
cerse en subterraneo 0 bajo los locales

de la sala ningun deposito. maquinaria,
o instalaci6n alguna que pueda originar
incendio.

Art. 230. Los locales destinados a tea

tros. cinemas, espectaculos 0 reuniones,

que no tengan su sala principal en pri
mer piso, 0 sus accesos a nivel de las

calles 0 pasajes adyacentes, deben cum

plir los requisites siguientes:
a) Los vestfbulos, pasadizos, etc., y las

escaleras que conduzcan a Ins salas de

cspecteculos y demas locales, deben ser

independientes y aisladcs totatmentc del

restc de los locales situados en el primer
piso y construidos can matertales contra

inccndio.

b) Los locales 0 departamentos que

quedcn bajo el recinto ocupado par e1

teatro, no pueden ser destinados a depo
sitos 0 a la vente de productos a mate

rias inflamables 0 que pueden originar
incendio.

c) Las escaleras que den acceso a los
locales del teatro en su pisc principal,
deben ser a 10 menos dos, construldas

can materiales incombustibles, cada una

de ellas de ancho no menor de 3 mts.,
de tramos rectos yean descansos cada

16 0 18 grudas. Las grades tendran COI1-

trapisos de altura no mayor de 0.16 m.

ni pisos de ancho menor de 0.30 m.

d) EI ancho total de los pasillos 0 za

guanes de salida, as! como el de las

puertas de ecceso a la sala, sera equi
valente a 1 mt. por cada 100 especta
dares.

e) El edificio en su totalidad debe ser
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construido en las clases A. a B. de la

presente Ordenanza.
Art. 231. La capacidad cubica de los

locales destinados a los espectadores. co

rrespondeta a las condiciones de Ia ven

tilacion que se establezca, Is que en todo

caso debera asegurar 13 permanente pv
reza del aire. En ningun caso dicha ca

pacidad sera menor de 3 m3. por cspec

tador.
Art. 232. En todo teatro, 0 teatro

cinema, los locales 0 servicios dcstinados

a escenarlos y los departamentos de los

artistas tend ran acceso independiente de

los del publico. Fuera de la boca del cs

cenario no se permitira ningunu otrn

comuntcacion con 13 seta dcstinada al

publico.
Art. 233. Los camarmes y dependen

cias destinados a los art.istas, cumpliran
con los requisites exigidos para los locales

habitables.
Art. 234. El muro de la boca del es

cenario debe ser de construcci6n aslsmica

y contra incendio, y de altura suficiente

para separar totalmente 13 sala de es

pectaculos incluso su techumbre, del es

cenario y dependencias.
La boca debe Iievar una cortina in

combustible y edemas cuando la capa

cidad de la sala de cspectaculos sea su

perior a 800 cspectadores, una corttna

de agua que se actue desde el interior de

la sala de espectaculos y del escenario.

Art. 235, En los teatros 0 cinemas y

en las sales de espectaculos 0 de reunion

de capacidad superior a 300 personas y

que no sean construidos contra incendio,
se dispondran grifos contra inccndio:

uno a cada lade de 13 embocadura de la

escena: dos en las paredes laterales 0 en

los muros que enfrenten In embccadura:
a 10 menos uno en cada seccion de apo

sentadurias: :;s edemas los grifos 0 ext.in

guidores que estimen necesarios la Di-
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recci6n de Obras Munlcipales y el Cuerpo
de Bomberos de Ia localidad.

Art. 236. Los locales a que se refiere
el presente capitulo, estaran provistos
de un estanque de agua para el servicio
de los grifos, con capacidad equivalente
a 20 litros POf cede espectador, si no se

pudiese conseguir presion suficiente con

Ia union directa a las cafierfas matrices
de ia callc.

Art. 237. Los locales de espectaculos
o salas de reuni6n con capacidad supe
rior a 300 personas, no podren tencr

ventunas de bastidorcs fijos, ni rejas,
travesefios 0 barras fijas que de algun
modo impidan aprovechar los vanos co

rrespondientes como puntas de escape.
Art. 238. Los locales destinados a ta

Heres y habitaciones de cuidadores, de
ben ser construfdos contra incendio, y
con accesos y escaleras e instalacioncs

independientes de las destinadas a los

espectadores y el escenario.
Art. 239. En la techumbre del escena

rio y locales adyacentes a esre. se dis
pondran claraboyas de cierre hermetico,
para que automaticamente se abran 0

rompan en caSDS de incendio. Estas cla
raboyas tendran una superficie equiva
lente a 116 del area de dichos locales.

. Art. 240. Los locales de teatros, espec
taculos, cinemas y salas de reunion, esta

ran dotudos de doole instalaci6n de luz :

una especial de seguridad destinada a Ie
sala de espectaculos. vestibules, corredo
res, pasiiios y puertas de escape, que sc

cscablecera con artefactos protegtdos y
en forma que no quede expuesta a inte

rrupciones de ninguna especie ; y la otra

que sera la instalaci6n general, funciona
ra independientemente de la anterior.

Art. 241. Se prohibe el empleo de esen

cias minerales, alcoholes y Iiquidos mfie
mables para el alumbrado, calefaccion 0

ventilaci6n de las salas de espectaculos
y recintos destinados a1 publico.

Queda tambien prohibido cl empleo
de instalaciones simultancas de gas y
electricidad y Ia colocaci6n de generado
res de gas, electrtcidad, vapor 0 agua
caliente en los locales mismos destinados
al publico.

LDs generadores deben instalarse en

locales especiales construldos con mate

dales contra incendio y sin comunicaci6n
alguna con Is sale de espect.aculos, el
esccnarto y los vestibules, corredores y
cscaleres del publico.

Art. 242. Los pasillos, puertas interio
res, corredores, escaleras. puertas de ca

ne y demas pasos y salidas que se hallen
en el trayecto que sigan las personas que
desalojen un local de teatros, espectacu
los 0 reuniones ptiblicas, suponiendo que
dicho local tenga el numero maximo de

personas atenciido su desttno. tendran
un ancho de 100 cm. por cada 125 per
sonas que por elIos hubieran de pasar al
desaloj arse el lecal.

Art. 243. Tcdo local de espectaculos,
teatro, cine, etc., cuya capacidad sea

inferior 0 igual a 500 espectadores, ten

dra a 10 rr-enos dos puert.as de acceeo en

su frente principal, y cuandc su capaci
dad sea superior a 500 espectadores de
ben establecerse a 10 menos tres puertas
en su frente principal, sin perjuiclo de
que el vano pueda ser uno solo.

Art. 244. En los teatros, cinemas a lo
cales de especraculos ° de reunion, cual

quiera que sea su capacidad, y con ex

cepci6n de 10 previsto en los artfculcs
228 y 230, las puertas exteriorcs de SL!

frente principal y las de acceso a la sala
de espectaculos, tendran un ancho no

menor de 2 mts., y la suma total de sus

anchos debe cumplir con 10 dispuesto en

el art. 242.
Art. 245. Lateralmente las salas de

espectaculos deben rener puertas secun

darias de acceso, CU)'OS anchos sumados

correspondan a 10 menos a 213 del ancho
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total de puertas, exigido en su frente

principal.
Art. 246. Las puertas de los locales de

espectaculos, deberan disponerse en for

ma que abran hacia afuera, y con dispo
sitivos de suspension que permitan abrtr

las a eliminarlas con toda rapidez para

los casos de alarma. Las puertas a que

se refiere e1 presente articulo seran inde

pendientes de las que se consultan para

autos, caches u otros vehiculos.

Art. 247. Las puertas laterales y de

escape de las selas de espectaculos a de

proyecciones y las de pasillos y vestibu

los que den a escaleras. llevaran letreros

Iuminosos sabre su dintel, con 10 indica

cion de «Salida».

Art. 248. Se estableceran escaleras y

cajas de escaleras incombustibles e indc

pendientes de 1a sala misma para los

piscs superiores a un 2.0 ptso baleen 0

galerfa de locales de teacros, cines y sa

las de espectaculos 0 de reunion.

Art. 249. Las escaleras se sujetaran a

las siguientes disposiciones:
a) Entregaran a vestfbulos que esten

en comunicaci6n directa con las aposcn

tadurias, y seran de ancho libre no me

nor de 1.30 rnt.

b) Seren de tramos rectos y con des

canscs de una profundidad no menor de

1.30 mr. per cada 16 a 18 gredas.
Los peldafios no pod ran tener mas de

0.18 m. de altura 0 contrapiso, ni un

ancho de piso no menor de 0.26 m.

c) Cuando su ancho sen superior a

2.40 mts. Ilevaran no 5610 pasamanos

lateralcs sino tambien rcjas con pasa

manos que dividan el ancho de las gra

das para facilitar cl transito.

d) Los pasamanos, balaustradas, rejas
de cierro lateral 0 de division. de los tra

mos, debe-an resistir una presion hori

rental de 100 kgs. por metro lineal.

e) Para capacidadcs mayores de 500

espectadores y cualquiera que sea el piso
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que sirvan, se deben disponer dos esca

Ieras en lados opuestos, distantes en 10

posiblc del escenario.

I) Para capacidades mencres de 300

espectadores podran combmarse escaleras

para cada dos pisos de localidades.

g) No se permitira disponer escaleras

que entreguen en los vanos de acccso a

las salas de espectaculos, vestibules, ca

lles 0 pasajes.
h) Las escaleras y cajas de escaleras

que sirvan a Jas aposentadurfas de un

local de espectaculos, no podran tener

comunicacion alguna can los subterreneos

o pisos en subsuelo del edificio.

Art. 250. Las cajas y vestibules de

servicio de los ascensores serfin incom

bustibles e independientes de las escale

res.

Art. 251. No podra haber gradas 0

peldafios en el piso de las salas de es

pectaculos. teatros, cinemas, etc., ni en

el de los vestfbulos, pasillos y corredores

ligados a elias. Las diferencies de nivel
se salvaran con planes inclinados cuya

pendiente no sera mayor de 10% .

.Art. 252. No se permitiran pasillos,
escaleras, corredores, etc., que pueden
originar corrientes opuestas de transito ;

o Instalaciones de kioscos, mostradores,
mamparas. tambores giratorios, etc., que

entorpezcan la Facil y rapida desocupa
cion de los locales en caso de incendio 0

panico.
Art. 253. Los foyers, vestibules, eo

rredores y pasillos de los teatros, cine

mas, etc .. excepcion hecha de los pasi
Ilos situados dentro de la sala de espec

taculos, deben en cada piso ser suficientes

para contener un numero de personas

equivalente el de las localidadcs de dicho

piso 0 galer-ia.
Art. 254. En cada piso de todo local

de espectaculcs 0 de reunion, se esta

blccerun. en condiciones higienicas, re

tretes, urinatios y lavabos para ambos
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sexos, ubicados en locales ventilados
directamente al exterior y bien alum
brados y en proporcion al numero de

espectadores.
Art. 255. Para 1a disposicion de los

asientos del publico en las salas de es

petaculos de capacidad superior a 300

personas, se deben observar las siguien
tes reglas:

a) Los pasillcs interiores de 18 platea
deben tener un ancho minima de un

metro en su punta mas cercano al esce

nario y aumentar hecla los puntas de
salida en un minima de 0,025 por cada
metro de largo del pasillo.

b) Los pasillos con asientos de un solo

lada tendran un ancho minima de 0,65 m.

en $U punta mas proximo al escenario: y

su ancho aumentara hacia los puntas
de salida co no menos de 0,015 par cada
metro de largo del pasillo.

c) La distancia minima entre respaldo
y respaldo de 188 filas de asiento sera
de 0,80 em

d) Los asientos seran plcgables, con

brazos; tendran un ancho Iibre no me

nor de 0,50 cm.: llevaran dispositivos
para colocar sombreros, y traviesas para

apoyc de los pies
e) No podran disponerse entre dos

pasillos consecutivos mas de 12 asientcs

en una sola fila de plates 0 de prirnera
galerfa, ni mas de diez en les balccnes

o galerfas superiores a la primera galerfa
o primer baleen.

f) No podren disponerse mas de 6

asicntos con acceso a un solo pasillc de

platea, ni mas de 5 en los pisos de gale
rias 0 balcones.

g) L3 altura minima del plafonri 0

cielo de la sala sobre el mas alto asiento

sera de 2,50 mts

h) Entre el telon de boca de un tea

tro, a el telcn de proyecciones de un

cinema y la localidad 0 asientc mas

proximo destinado a1 publico, no podrf

heber menos de 3 mts de distancia ho

rizontal
Art. 256, Las cabinas de proyeccion

en los cinemas, deberan cumplir los si

guientes requisites:
a) Tendran dimensiones interiores no

menores de 1.80 por 2 mts. de area de

1'i50 y de 2,30 m. de altura

b) Seran construidas totalrnente can

materia1es incombustibles y estaren do
tadas interiormente de extinguidores y
exteriormente de un estanque de 1 m3.

de ague con su tuba de descarga al in

terior de Ia cabina

c) Tendra una sola puerte de acceso

que abrira hacia afuera y que cerrara en

forma hermetica. Esta puerta sera de

material contra incendio.

d) Llevaran dos aberturas: una para
el haz luminoso de la proyeccion y otra

para Ia observacion del operador; ambas

provistas de obsturadores de cierro au

romance.

e) El acceso a la cabina debe hacerse
del exterior de la sal a

f) La cabina tendra vent.ilacion di
recta al exterior de Ia sala.

g) Estaran dotadas de un receptacula
para guardar peliculas construido contra

inccndio y de cierro hermetico.

Art. 257. La autoridad local podra
ordenar que se ccnsultcn 0 dispcngan
balcones v escaleras de escape cuando
las condiciones generales de los locales
asi 10 exijan.

Art. 258. Atendiendo a las condicio
nes climatericas locales, Ia autondad

podi-a exigir que sc adopter- dispositivcs
especiales de ventilacion 0 que se ejecu
ten instalaciones mecanicas de: ventile

cion, calefacci6n 0 refrigeracion si no

estuvieren consultados a 10 estuvieren

en forma insuficiente.
Art. 259. Ningun local de teatro. cine,

salon de baile a de reunion, podra ser

abierto a1 publico sin 1a inspeccion y
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aprobaci6n previas de la construcci6n

del edificio, como de sus instalaciones

electricas. de calefacci6n, de higiene y

demas por la autoridad correspondiente.
Art. 260. Los locales de teatros 0

salas de espectaculos y de reunion esta

ran dotados de telefonos, timbres elec

tricos y avisadores de incendio, segun
10 dispongan las autoridades locales de

acuerdo con el Cuerpo de Bomberos.

Art. 261. Los edificios a que se re

fiere el presence Capitulo, existentes a Ia

fecha de la dictacion de Ia presente Or

denanza, seran inspeccionados por la

Direccion de Obras Municipales, que

ordcnara todas aquellas alteraciones, re

paraciones y mejoras que tienden a esta

blecer condiciones satisfactorias de se

guridad, comodidad, iluminacion, venti

cion adecuada y para corregir condiciones

deficientes de higiene y ccnfort.

La Dtreccion de Obras Municipales
fijara plazas para ejecutar dichas altera

ciones, reparaciones y mejoras, Y la au

toridad ordenara Ia clusura de los locales

en el artfculo 230, para locales de reunion

situados sabre un primer piso.
Art. 264. Los locales anexos a los

destlnados al Culto, como son las habi
taciones de sacerdotes, salas de congre

gaci6n, locales destinadcs a la ensefianza.
deben cumplir can las disposiciones de

los Capitulos de esta Ordenanza que le

sean aplicables.

CAPITULO xr

EDIFICIOS DE ASISTENCIA HOSPITALARIA

Art. 265. No se concedera ningun
permiso de construcci6n 0 habilitaci6n de

los locales a que se refiere el presente

Capitulo, sin Ia aprobaci6n de Ia Direc

cion General de Beneficencia y Asisten

cia Social, la que s610 se acordara cuando
los locales satisfagan las condiciones de

seguridad e higiene establecidas para los
ediricios similares del Estado y cumplan
can aqucllas condiciones de esta Orde-

en que elias no se hubieren ejecutado nanza que Ie fueren aplicables.
en los plazos establecidos.

CAPITULO X

EOIFICIOS DEDICADOS AL CULTO Y LO

CALES ANEXOS

Art. 262. Estos edificios deben satts

facer, en cuanto le sean aplicables, las

condiciones que se refieren a seguridad,
higiene y facil desocupacion de los lo
cales en caso de panicc 0 incendio, que
se consultan en los Capltulos VI, VII

y IX.
Art. 263. No podran destinarse a

congregacion de fieles, locales situados

bajo el nivel de las calles 0 patios de

aislacion, a menos que cumplan con

condiciones similares a las establecidas

1." Dispenearios y Poiiciinicos

Art. 266. Los Dispensarios y Policlf
nicos deberan contar con salas de espera

para el publico; con salas para 1a atenci6n
de enfermos, independientes de las pri
meras: con salas para medicos, practi
cantes y botica, y consultar -servicios

higienicos completes para medicos y

practicantes e independiente para hom

bres y mujeres.
Art. 267. La altura Iibre minima de

los locales destinados a antesalas, ves

tfbulos y sales de curaciones, sera de

3,50 mts., y la superficie de dichos lo

cales no podra ser menor de 6 m2. por
enfermo y por sala.

Art: 268. Las salas de curaciones y

las de servicios higienicos, deben tener
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sus pavimentos impermeables ; z6calos
tambien impermeables de una altura
minima de 2 m.: los angulos que formen
los mUTOS entre 51 con el pavimento y
con el suelo, redondeados; y Ja superficie
de los muros y cielos. pintada al 6leo y
sin decoraciones sobresalientes 0 en

trantes.

Art. 269. Las demas piczas y anexos

o dependencias, deberan tener pinturas
murales y pavimentos Iactlmente lava
bles y suceptibles de ser desinfectados

Art. 270. Los locales estaran dotados:

a) De dispcsitlvos especiales para
alcanzar una ventilaci6n satisfactoria:

b) De Iosas septicas, en caso de no

existir red de alcantarfllado publico; y

c) De estanque de agua de capacidad
suficiente para el servicic del estableci
miento.

2.0 Ctinicas y Casas de Salud

Art. 271. Las secciones que se desti
nen a consultorios de enfermos, cum

pliren con las condiciones fijadas en el
acapite 1. 0 de esce Capitulo

Art. 272. Las secciones dcstinadas a

enfermos, cumoiiran can las condiciones

generales establecidas en el acapite 1.<>,
pero el area de piso de dichos locales
no podra ser inferior a 8 m2. par enfer
rna, tratandose de salas comunes, ni in
ferior a 12 m2., tratandose de piezas
individuales.

Arc. 273 Las salas de enfermos en

comun y las lndividuales, estaran orien

tadas en forma que la diagonal mayor
de su planta quede en la direcci6n N.
E. S. 0., y reciban sol en las dias mas
cortos del afio, durante un minima de
dos horas. Cumpltran en todo case

can las condiciones mfnimas establecidas
para la habitaeion.

Art. 274. Las Clinicas y Casas de
Salud ccnsultaran siempre, a 10 menos,

una sala especial 0 seccton para el tra

tarniento de enfermedades infecciosas
agudas.

Art. 275. Las cocinas y reposterias
tendran. a 10 menos, las dimensiones
minimas indicadas para los hoteles, y

estaran, en 10 posible, instaiadas en pa
bellones independientes.

Art. 276. Las secciones destinadas a

enfermos deben estar dotadas de salas
de toilette, cada una con 'Vi. C., urina
rio a bidet, Iavatorio y bane a razon de
una sala de toilette por cada 5 enfer
mos. y de un botaguas con estanque de
Iavado por cada 10 enfermos 0 fracclon.

Art. 277. Las salas de toilette y co

cina se construiran con pavimento im

permeable y zocalo tambien impermeable,
de 2,00 m. de alto.

Art. 278. Los locales deben consulter
una entrada especial para vehiculos, a

fin de evitar el descenso de enfermos en

la VIa publica.
Art. 279. Consultaran una sala mor

tuoria, la cual quedara alejada de las
habitaciones y vista de los enfermos, y
en 10 posible, con acccso directc de la
via publica.

Art. 280. Consultaran un horne cre

matoria de basuras y desperdicios , de

capacidad adecuada y de modelo acep

tado por la Direcci6n de Obras Munici

pates, siempre que se trate de estableci
mientos donde se asilen enfermos infec

ciosos.

Art. 281. Estaran dotadas de calefac
cion capaz de mantener una temperatura
de 16" centigrados, con una temperatura
exterior de 50 centfgrados sobre cero: y
todos los locales seran dctados de dispo
sitivos especieles de ventilacion.

Art. 282. Si se consulta una sala de

operaciones 0 de curaciones, esta debera
can tar con las dependencias necesarias

y estar ubicada en pabell6n aislado 0

con la independencia necesaria.
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Art. 283. Las salas en comun, las has

bitaciones individuales y departamento
de enfermos, deberan ser de construcci6n
contra incendio ; y si ocupan mas de un

piso deberan contar a 10 menos can un

ascensor para el transporte de enfermos
en sus camas.

Art. 284. EI edificio consultara una

entrada de servicio adecuada e indepen
diente.

3.0 Sanatorios S boepitaies.

Art. 285. Estos establecimientos debe
ran contar con una instalaci6n de Iavan
derfa a vapor y una de desinfeccion.

Art. 286, En aquellos hospitales en

que se atiendan enferrnos de ambos sexos.

los recintos para hombres, para mujeres
y para nifios deberan ser separados.

Art. 287. Las salas para enfermos se

ran dispuestas para un maximo de 30
camas y deberan cumplir can las dispo
siciones establecidas en los numeros an

teriores del presente capitulo, con las
modificaciones siguientes:

a) Las salas recibiran el sol a 10 me

nos par uno de sus costados principalcs ,

durante tres horas en los dfas mas cortos

del afio.

b) Dtspondran de W. C., banos y la-
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vatorios a razon de un artefacto par ca

da 20 enfermos.

c) La superficie total de ventanas sera

equivalente a 115 de Ia superficie de piso
de las salas ; y de ella y en su parte su

perior un 40% dcbera abrir facilmente

para la renovacton del aire.

CAPITULO XII

HABITACIONES PARA OBREROS

Art. 288. Las habitaciones para obre
ros deberan cumplir can las disposicio
nes minimas que establece esta Ordenen
za para las habitaciones en general, y se

ajustaran en particular a 10 que dispon
gan las Ieyes y rcglamentos que rijan
sobre esta materia.

Art. 289. Para la construccion de esta

clase de habitaciones debera obtencrse,
ademas de la aprobacion previa de Ia

Direccion de Obras Municipales, la de

la autoridad tecnica gubernativa, en su

caso.

Art. 290. Todo trazado de poblaciones
para obreros requerira, edemas, la apro
baci6n del Departamento de Arquitectu
ra de la Direccion General de Obras
Publicas.

(Continuara) .




