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EN
este memento en que cstfi de

actualidad el control del gas con

motive de la ley 4794 que en

cargo a Ia Direccion General de
los Servctos Electricos la inspeccion del
gas en rode el pals, creemos de interes re

producir, aunque solo sea rcsurnido, un

estudio complete que sabre este materia
ha publicado el ingeniero Dr. A. Sander,
en la Zeitschrift des Vereines Deutscher
Ingenieure.

Hay que distinguir entre el control £1-
sica que se oeupa de Ia determinacion del
pcder calorffico, del peso cspecifico y de
la presion del gas, y el control qulmico
que strve para determinar las materias in
combustibles que encierra el gas y mani
festar la presencia del hidrogeno sulfura
do, amonfaco y alquitrfin.

Determinacion del poder calor/fico del gas

Aunquc et podcr calorffico del gas pue
da calcularse con una precision relative
mente grande por cl analisis del gas, se

prefiere en las fabrtcas determinarlo per
medics mas expedites. El calorfmetro
mas antiguo cs eI de Junkers, Ideado en

1892, el tmico apatato de que se dispuso
por especlo de 30 afios para efectuar me

dfdas precisas. En su forma actual se

compone de un contador de gas de labo
ratorlo, provisto de un mancmetro y de
un termometro, de un regulador de la

presion del gJS y del calorimetro propia
mente dicho, ccnst.ituido por un cuerpo
tubular vertical, atravesado par una co

rriente de ague constante en euyo inte

rior" esta encendido un quemador de
Bunsen.

Fig. Ic-Celorfmetro registradcr de Ju,nkers.
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La fig. representa el calorfmetro
autcmaticc registrador de Junkers perfec
cionado. Llevando los mismos elementos

que el modele primitive va provisto de un

dispositive que permite mantener cons

tante la relacion del gusto del agua a la
del gas, de tal rnanera que el poder calo
rffico es una funci6n lineal de Ia eleva

ci6n de la temperatura. Para ello el con

tador de agua a (fig. 1) va acoplado con

el contador a gas b, y en la parte supe
rior del cuerpo del calorimetro c va mon

tado un termostatc cuyas soldaduras se

encuentran en las corrientes de agua frfa

y caliente. La tension electrotermica pro

ducida, proporcional al aumento de tem

peratura se lee sabre un miliv6Imetro
sensible y al mismo tiempo se inscribe.
La escala graduada del galvanometro"en

calorlas indica directamente el poder ce

lorffico superior del gas. Dos reguladores
de presi6n dye aseguran la constancia

de la presi6n del gas, en tanto que el flo

tador f y el regulador g reglan Ia circu

Iaci6n del agua.
Para investigaciones de laborarorio

mas bien que para el control de Ia pro

ducci6n, se empiean otros ealorimetros

distintos del de Junkers. Entre otros ci

taremos el de Graefe, en el que el calor

producido por un quemador a gas se le

entrega a una masa de agua inm6vil y no

a una corriente de agua como en el Jun
kers; el calorfmetro Dommer en el que se

inftama una cierta cantidad de gas guar
dada en un tube. E1 calor as! producido
se transmite a un liquido inm6vil de

gran calor especfficc (petr6Ieo); el calo
rimetro de Strache modificado par Loef

fier, basado sabre el mismo principia que
el precedente.

Tambien se ha tratado de adaptar el

calorfmetro Junkers a la determinaci6n
del poder calorffico de un gas de que se

dispone unicamente una cantidad peque

fia; .1 metodo de 1. botella de medida

propuestohace algunos afios par los Srs.
Straehe y Glaser, ha sido perfeeeionado
ultimamente par Geispert.

Par ultimo, deseribiremos brevemente
el calorlmecro automatico de Dommer

(fig.�_2). Este se eompone del aparato a,

Fig. 2.-Registrador de poder ca

lor-ifico, construfdo par la Socte
dad � Union Apparatbau s

.

alimentado con agua en forma regular
par el tubo d. La cantidad de gas admi
tida por el tuba e en la pipeta b se regia
por media del dispositive c. Una parte
del gas se quema continuamente en f.
otra parte en n. El gas de la pipeta b es

rechazadc bajo la presion del agua en.los
tubes k, t, m, y se inflama al ccntacto

can la llama n. En el instante en que el

agua alcanza el nivel q. eI aparato g osci

Ia bajo la accion de la presion en a can

10 que se trae el quemador m bajo el

cuerpo calorimetrtco s. Desde el mcmen

to en que el gas
. encerrado en la pipeta

b ha terminado de salir, el quemador se

extingue ; el calor producido por la com

bustion del gas es absorbtdo por el calo

rimetro y la dilatacion del aire content-
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do en s, como consecuencia, actua sobre

el man6metro t y sabre el registrador.
El agua caliente contenida en el calorf
metro es expulsadarpor-;:�el rebalse que

forma el tubo c y que se escurre en u.

Como disminuye la presi6n:del aire en a,

bajaiei nivel de Ia pipeta y el dispositi
vo g y el quemador vuelven a su posi
ci6n inicial. EI!aparato no consume mas

que 20 litros de agua y 80 litros de gas

por hera.

Determinaci6n del peso esoectfico

Para la determinaci6n del peso espe
cifico del gas, se utiliza as! mismo, ya
sean aparatos que se actuan a mana 0

bien aparatos registradores automatlcos.
Al primer grupo pertenece el aparato
Bunsen-Schilling clasico, en que una

cantidad determinada de gas contenida

en un cilindro de vidrio se escurre por
una punta fina de platina bajo la pre
si6n de una columna de agua de cierta

altura. Este aparato ha sido perfeccio-

,

•

Fig. J.-Aparato registrador Sim
mance y Abady para la deterrm
naci6n del peso especffico del gas.
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nado por Zipperer. Al segundo grupo
pertenece la balanza de Simmance y
Abady, (fig. J). Esta balanza se compo
ne de un tubo a en que el gas entra por
b y sale por c; en la parte inferior de
eate tuba, convenientemente ensancha
da se encuentra una campana de inmer
si6n d, movible sin friccion, unida por
el vastago e y f a una balanza de que es

solidaria, 0 sea al indice de uri indicador
a a la pluma de un aparato registrador.
La campana d sube 0 baja segun la di
ferencia entre el peso especifico del gas
circulante en el tuba y el del aire.

Otro aparato del mismo grupo y de
construccion mas simple es el de la

«Union Apparatbaus , (fig. 4) en que

Fig. 4.-Registrador del peso especffico
del gas, construido por la Sociedad

eUnlon Apparatbaus .

una columna de gas de 2 rn. de altura

ejerce su presion sabre un liquidc con

tenido en dos vasos comunicantes. de la
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mlsrna capacidad, unioos el uno a la co

lumna de gas y e! otro a la atmosfera.
Desde el memento en que cl peso del

gas cambia. el cuaciro movil sabre et cual
van fijos los des \'850S, gira de un cierto

.

angulo correspondieme 81 peso especffi
co del gas. Este aparato presents sabre
et descrito anteriormcnte Ia ventaja de

ser completamente�,jn5c:1siblc a las co

rrientes de aire y ;.1 13� trepidaciones.

A1edida'de fa prc:;jJn del gas

Se utilizan para Ia medida de la presion
del gas, cuando no se trata mas que de

presicnes 0 depresiones debiles. simples
manometros de vidrio ordinaria. Para Ia
rnedida de Ia presion del gas de 1a ciu

dad se utiliza casi exclusivamente los

aparatos registradores, entre los cuales
existe un aparato de la Sociedad «Union

Apparatbau», de construccion analoga
al de la misma sociedad para In medida
del peso especffico.

Determinacion di,' los. o?/emf.11IOS incombvs
tibles

Los elementos incombustibles del gas
de la ciudad, cuyo tenor maximum sc

Fig 5 _-·Aparato Brugemonn para cl <-tn{\
ltst-, de.! gil':.

fija normalmente en 15% y que efecti
vamente no pasa en promedio de )0 a

II %, son el acido carbonico, el cxfgeno
y e! azce. Los dos prtmeros son faciles
de determiner per el analfsis. Para el
tercero se recurre al antlguo metodo de
Bunte y Hempel 0 al aparato de Orzat
recientemente perfeccionado per Bru

gcmann. Estc se compone (fig. 5), de
las pipctas a. b, c. dye para la ab
sorcic-i del beido carbonico de los hidro
cal buras pesados. del oxigeno y del 6xi

do de carbone. y de un horne de corn

bustion / para Ia determinacion separa
de del hidr6geno y del metano por el

procedimiento del oxide de cobre (mete
do Jaeger).

fnti?:::igcKion del hidrogeno sutjurcdo,
del amontaco y dei alquitnin

EI hidrogeno sulfurado se elimina del

gas pot via sece. Su presencia se deter
mina con la ayude de un papel impreg
nado de una solucion de acetate de plo
mo, que sc enncgrece u obscurece con

vestigfos de hidrogeno sulfurado.
Ll.I deterrmnacicn de muy pequeiias

cantidades de amoniaco contenidas en el .

gas de la ciudad, se efectua hacienda

pase r 100 Is. de gas en una botella que

contenga 5 em} de acido sulfurico nor

mal a ! 120 y 100 em} de agua destilada.
Para determiner 18. presencia del al

quitran. se dirige una fuerte corriente de

gas sabre una hoja de papel coloceda a

clerta distancia: si el gas conttcne alqui
tran, el papel se ennegrecc

Por ultimo indicaremos otras dos de

terminacicnes importantes: la del tenor

en benzol, con el fin de controlar la efi

cacia de las torres de lavado y la del te

nor en 'azufre provenlente de las combi

naciones organicas que no ha logrado
eliminar la depuracion c seco habitual.

Todo 10 anterior pone de manifiesto
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que en la actualidad se dispone de pro
cedimientos muy precisos para el con

trol del gas, y este control permite sa

tisfacer comodamente a todos los regla
mentes impuestos at servicio de Iabnca
cion.

A titulo de informacion general acom

pafiamos el texto de la ley 4794.

COPIA

INSPECCl6N DE CAS PASA A DEPENDER DE SER

VIC lOS ELECTRICOS

Santiago, 23 de Enero de 1930.

Can esra [echa se ha ordenudo publicae en cl
Diari 0 Oficial Ie siguiente

LEy N.o 4794

Par cuanto el Congresc Necjonal ha dado su

aprobaci6n a! siguiente

PROYECTO DE LEV:

<Articulo 1.° Las Empresas de Gas de Ia Re
publica estargn bajo el control y superior vigi
lancia de la Dtreccrcn General de Scrvicios
Electricos.

<Art. 2.� Estes empresas pegerfin una con

tribuci6n anual de un tres por mil sabre su ca

pltul.
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e Art , 3.° EI control y supervlgflancfa a que
quedarsn someudas las Empresas de Gas, se

bare especialmente sobre los medfdores parti
cclares, 1a calidud del gas expendido y. en ge
neral, sabre todo asunto que relactone al publi
co consumtdor can la respect iva Ernpresa.

'Art. 4.° Las cuencas formuladas par consu

rna de gas y guc hayan sido vtsadus poe la Dl
reccion General de Servlclos Electricos, ten

dean merito ejecutivo solo contra el consumidor
morose.

<Art. 5.° Las Empresce de Gas que contra

vinieren las obligaciones que les impone esta

Ley y sus Reglamcntos, pagaran una multa en

beneficia fiscal de cien a cinco mil pesos, (de
$ 100 a 5.000.-) por cada infracci6n, la que
sera regulada y cobrada admlnisrrativumenre
per la Direcci6n General de Servtcios Elecrrt
co

<Art. 6.0 Autorfzese al Presidentc de la Re
publica para designer el numcro de Inspectores

y demas personal que sean necesarfos para aten

der estos servlctos.
<Art. 7.<> Dercgase Ia Ley de 15 'f Ocrubre

de 1875, en la parte que se relaciona con los
Inspectores de Gas.

Art, 8.<> Esta Ley corucnzara a rcgir desde
Ie fecha de su publicaci6n en el Diorio Oficial.

Y, par cuanto, he tenido a bien aprobarlo y

sanclonarln, promulguese y llevese a efecto co

mo Ley de la Republica.
Santiago, 23 de Enero de 1"l30.-C_ laA:NEz

C.-E: Bermudez.

Lo que digo a US. para los fines del caso.c--.

Fdo.-A. Labra Carvajal.




