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PHOCEDIMIE:-.rfOS EMPLE:I.DOS EN LA IN

DUSTRIA CONTRA LA pf:RGID ..\ DEL

CALOR Y DEL FRio, per el Dr. Ing
I. S. Cammerev, Un volumen in-S."

de 276 pags., con 91 figuras y 71

tablas numericas. Librairie Poly tech

nique ell. Beranger. Paris. Rue des

Saints-Peres, 15.

Esta obru es un conj unto de tocos los

conocimientcs que existen, actualmente,
en el dominic de las substancias que

impiden la perdida de calor en la indus

tria, facilitando su uttlizacion practica,
por medic de procedimientos de calculos

sencillos, part.icularmente recurriendo al

empleo de tablas nurner icas. Una serie

de problemas, generalmente ignorados de

los practices, eetan estudiados en esta

obra, en forma de dar una solucion,
aunque sea aproximada. Dado el estado

actual de la ciencia, no es imposible de

jar subsistir algunas al tratar de estas

cuestiones.

Se da preferencia a las tablas numeri

cas sabre los calculos graficos, ya que 1a

pract.ica ha derrostrado que su manejo cs

mas scncillo y da resultados mas exactos.

Al final del volumen viene una com

pieta bibhografia de ltteraturu tecnica,
que ha permit.ide al uutor reducir al mi

nimum las exposiciones puramente tC(J

ficas. Los procedimientcs empleados en

arquitectura para impedir Ia perdida de

calor, han side tratados superficialmente,
pues, el objero de esta obra es refcnrse

s610 a Ia parte industrial.

Un libra, destinado como este. al usa

practice, tiene que tornar en cuenta el

beebe de que no existe nunca concor

dancia absolute entre los resultados dados

per el calculo y el valor real del efectc

obtenido con el empleo de tal 0 cual

materia.

A estc respectc existen tres rezones: 0

bien las discordancias prcvienen de los
mecodos de calculo de que se dispone, 0

bien de los valores obtenidos en el curso

de exper iencias prccticas. 0, per ultimo,
del modo de calculo y de Ia rnanera de

emplear esos valorcs, en un caso bien

determinado.

La inexact itud del modo de calculo

aparece cuando se utilizan formulas que
no son mas que aproximadas, en el sen

tido matematico 0 Fisico de la palabra .

. Entonces, 0 se simplifican las hipotesis
ffsicas hasta que un calculo rnatematico

preciso llegue a ser posible, 0 se conservan

las condiciones flsicas reales en detri

menta de un calculo que, desde entonces,

no sera mils que aproximado.
A este ultimo prccedimiento sc le con

sidera hoy como mas exacto. Tambien se

aplica esta observacion en los ensayos

pracncos. cuando se trata de e.legir entre

un metodo de medldas extremadamence

completo y una simple aproximacion de

las condiciones reales. El empleo de va

lares determlnados POl" experiencias de

laboratonos 0 de fabrica, can todo 10 que
tienen de tnexactitud provenicnte ya del

calculo, ya del empieo de coefictentes

dudosos. conducen a nuevcs desacuerdos
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con la realidad, y ello en raz6n de la

elecci6n que uno se ve obligado a hacer

entre las constantes flsicas que hay que

emplear. A menudo, es muy delicada esta

eleccion, porque en el conjunto de las

posfb.lidades practicas no se puede tamar

mas que 10 esenciaL
En Alemania se acostumbra, hoy, ga

rantizar el coeficientede conductibilidad

de un aislador con una tolerancia ± 5%;
valor que no constdera mas que el grado
de exacttrud de las medidas, despues de

los ensayos de recepcion ; esto quiere
decir que el fabricante debe haber pre

vistc implfcitamente, en los valores me

dics que garantiza, cierto coefictente de

segurldad destinado a considerar varia

clones de cualidad de las materias primas
y de las dlferencias que pueden interve

nir en los procedimientos de febricacion

y de montaje.
Teniendo presence que la mas impor

tante de las constantes fisicas, el coefi

ciente de conductibilidad, no se la conoce
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mas que con una aproximacion de ± 10%,
se han conslderado como perfectamente
Iegttirnas, en las tablas numencas del

presente tratado, sfmplificaciones que

corresponden a errores de ± 2%; aun en

ciertoa casos, Y segun el objetivo por

alcanzar, esta tolerancia ha sido aumen

tada; estas tolerancias han side larga
mente consjderadas antes de ser adopta
das, y estan cuicadosamente indicadas

crt cada caso particular.
Las consecuencias practicas deducldas

estfin condificadas en las «Prescripciones
dadas por la Union de los Ingenieros
alemanes».

La presente obra ha considerado tam

bien los numerosisimos trabajos extran

jeres que se refieren a estas cuestiones,

en particular las informaciones del Bu

reau of Standard de Washington y los

resultados obtenidos en los laboratories

de investigaciones ingleses, franceses y

suecos.




