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ARANCEL DE CALCUW DE ESTRUCTURAS

Aprobado en sesi6n N.o 813 del Directorio del Instituto de

Ingenieros de Chile, celebrada el 5 de Noviembre de 1946

Ai-T. l,"-Los honorarios de los Ingenieros
Estructurales se determinaraa basandcse en por

centajes sobre, el valor comercial de la construe

ci6n total y de acuerdo con las categorias que

fija este Arancel. Serdn pagados por el propie
tario y figuraran expresamente en el presupuesto
de la obra entre los items que forman el costo de
eUa.

ART. 2."-Las categorias en que se clasifica
ran las construcciones seran las siguientes:
1."Categorfa.-Puentes, piscinas, chimeneas,

estsnques 0 estructuras especiales. Canoas, si

fenes, etc.
l.' Categorfa.-Edificios de caracter monu

mental; clubes, teatros, iglesias, hangares, esta
eiones de ferrocarril y otras en que deban cu

brine luces superiores a 10 metros en hormig6n
armado y estructuras metilicas 0 de madera con

lutes superiores a 15 metros.

3." Categoria.-Edificios semi.peblicos 0

particulares de mas de 4 pisos, destinados a ofi
cinas, departamentos 0 locales comerciales, no

contemplados en la Categoria 2.'

4.· Categoda.-Residencias, casas particu
lares e inmuebles colectivos de 4 pisos 0 menos,

S." Categoria.-Edificios de caracter indus

trial, fibricas, bodegas, galpones, etc., con luces
no mayores de 10 mrs. en horrnigen armado y
no mayores de 15 mts. en metal 0 madera. Para
luces mayores se aplicaran los honorarios de la

categoria 2."

6.- categorfa.v-Edificics no colectivos, hasta
de dos pisos destinados a habitaci6n.

b) Los honorarios por ejecucicn de los calcu.
los y planes de la obra gruesa se calcularan en

forma acumulativa a base de los siguientes por
centajes:

VALOR TOTAL DE LA OBRA

Hasta
500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000

Sobre
Categoda 500.000

a a a a
10.000.000

1.000.000 3.000.000 5.000.000 10.000.000

1.a 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0
,

2.' - 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6
3.· 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0
4.' 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0
S.a t 1,8 1,7 ·1,6 1,5 1,4 1,3
6.' 1,0 1,0 " 1,0 1,0 1,0 1,0

,

c) Las transformaciones tendran un honorario

convencional, cuya monto no sera inferior al de
la categorla correspondiente recargado en 50%.
,

d) Para los pianos de edificios independientes
destinados a repetirse mas de dos veces, se fij ara
la siguiente escala:

Para el primero el total del honorario
Para el segundo ....•. 1/2 •.

Para el tercero •...... 1/a ..

Para cada uno de
los restantes ..••....1/6.... ..

e) Para los edificios con cuerpos independientes
repetidos, pero formando un solo conjunto, se

aplicad la siguiente' escalas

.. "

.. ..

Para el prirnero .. � . . .. el total del honorario
Para el segundo. r. . • .. 3/-4" .. ..

Para el tercero .. , . . . .. 1/2" " "

Para cada uno de los

1/. "restantes.. . . . . . . .. .
"

" "

f) En el caso de galpones en que la, estructura
se repite, se considerara para el c6mputo del ho

norario, que se trata de elementos independientes
repetidos adoptando como elemento base una

longitud de galp6n igual a 30 rnts.

g) Los elemen tos estructurales en perfiles
meralicos, tendran un recargo de 50%; los de
madera tendran un recargo de 25% sobre el
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porcentaje que corresponds a estas estructuras

segUn su categoria.
h) Obras cuyo manto sea inferior a 1> 200.000

tendntn un honorario convencional que en nin
gUn case podra ser inferior al que resulte de
splicar' la escala correspondiente del arancel,

i) El honoraria minimo sed. de $ 500.

j) Las cubicaciones de las caneidades de rna

teriales que entran en Ia obra gruesa de una

construcci6n, no estdn comprendidas en 13 labor
del Ingeniero estructural. Cuando sean solicira
das, darlin derecho a un honoraria igual al 20-%
del correspcndiente a calculas y planes.

ART. 3.-El honoraria del lngeniero Estruc.
tural, por la ejecuci6n de los calculos y pianos
de obra gruesa, debera ser pagado en la siguiente
forma:

'8/" a la entrega de los planes de planta
1/4 a la entr�ga de los planes de detalle.

En casas calificados podra pedirse parte del
honorario por adelantado,

EI hecho de que una parte de la construcci6n
no pueda planificarse, par razones ajenas al

ingeniero, no obstara para que deba pagdrsele
sus cuotas correspcndienres, quedando este can

la obligaci6n de completar sus planas cuando
sean ac1arados los puntos dodosos,

ART. 4."--Los edificios por pequeiios que sean

se planificarin en conjunro y no por elementos
aislados.

AltT. 5."-Las informaciones que en caracter

provisorio se proporcionan a los Arquitectos para
planificar obras en proyecto, como ser, dimen

siones de columnas y vigas, espesores de muros,
estimaci6n de la cantidad de fierro y otras, re

qneriran una carta del arquitecto, comprome
ti�ndose a encomendarle allngeniero informante
el trabajo definitivo.
Si la obra proyectada no se realizara, 0 se

rompiera el compromiso, estos informes preli
minares tendr�n un honoraria igual a 1/10 del
correspondiente a pIanos y cilcuIos. En caso

de reanudarse el trabajo, Ia sunia pagada pasar4
a formar parte del honoraria total.

AR.T•. 6.o_Los honorarios por los �alcu1os y
confecci6n de pIanos de obra groesa no incluyen
la supervigilancia de la construeci6n 0 la ins

pecci6n de ella. Por tanto> no ebliga al Inge
niero a visitar Ii obra ni Ie dan responsabilidad
alguna par la calidad 0 correcti6n de las obras
en ejecuci6n.

ART. 7.o-La supervigilanda de la obra podra
SOt contratada por el Ingen,Jero Estructural. Los
honora1:ios que percibira por esta labor seran
;011�1 a1 ?<ot.. (fA 1",'1 I'A'P1"PClt"\n..,A1p,",+jl:tQ ft f.e'J I"nh_

fecci6n de calculos y planes de obra gruesa, Y
seran pagados a prorrata de la marcha de ella.

ART. 8.o-La Inspecci6n de la obra podra ser

contratada par el Ingeniero Estrucrural.
El honorario que percibird por esta labor, sera

como miaimo igual al correspondiente por la
confecci6n de calculo y planes de obra gruesa,
sin la reducci6n indicada en los incisos d) y e)
del Art. 2.°

ART. 9.o�Los gastos de movilizaci6n y aloja,
mien to durante los viajes que el Ingeniero deb.
realizer para atender trabajos fuera del lugar,
de su residencia, seran de cargo del cliente, quien
debera pagar, adernas de los honorarios normales,
la suma de $ 1.000 par cada dia <> fracci6n de
dla que el Ingeniero deba ausentarse.

AR.T. 10.0-El plazo minimo de la ejecuci6n
de los planes de obra gruesa para casas y edifi.

cios, sera de 40 m2• par cada dia habil, mas 10
dias para edificios menores de 1.000 m2•
La cubierta y subterraneo se incluiran en el

calculo de la superficie edificada para fijar pla
zas. En caso de existir plantas repetidas se con

sideraran estas en el c6mputo de la superficie
can Ia mitad de su valor para los efectos del

plazo, Se entiende que estos plazos corresponden
it edificios arquitect6nicamente compatibles con

las Ordenanzas y buena Ingenieria. Si en el curso
de los calculos se comprobara que son incom

patibles se modificaran los plazos convencional
mente. Igualmente se modificaran convenciooal
mente los plazos si se hicieren alteraciones du

rante -Ia ejecuci6n de los pianos.
Los tea tros, hangares, iglesias, fabricas, es

tructuras metalicas, transformaciones y estruc

turas especiales tendran un plazo convencional.

Los plazas menores, a pedido del interesado,
rendran un recargo de 20, 30, 50% segun que
el plazo se reduzca en 10, 15 0 20%.

ART. 11.o-Cuando se ejecutl!n trabajos para
instiruciones fiscales 0 semifiscales, se conside.
raran los honorar'ios rebajados en 10%.

A:RT. 12.o-Si los pIanos de arquitectura 0 las
Normas Oficiales fueran modificadas durante la
confecci6n, de los pianos, 0 mientras se construye
la obra, se hara una estimaci6n equi tativa de los
nuevas cMculos y pIanos que debed.n realizarse
a base del porcentaje de 75% del honoraria por
calculos y confecci6n de pianos de Obra Gruesa
sabre <:1 costo de la obra afectada por los cambios
seoalados.

ART. 13.o-Para el aval60 de los honorarios,
se consideraran precios unitarios bases para cada

categorfa, los cUllles serin fijados todos los anos
'''nto 1� ,..n",;�1"n Ap Rrahrp.lp(, npl T"cf-itlltf'l
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En case de no aceptar las partes este avaltro, se
aplicara al arancel e1 valor comercial que resulee
para III obra.

AlT. Ito-Las dificultades que se susciten
entre el cliente 0 el Arquitecto y el Ingeniero, con
motivo de la aplicaci6n del Arancel, se sorneteran
11 arbittaje y la resoluci6n de los arbi tros no sera
susceptible de reccrso ulterior.
La resolucibn arbitral sera pronunciada por

U,113 comisi6n compaesta por un miernbro del
Colegio de Arquiteetos y un miembro especia.
lisla en estructuras del Insti tu to de Ingenieros,

REGLAMEN1'O AL ARANCEL
,

.

�t. 1.o-Se entiende por valor comercial de
II obra 10 que el propietario paga 0 deberia pagar
a un contratista experimentado por ejecutarla
en forma complete..
Por tanto, comprende los gastos directos por

jornales y materiales, los gastos generales, las

cargas financieras par el capital e instaladones
empleadas, las utilidades corrientes del contra-

, tista y demds partidas complementarias que
forman y completan el monto del presupuesto,
Quedarin excluidoll el valor del terrene, los
honorarios profesionales y las patentes mnnici
pales.

ART. 2.,o-Se eatiende por obra gruesa de un

edificio, los elementcs. soportantes, los de cierre

y de cubierta, tanto interiores como exteriores, y
los trabajcs y OD,I'as accesorias y cornplementa
rias que se necesita ejecutar para eonstruir estos
elementos. ,

AAT. 3. ·-Planol' de obra gruesa son el con

junto de planes que define". la estructura de una

obra de arte 0 de una casa 0 edificio en los que

apatecen anotadas las dimensiones de los ele
mentos soportantes de las cargas y que sirven

para que el ccatratista 0 propierario ejecute la
collSttucci6n.

AAT. 4.0-Al Ingeniero Estructural le corres

pondera. 8610 la responsabilidad sobre sus calcu.
los, pianos de. obra gruesa y sobre el texto de
sus instrucciones consignadas por escrito.
Los ca!culos y pianos de obra gruesa confec

clonados por el Ingeniero Estructural se ajus
tarin:
1.. -A las mejores normas de Ingenierta

de edificaci6n.
'2.o-A los pla�os de Arquitectura entregados

por los senores Arqui tectos.
3.�-A las NOl'roas Oficlales vigenres ala fecha

de la orden de confecci6n de los pianos.
AAT. S.o-Et Ingeniero tstructutal tendra

dcrecho de c41jfi�ar II) contratista de obra gruesa

de sus proyectos, El heche de �o tenerse en

cuenta su in forme, bastara para que el propie
tario asuma la responsabllidad del exito de la
obra,

Aar, 6.o�El Ingeniero conservara Ia propie
dad legal y la propiedad literaria de los pianos,
calculos y especificaciones de la obra. EI derecho
de usar esos pianos para construir Ia obra en

proyecto, 5610 10 adquiere el propietario 0 ar

qui tecto despues de haberse pagado al Ingenie
ro el total de los honorarios, sin que el hecho de

que estos planes y especificaciones hayan sido
entregados al Arquitecto 0 al Contratista, 0 se

hayan utilizado paraconstruir parte 0 el total
de la obra, signifique menoscabo en 10 recien

estipulado, Pot tal motivo, nadie tendra el de
recho de registrar 0 inscribir la propiedad litera
ria de los referidos documentos, ni tampoco ten

dra eI derecho de usarlos para otras obras que
plica las cuales fueron encargados y pagados,

ART. 7.o-Los Ingenieros Estructurales con.

servaran los planes originales en su poder y s610

proporcionaran las copias requeridas para la eje
cuei6n de la obra y archive municipal. Las copias
seran pagadas por el propietario, arquitecto 0

contratista, segun corresponda, Los eilculos seran
entregados a las oficinas municipales a requeri
mien to de e11as. Serio considerados docurnentos
privados del Ingeniero.

ART. 8.0-El Ingeniero Estrucrural tendra el
derecho de colocar en las obras proyectadas por
el su aviso profesional similar al que usan los

Arquitectos.

ART. 9.0-A! Ingeniero Estrucrural le cones.

ponde:
a) Irnponerse del terreno de fundaciones, sien,

do de cargo del propietario abrir los pozos y SOD

dajes necesarios para que el Ingeniero pueda
conocer sus condiciones de resistencia. Seran
tambien de cargo del propietario los informes de

terceros, cuando estes sean necesarios.

b) Calcular y proyectar la Obra Gruesa del
edificio proyecrado por el Arquitecrc, que dibu
j ara en pianos de planta a escala 1 :50 en los que
anotaran las soluciones es tructurales adoptadas
con indicaciones de las secciones de hormig6n
y fierro.

c) Proporcionar en pianos a escala 1 :20 los
deta11es de las armaduras de vigas y losas, com
plementarios de los pianos de planta indicados
en item b).

,

d) Proporcionar las especificaciones tecnicas
para los materiales y para la construcci6n de la
Obra Gruesa, en los puntos que desee aplicar,
ampliar a alterar las normas oficiales vigentes.

e) Obtener en su oportunidad las aprobaciones
pertinentes a sus pianos de ol;>ra gruesa, por las

f
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autoridades encargadas del control de las cons

trucciones cuando el propietario, arquitecto 0

contratista demande el V. ° B. ° correspondiente
al presentar la solicitud de permiso para la cons

trucci6n, y sean pagados por �stos los derechos
e impuestos de rigor.
f) Resolver las consultas que los Constructe

res formulen sobre la interpretaci6n de los planos
de Obra Gruesa 0 sobre los Metodos de cons

trucci6n de 6sta. En estas accividades, actuara
con la representaci6n oficial de los senores pro

pietarios, debiendo los eonstructores acatar sus

instrucciones.

AI-T. 10.o-La supervigilancia de la obra con

sistir' en 10 siguiente:
a) Informar las propuestas de obra gruesa.
b) Ordenar y dirigir la inspecci6n de la cons

trucci6n.
c) Hacer visitas peri6dicas a Ia obra,
d) Ordenar haeer e informar los ensayos de

laboratorio y las pruebas de pisos 0 estructuras

por las autoridades.

AltT. 11. ·-La inspecci6n de la ejecuci6n de
la obra general, comprende el control perma
nente y sistematico de ella, realizado por el pro
fesional 0 por sus representantes autorizados,
que consistird en la verificaci6n de ejes, cotas y

plomos, scldajes, enfierraduras, confecci6n de
mezclas y hormigones, visto bueno a la recepci6n
de los materiales de obra gruesa, y hacer cumplir
las especificaciones del Ingeniero Estructural a

cargo de los pianos y las instrucciones del Inge.
niero a cargo de la supervigilancia.
Toda esta labor debera ser sistematizada en

su realizaci6n y en la presentaci6n de los resul
tados de ella, de modo que el propietario pueda
exhibir una carpets de antecedentes construe.

tivos, que le permitan justificar la buena calidad
de la ejecuci6n de su obra gruesa,

ART. 12.o-El Arquitecto proporcionara al

Ingeniero los pianos y antecedentes que se indi
can mas adelante, y que son indispensables para
que el Ingeniero Estructural pueda proyectar las
estructuras de obra gruesa, de acuerdo con el
proyecto de arquitecrura,
Si el Arquitecto no porporcionara oportuna

mente y al serle solicitados, los pianos y antece

dentes especificados mas adelante, se entenders
que toma sobre sf la responsabilidad por pertur
baciones en la ejecucien de la obra y todas las
que causen estas omisiones y quedara obligado
a pagar al Ingeniero, las modificaciones que
deban realizarse posteriormente por esta causa,
de acuerdo con 10 establecido en el Art. 12 del
Arancel. Por su parte, el Ingeniero podra hacer
10 que estime mejor interpretaci6n de los pianos
y antecedentes incompletos y queda en libertad
..t....... 1..�4'0 ... �.. 1 ....... __ ! .. : .... __h .,.:...... ... ........ ..l ...

previo aviso al arquitecto. Antecedentes entre.

gados con retardo aumentaran propcreional
mente los plazos compromecidos.

a) Plano del terreno con sus verdaderos ingu.
los, formas y dimensiones a escala .., acotados
con dimensiones que no tengan errores marores
de 3 centimetres por cada SO metros 0 fracci6n
de ellos,

b) Plano acotado de los muros mediaaeros y
de deslindes en 10 posible con indicaciones aco

tadas de las dimensiones y profundidad de la,
fundaciones que tengan caracter medianero 0 no.

c) EI propietario hara explorar las condiciones
del terreno de fundaci6n, haciendo abrir los

pozos 0 zanjas necesarias y de las profundidades
requeridas para que el Ingeniero pueda formarse
idea cabal de las cargas que pueda recibir el te

rreno y de la profundidad a que deben !legar las
fundaciones. Es decir, se proporcionara al In.

geniero todos los datos necesarios para que las
fundaciones puedan ser proyectadas de acuerdo
con las condiciones reales del terrene.

d) Plano general de los. ejes de la obra por cons

truir debidamente acotados y con sus incline.
ciones definidas 0 por sus angulo! 0 por las tan

gentes de ellos. Si los ejes de construcci6n fueran
distintos en alguno de los pisos, el arquitecto
proporcionara todos los ejes necesarios para de
finir la obra en sus distintos pisos y tam bien en·

tregara todos los cortes acotados que aclaren las

disposiciones de arquitectura y perrnitan disefiar
la obra gruesa sin vaguedades 0 dudas que retar.

den 0 impidan el trabajo rapido y eficaz del In.

gemero.

e) Proporcionara planes de las diversas plantas
de arquitectura del edificio, con indicaci6n de los
niveles de piso, bandejas, anchos de puertas y

ventanas, altura de dinteles, naturaleza de las
terminaciones de pisos y tabiques.
f) Cortes longitudinales y transversales con

sus niveles acotados y con indicaciones de los

espesores de las terrninaciones de cielos y pisos,
g) PIanos de escaleras, con plantas y cortes

totalmente acotados con indicaci6n de las dim en

siones de las graderias y limones y del pavimento
que se desea emplear. PIanos de las escotillas y

cajas de ascensores, En estas se indicaran los
altos y anchos de puertas en obra gruesa, te

niendo presente los espacios que ocuparan las

hojas de las puertas.
h) PIanos de fachadas exteriores e interiores

con anchos y alturas de puertas y ventanas y con

indicaciones sobre 6stas y cortinas metdlicas u

otros materiales.
i) Lista de las sobrecargas que desea se consul.

ten en los calculos 0 bien una indicaci6n del uso

que se dara a los distintos recintos, si desea dejar
la elecci6n de la sobrecarga al criterio del lnge.
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j) Indicaciones sobre espesores y materiales
de los tabiques 0 bien S\l peso por m'. y sobre la

posibilidad de cambios posteriores en sus ubica
Clones.

k) Espesores que deberan preverse para los
rellenos de pisos y tipos de estes,
1) Alturas, dimensioaes y espesores de chime

neas con detalles de los forros de protecci6n in
ternos y externos, dimensiones, espesores y rna

teriales de las chimeneas de ventilaci6n y de los
conductos de ventilaci6n. Dimensi6n y material
de las paredes de los shafts. En 10 posible, las
pasadas de los cafios de agua calien te y fria, al,
cantarilledcs, vapor 0 agua para la calefacci6n,
canalizaciones electricas y telefonos desde los
shafts hasta los centres seran indicados por el

arquitecto a los contratistas respectivos,
En todo caso, no podra autorizarse el romper 0

picar vigas, columnas, p6rticos 0 fundaciones, sin
previa aceptaci6n y consul ta escri ta del Ingeniero•

m) Detalles de los rollos de cortinas para
•

puertas y ventanas.

n) Lista 0 minuta que indique todas las carac

teristicas especiales 0 pies Iorzados a que desee
ajustar la arquitectura, como ser: losas sin vigue,
tas, vigas con y sin aeartelamiento, coordiaa
ei6n de los fondos de vigas concurrentes a co.

lumnas, dimensiones maximas 0 minimas de
columnas y cualquier otra advertencia especial
que el Ingeniero Estructural deba tener presente
para un mejor �xito del aspecto arquitect6nico.
ii) Ubicaci6n, pesos y dimensiones de estan

ques de agua potable y otros, calderos de cale
facci6n motores y bombas, grupos ventiladores,
avisos luminosos, etc., para prever los elementos
estructurales y soportantes.

0) A fin de obviar dificultades, es recomenda
ble que los puntos i) a ii) sean consignados por
carta por el Arquitecto.

•

INGENIEROS TITULADOS EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
DURANTE EL .ANO 1946

IIfOINlEllOS CIVILES:

1) Aguirre Quintela, Emilio
2) Burr Rodriguez, Max
3) Bunster Risopatron, Hugo
4) Covarrubias Ortuzar, Rafael
5} Duhart Harostegui, Jacques
6) Espinoza Wellman, Raul
7) Fuentes Argandoiia Vicente de la
8) Fajardo Saint, Humberto
9) Figueroa Galecio, Heriberto

10) Frias Donoso, David
11) Garda Torres, R6mulo
12) Grunebaum Genenhausser, Bernardo
13) Guerra Estevez, Renato
14) Morel Morel, Oscar
15) Raveau Donoso, Adriano
16) Unda Opazo, Francisco
17) Valenzuela Ravest, Jorge
18) Vallejos Reginato, Linccyan
19) Vera Rojas, Tulio

20) Vucetich Serey, Guido

NOTA.-La !ista de lngenieros titulados en la Universidad de Chile durante eI afio 1946 fue dada en

el numero correspondiente a Enero-Febrero de 1947.




