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En el presente trabajo se analiza la ubicaci6n en el terrene mas apropiada que con

viene darle a una antena para TV para Santiago. Para ella el autor, despues de tratar

aspectos generales de la TV, se refiere a la propagaci6n en los alrededores de una antena

emplazada en el Cerro San Crist6bal. Describe en seguida la parte estructural de la torre

destinada a -soportar la antena propiamente tal. El trabajo corresponde a una memoria

para optar al titulo de Ingeniero Civil y su extracto Iue dado a conocer por el autor en

una onferencia dictada en el Laboratorio de Electr6nica y Telecomunicaciones de la Es
cuela de Ingenieria (U. de Ch.).

Una transmisi6n de televisi6n comienza cuando el tubo ortic6n capta en el

estudio la imagen que se va a transmitir. La forma y velocidad con que el rayo
recorre la imagen electr6nica, formada en el tubo ortic6n, es 10 que se llama pro
ceso de exploraci6n y que vuelve a repetirse despues en el receptor de television.

Las ondas electromagneticas que !levan los programas de TV son de una fre

cuencia muchisimo mas elevada que las ondas corrientes de las estaciones de broad

casting. La raz6n e bien sencilla; el ancho de un canal de TV es seis veces mayor

que el espacio comprendido para todas las estaciones de broadcasting, de aqui que
la televisi6n se transmita con andas menores de 5 m, 0 sea con frecuencias mayo
res de 54 MC.

Una antena produce dos clase de onda : onda de tierra y onda espacial. Las

ondas largas A. >- 800 m., se caracterizan por una escasa onda espacial, en cambio,
las ondas cortas de broadcasting poseen una onda espacial inten a que es reflejada
por las capas de la ion6sfera.

Las ondas espaciales de TV A < 5 m. no son reflejadas por la ion6sfera y el

area de servicio de una estaci6n de TV debe calcularse por la onda de tierra.

Existen normas .generales para el calculo del area de servicio, ubicaci6n del

punto de transmisi6n, etc., dadas por la F. C. C. de EE. UU., que son universal

mente aceptadas y en base a las cuale se hara la di cusi6n para la ciudad de
.

Santiago.
Uno de los problemas mas importante es la ubicaci6n del sitio de tran misi6n

ya que de el va a depender, en cierto modo, el area de ervicio y la intensidad de

ciertas posibles sombras. Para el caso particular de Santiago, la transmisi6n desde
un cerro vecino a la ciudad y con antenas direccionale e puede rechazar pOl' su

elevado costo.

La transmisi6n desde un edificio alto ituado en el centro de la ciudad pre
senta graves inconvenientes como ser: escasa altura media sobre el area de la
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ciudad y un ector de sombra originado por el Cerro San Crist6bal. La tercera

posibilidad, como e la de transmitir desde un cerro alto situado en la ciudad,
pre enta en este caso la mayores ventaja . La ciudad de antiago al crecer ha
envuelto al Cerro San Crist6bal ofreciendo este un lugar privilegiado para trans

mitir TV.

Desde la umbre rna pr6 drna a la ciudad, 30 m. detras de la imagen que
alii existe, hay una pequefia planicie desde la cual, con una torre de 40 m., se

tiene una perfecta visi6n sobre toda la ciudad. A unos 60 m. hacia el e te, de ese

punto, exi te una cantera hoy paralizada, vecina al camino de autos, que ofrece

un excelente lugar para la ubic�ci6n del transmisor. La uni6n entre el transmisor
y la torre era pOl' cable y para la

'

coriexi6n del estudio con el transmisor ira:
sobre la torre principal a 30 m. sobre el suelo un relay receptor con una antena

parab61ica y que permitira a su vez la comunicaci6n directa con los grupos m6-
viles.

Las normas de la F. C. C. sobre TV indican que la estacion debe proporcIO
nar al sector urbano de la ciudad a la cual sirve una intensidad de campo no

inferior a 5.000 J-LV [tr: (microvolt pOI' metro) y que el limite del area de servicio

en el sector no urbano estara dado por la curva de 500 11 vim.
Por medio de ocho perfiles a 45° entre si, tornados a partir del punto de

transmisi6n en el Cerro San Crist6bal, se ha calculado la altura de la antena

sobre la cota media del terreno.

Suponiendo una torre de 40 m., esta altura es de 286 m. La antena estara

ademas ubicada a 351 m. sobre el centro comercial de Santiago.
Se han calculado las curvas a 5.000 IlV1m y 500 J.L vim, suponiendo un

transmisor de 0,5 KW y una antena con una ganancia 3,3. La ubicaci6n de la

antena es la anteriormente expresada y la longitud de oncla corresponde al canal

2 (54 Mcs-60 Mcs). Se obtienen los siguientes valores :

Direcci6n

Este

Noreste

Norte.

Noroeste

Oeste .

Sudoeste

Sur.

Sudeste

Distancia a la curva Distancia a la curva

de 5.000 J.LV [m. de1500 J.LV [m.

16 Km 43,2 Km.

11,4 Km 28,8 Km.

17,6 Km 46,4 Km.

22,3 Km 59 Km.

22,3 Km 59 Km.

21,6 Km 57,S Km.

20,8 Km 56 Km.

17,6 Km 46,4 Km.

Se ve que la curva de los 5'.000 J.LV 1m encierra a toda la ciuclad y sus alrede

dores mas inmediatos. A pesar de esto, es aeon ejable efectuar la transmisi6n con

un eguipo de 5 KW, ya gue, en el cos to total de la estaci6n, esto no representa un

sobreprecio elevado y se obtiene una s rial mas poderosa en la zona de maximo

sonido, como es el centro de la ciudad.



Torre para antena de TV para Santiago de Chile 145

La torre que llevara la antena es de 40 m. de altura y a 30 m. del suelo

llevara ademas la antena parabolica del relay-receptor.
Fue calculada para un viento de 110 Krrr/h, pensando en la posibilidad que

pudiera trasladarse a Valparaiso, en caso de la instalaci6n de una mayor en

Santiago que sirviera a mas de up canal.

La secci6n de la torre es triangular y sus cantoneras sera� dobladas en frio

para darles una secci6n trapecial. Las fundaciones son de hormig6n armado y pue
den resistir un esfuerzo de arrancamiento de 37 toneladas. El peso total de la

torre, incluyendo una. plataforma a los 30 roo para la antena parab61ica, es de

4.178 Kgs.
En Chile, sin lugar a dudas, dentro de poco tendremos TV. La gran intran

quilidad que de de hace algunos anos existe, asi 10 manifiesta.

El enorme desarrollo de la TV en estos ultimos afios, ha permitido que esta
se esparza por el mundo entero, dejando de ser un privilegio de los paises mayo
res y pasando a convertirse en un atributo de la ciencia a la cultura de todo el

mundo,

Lo comienzos sin embargo, generalmente han sido dificiles, En Italia, por
ejemplo, donde tuve ocasi6n de estar a comienzos del afio pasado, la TV estaba
todavia en su fase experimental, y a pesar de sus dos afios y medio de vida. Pero,
hoy dia, superada ya esa primera etapa, irradia sus programas desde el norte de

Italia hasta Roma y su plan de desarrollo esta en plena realizaci6n.

Alemania tiene us principales ciudade unidas por la red de TV alemana,
e Inglaterra que marcha a la cabeza de Europa en e te aspecto tiene cubierto
mas del 80'% de su territorio por estacione transmisoras.

En general, todos los paises mayores de Europa, ya poseen programa regu
lares y los paises mas pcquefios, estaciones experimentales.

Aqui en Sudamerica, hace afios que ya existen estaciones regulares en Brasil

y hace poco menos tiempo en Argentina y Venezuela. Por eso no considero aven

turado asegurar que Chile entrara dentro de muy poco a la larza li ta de los pai
ses que ya hacen uso de la TV en su preocupaci6n por educar y ensefiar.


